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Sintesis

Las Empresas, como lo son las del Area Salmonera, al procesar volimenes
importantes de materia prima, se ven muchas veces obligadas a arrendar
espacios en bodegas externas, ya que sus propias dependencias no dan
abasto. Es por ello que existen empresas que prestan este tipo de servicio,
denominadas “Empresas de Frigorifico”, donde su trabajo consiste en mantener
los productos terminados de diferentes Clientes, de distintas industrias, como la
del salmén por dar un ejemplo, bajo condiciones ambientales éptimas, y asi ser
exportadas en el momento en que el Cliente, duefio del producto, tome la

decision de ello.

Es asi como en Chile, especificamente en la ciudad de Puerto Montt, para una
Empresa de Frigorifico, nace la inquietud de crear un Sistema de Informacion,
el cual satisfaga todas sus necesidades, esto desde que ingresa una caja con
producto terminado a sus dependencias, hasta que sale de ellas, pasando por
sus diferentes movimientos internos. Ademéas de manera de satisfacer y
entregarle un servicio diferenciador a uno de sus clientes mas importantes, es
gue se desea incorporar un mecanismo de comunicacion con el sistema que
opera su cliente, de manera que éste pueda manejar sus Ingresos y Despachos

desde sus propias dependencias.



Para poder realizar este sistema, que entregue una solucion acorde con los
requerimientos solicitados y obtener un producto de calidad, se utilizd una
metodologia agil para el proceso de desarrollo, que facilitdé y posibilité una
retroalimentacion continua entre el equipo de desarrollado y el cliente, en donde
el principal objetivo fue la satisfaccion a este ultimo, ya que se entrego el

software que necesitaba y cuando lo necesitaba.

Como parte de la solucién, se construyé un Sistema Web, el cual permite crear
Instrucciones de Entrada y Salida que identifican los Ingresos y despachos, de
las distintas cajas, ademas de sus respectivas mantenciones. También para la
comunicacién con el Cliente, se incorporaron servicios', que sincronizan las
Entrada y Salidas de las cajas que ingresan y salen de la Empresa de

Frigorifico.

El objetivo final tras la implementacion de este Sistema, es que la Empresa de
Frigorifico contara con una herramienta que les permitira obtener informacion
en forma eficiente, confiable y en linea, respecto a los distintos productos que
administran en sus dependencias sobre sus cliente, ademas de mantener una
comunicacion directa y confiable con uno de ellos, permitiéndole operar sus

productos terminados como si estuvieran en sus propias dependencias.

Es una aplicacion del Sistema Operativo que esta pensada para ejecutarse siempre que el computador esta
encendido, aunque el usuario no esté conectado a él.



Summary

Companies, as salmon companies, are many times forced to lease external
spaces, because their own dependencies do not cope with all the work,
especially when they process important or big quantities of raw material. For that
reason there are many companies that are offering this kind of service, they are
called freezing companies, where different clients and industries, such as
salmon factories, keep their foodstuff, under good environmental conditions
because when the client takes the decision to export them, the product is in

good conditions.

A freezing factory in Puerto Montt, Chile has created an information system
which satisfies all the requirements of some factories from the boxes of the
product enter until they left the factory, including their internal movements.
Moreover, they can satisfy and give a different service to their most important
clients, they want to incorporate a communication mechanism where the clients

operate and manage their movements from their own dependencies.

To be able to carry out this system, | give a solution according to the
requirements and obtain a product of quality. A methodology will be used for the

development process that facilitates a continuous feedback between the team



and the client where the main objective is the satisfaction to the last one, looking

for the software that he needs.

As part of the solution, a System Web will be built, which will allow to create
Instructions of incomes and outcomes of different boxes, besides its respective
maintaining. Also, they will incorporate services that will synchronize the
incomes and the outcomes of the freezing company for the communication with

the Client.

The final objective after the implementation of this System, is that the freezing
company has a tool that allows to get efficient, reliable and on-line, regarding to
the different products that administer in its own dependences about their clients,
besides maintaining a direct and reliable communication with all of them,

allowing them to operate their foodstuffs as if they were in its own dependences.



1. Introduccion

Con el transcurso de los afios, todas las empresas sin distincion del rubro,
sienten la necesidad de encontrar un sistema informatico que satisfaga sus
necesidades y entregue resultados aproximados a la realidad, con el objetivo de
utilizar dicha informacién en pro de su desarrollo. Es por ello, que las empresas
a nivel nacional como también mundial estan trabajando arduamente en la
integracion de nuevas tecnologias, siempre de la mano de la Computacion, la
cual les permite realizar sus actividades cotidianas de una manera mas

productiva.

En Chile la Industria Salmonera ha crecido de manera tan importante en su
produccion, que ha incentivado a externos a crear empresas que se dediquen a
prestar diferentes tipos de servicios para ella. Por ejemplo, en la Region de Los
Lagos se aprecia la existencia de empresas dedicadas a la produccion de hielo,
a la creacion y mantencion de redes, al arriendo de camiones y embarcaciones
y una de las mas importantes y que cobra ain mas relevancia para este trabajo
de titulacion, es el “Arriendo de espacios en Bodegas de Frigorifico” utilizados
para el almacenamiento de cajas con producto terminado en calidad de

congelados.



Por lo anterior, y a fin de dar respuesta a las necesidades del area salmonera,
nace en mayo del afio 2005 un Frigorifico, que es una empresa dedicada a la
prestacion de espacios en bodega, lo cual permite a los Clientes mantener

congelados sus productos el tiempo que ellos estimen conveniente.

En el poco tiempo que lleva inmerso en su rubro, esta empresa ha tenido un
crecimiento satisfactorio, o que obviamente ha generado mayor informacion la
cual es ingresada manualmente en planillas Excel, para luego ser impresa y
guardada en archivadores y en formato digital. Esto se traduce en una serie de
desventajas y problemas para ellos, como la cantidad de documentacién
archivada, sistema de almacenamiento de informacion que no permite una
basqueda agil y confiable, lo que es poco transparente y lento para sus

Clientes.

Por lo tanto, la Empresa de Frigorificos en conjunto con su Cliente mas
importante, han decidido implementar un sistema que permita mantener el
control del ingreso, mantenimiento y despacho de la cajas con producto
terminado, ademas de entregar la posibilidad de que este Cliente trabaje de
igual forma sus productos como si estuvieran en sus propias dependencias.

Desde el punto de vista informatico, se creard un Sistema Web, el que tiene
como objetivo principal, centralizar todas las operaciones que realiza la

Empresa de Frigorifico, desde que ingresa una caja a sus dependencias, hasta



gue sale de ella, ademas de la incorporacion de impresiones de etiquetas con

codigo de barra y el trabajo con pistolas lectoras de este codigo.

Ademés de la empresa de Frigorifico, también existe un cliente que trabaja
directamente con ellos, el cual tiene participacion importante en este proyecto
de tesis, ya que se propuso la generacion automatica de Ingresos y salidas de
cajas con producto terminado del Cliente en particular en el Sistema Web,
donde se crearan distintos servicios® que cumplan aquel objetivo. Todo esto
para que el Cliente pueda manejar desde sus propias dependencias todo lo

ingresado y sacado desde la Empresa de Frigorifico.

Cabe sefalar que la creacion de este Sistema, facilitara ain mas la toma de
decisiones, ya que existira la construccion de Reportes, los que entregaran

resultados del trabajo realizado en él.

El rol principal del Alumno sera el de disefar y desarrollar el Sistema de
Informacion, basado en una plataforma Web, tanto para la Empresa de
Frigorifico como también en la Comunicacion con el Cliente. Participara en
reuniones donde establecera contacto directamente con la contraparte, y tendra

gue en muchas oportunidades mostrar liderazgo en ellas. Ademas integrara un

Es una aplicacion del Sistema Operativo que esta pensada para ejecutarse siempre que el computador esta
encendido, aunque el usuario no esté conectado a él.



grupo amplio de personas, en la cual debera compenetrarse con ellos y saber

trabajar en grupo, ya que el éxito del proyecto esta en eso.

Para lograr todo esto, el alumno debera lograr un conocimiento del negocio
bastante importante, y consensuar opiniones que se generaran durante todo el
desarrollo del sistema por parte del grupo de trabajo que dispondra la Empresa
de Frigorificos en conjunto con el Cliente. Todo esto para poder entregar

funcionalidades que puedan satisfacer claramente los objetivos planteados.

Para llevar a cabo el desarrollo del sistema antes mencionado, se utilizara una
metodologia adaptada XP (Programacion Extrema), y la base de datos seguira

las técnicas propuestas por Thomas Connolly y Carolyn Begg.



1.1.Resumen de Capitulos

Capitulo 1: INTRODUCCION
En este capitulo se introduce al lector acerca del contenido de fondo de este

proyecto de tesis.

Capitulo 2: OBJETIVO
Definiciones de los objetivos generales y especificos que alcanzara este

proyecto de tesis.

Capitulo 3: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Capitulo que detalla los antecedentes que propician el desarrollo de este

proyecto de tesis.

Capitulo 4: METODOLOGIA
En este capitulo se sefiala y describe la metodologia utilizada para el desarrollo

del proyecto.



Capitulo 5: RECURSOS
Capitulo en el cual se detallan los recursos, tanto de hardware como de
software utilizados para el desarrollo del sistema que da origen a este seminario

de tesis.

Capitulo 6: ANALISIS DEL SISTEMA
Capitulo que describe todo lo relacionado con la etapa de analisis, algunos

procesos que se destacan son: casos de uso, requerimientos del sistema etc.

Capitulo 7: DISENO DEL SISTEMA
Capitulo que tiene como objetivo documentar y explicar todo lo relacionado con

el disefio del sistema, ademas de la base de datos

Capitulo 8: CONSTRUCCION DEL SISTEMA

Capitulo donde se muestra documentacion de la construccién del sistema.

Capitulo 9: PRUEBAS DEL SISTEMA
Capitulo que detalla las pruebas realizadas sobre el sistema y evaluacion de los

resultados.



Capitulo 10: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Capitulo en el que se describen las conclusiones obtenidas al término del

proyecto.

Capitulo 11: BIBLIOGRAFIA
En este capitulo se hace referencia a todas las fuentes de informacion utilizadas

para apoyar el desarrollo de este seminario de tesis.

Capitulo 10: ANEXOS
Ultimo capitulo de este informe, el cual muestra contenidos especificos para

gue el lector se interiorice completamente en este seminario de tesis.



2. Obijetivo

2.1. Objetivo General

Implementar un sistema informético que logre controlar los procesos de una
empresa dedicada al arriendo de espacios en bodegas de frigorificos y proveer

de transparencia en la comunicacion con sus Clientes.

2.2. Objetivos Especificos

» Centralizar la informacion con respecto a los ingresos, mantenciones y
despachos de la Empresa de Frigorificos, para asi poder llevar un control

exhaustivo de ello.

* Generar instrucciones de entrada con sus respectivas cajas, enviadas
por los Clientes en archivos Excel (*.xIs) o plano (*.txt), realizando su
exportacion y asi crear en el Sistema cada una de las cajas que van

llegando.

* Generar, mantener y ubicar los pallets dentro de una bodega de

frigorifico.



Generar despachos a través de instrucciones de salida, donde las cajas
con producto terminado deben cumplir con ciertas condiciones para su
despacho, relacionado con: su fecha de ingreso, la calidad del producto,

su calibre, el Cliente, etc.

Generar despachos por medio de un archivo Excel (*.xIs) o plano (*.txt)
gue envia el Cliente con los codigos de barra de las cajas que deben ser

despachadas.

Incorporar la generacion e impresion de etiquetas, tanto para cajas con

producto terminado como para los pallets.

Generar un mecanismo de alarma, a fin de dar aviso cuando se esté
intentando despachar una caja que no cumpla con las condiciones para

su salida.

Manejar distintos perfiles, dependiendo de los usuarios que interactuaran
con el sistema.

Generar reportes, que le permitan al personal de la Empresa de
Frigorificos responder en forma simple, oportuna y confiable a las

preguntas frecuentes de sus Clientes.



Implementar un mecanismo de comunicacién con unos de sus Clientes
mas importantes, de manera que, por medio del sistema que opera en su
frigorifico pueda generar instrucciones de entrada y despachos en el
sistema web que estara en la Empresa de Frigorificos, para asi, el
Cliente pueda operar de tal forma, como si sus productos estén en sus

propias dependencias.



3. Planteamiento del Problema

3.1. Antecedentes

3.1.1. Definicién del Problema

El explosivo crecimiento industrial y comercial que ha sentido en el ultimo
tiempo el area de la salmonicultura es tan significativo, que ellos no han podido
ser capaces de satisfacer sus propias necesidades, razén por la cual han
debido recurrir a externos para poder cubrir sus carencias. Esto ha motivado, y
en especial en la Region de los Lagos, la creacibn de muchas empresas
prestadoras de diferentes servicios para la industria salmonera, siendo el
“almacenamiento de producto terminado en calidad de congelado” una de las

prestaciones mas importantes.

Es asi como a mediados del afio 2005 nace una Empresa de Frigorificos,
dedicada al arriendo de espacios en bodega, lo que permite a diferentes
Clientes salmoneros, mantener congelados sus productos el tiempo que ellos

estimen conveniente.

El proceso de trabajo de este Frigorifico, se inicia recibiendo las cajas

empacadas con producto terminado, la cuales son acompafadas por una guia



de despacho emitida por el Cliente. Posteriormente conforman uno o mas
pallet’, los cuales son ingresados a las bodegas de frigorificos ubicadas en un
espacio determinado. Toda esta informacion es registrada en planillas Excel por
un operador. Estos pallet son constantemente trasladados de un lugar a otro,
dentro de las bodegas, previo aviso al operador encargado, el que a su vez
actualiza los datos en sus registros. Lo mismo sucede cuando luego de un
tiempo el Cliente solicita despachar sus productos, el que informa a la Empresa
de Frigorificos, a través de una planilla Excel o un archivo plano, enviada via
email, en el cual se especifican las cajas o bien el producto a despachar. Estas
son buscadas y retiradas de la bodega, para luego ingresarlas al camion y
finalmente despacharlas hacia el Cliente. Todo esto es debidamente informado
al operador encargado, el cual tiene por funcion ingresar y actualizar los datos

en las planillas correspondientes.

A continuacién en la figura 1, se muestra el diagrama de flujo que refleja el
procedimiento de ingreso y despacho de cajas con producto terminado, para

poder entender de mejor forma lo sefalado anteriormente.

Plataforma horizontal rigida, utilizado como base para agregar, apilar, aimacenar, manipular y transportar mercancia y
carga en general.
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Todo esto genera una serie de falencias en los proceso, como los mencionados

a continuacion.

* Lalentitud y lo engorroso que significa trabajar con planillas Excel.

* La cantidad de informacién que se le omite al Cliente.

e La nula centralizacion de la informacion de las cajas con producto

terminado que se encuentra y se ha despachado desde las bodegas

del Frigorifico.

» [Escasa documentacion que existe para poder realizar resumenes o

reportes que los Clientes necesitan para conocer el comportamiento y

estado en que se encuentran sus productos.

* Laduplicidad de informacion.

* Lo poco transparente que significa para sus Clientes mas importantes

el ingreso y el despacho de sus cajas con producto terminado desde

las bodegas de frigorifico.



» Afecta negativamente la produccion, que en definitiva se refleja en

pérdidas de ganancias para la empresa y roces con sus Clientes.

3.1.2. Esfuerzos Anteriores

Si bien en la Empresa de Frigorificos no ha realizado un esfuerzo por querer
resolver el problema que conlleva a realizar este proyecto de tesis, hay que
dejar en claro que muchas o quizas todas las empresas salmoneras manejan y
controlan de alguna u otra forma sus stock dentro de sus bodegas de
Frigorificos, teniendo un sistema informatico o bien otro mecanismo. También
otras empresas del rubro del arriendo de espacios en Bodegas, tienen sistemas
gue controlan y manejan su stock pero estos son bajo plataformas Windows y

no en Web como se realiz6 en este proyecto.

Ademés cabe sefalar que la solucion que se propuso es un sistema a la
medida que propone resolver el 100% de los problemas descritos en el punto
2.1.1 y a la vez agregar una comunicacion con uno de sus Clientes mas
importantes, para que este trabaje sus ingresos y despachos de cajas desde
sus propias dependencias, lo cual en el mercado de la industria salmonera no

existe.



3.1.3. Solucién Propuesta

La necesidad de dar una solucion, a los problemas mencionados anteriormente,
nace de uno de los Clientes mas importantes para la Empresa de Frigorificos,
gue es el que tiene la mayor cantidad de producto terminado dentro de las

bodegas.

Este le propuso a la Empresa de Frigorificos contar con un sistema informatico,
el cual les permitiera, entre otras cosas, poder operar sus ingresos y despachos
directamente con sus sistemas, como si sus cajas con producto terminado

estuvieran en sus propias bodegas, ubicadas en su planta de proceso.

Por tal motivo, la solucion que se eligio fue el desarrollo de un sistema de
informacion que satisfaga la necesidad de este Cliente, pero ademés solucione

las otras falencias que se mencionaban anteriormente.

Se trabajara en un sistema de informacion que se separara en 2 partes:

1. La primera es la creacion de un sistema Web que otorgue eficacia,

eficiencia y efectividad a la manipulacion de los procesos en la Empresa

de Frigorificos, con el fin de que los operarios logren una autonomia y un



mejor desempefio en la entrega de informacion, tanto para su propia
empresa como para los Clientes con quienes trabajan. Este sistema

debera constar de 4 moédulos, los cuales se describen a continuacion:

e Moddulo de Instrucciones de Entrada : Este mddulo permitira crear
instrucciones de entrada, las cuales identificaran a las cajas que
envian los clientes hacia la Empresa de Frigorifico. Estas cajas
deberan ser enviadas por medio de archivos planos, los cuales seran
importados por el usuario para asi formar una instruccion. Ademas el
modulo debera entregar la posibilidad de generar etiquetas para cajas
en que la suya esté deteriorada o simplemente no tenga, y también

crear instrucciones de entrada sin un archivo plano.

e Mddulo de Mantencion : Este Mddulo debera prestar la funcionalidad
de armar pallets con las cajas que ingresan por medio de una
instruccion de entrada. También debera entregar la posibilidad de
mantener y ubicar los pallets creados y posibilitar la opcion de
devolver cajas que han sido despachadas desde la Empresa de
Frigorifico y poder bloguear y desbloquear cajas para no poder

ejecutar ni una operacion con ellas.



Modulo de Instrucciones de Salida:  Este médulo deberd permitir
crear instrucciones de salida, las que identificaran a las cajas que se
despacharan desde la empresa de frigorifico. Estas instrucciones de
salida podran ser creadas por medio de la importacion de un archivo
plano con los identificadores de las cajas y también por medio de un
detalle, el que especificara las condiciones que debera tener la caja

para ser despachada.

Modulo de Reportes: Modulo el cual deberd permitir generar los
reportes de los mdbdulos anteriormente sefialados. Este debera
entregar al usuario la posibilidad de capturar datos por diferentes
tipos de filtros elegidos, los cuales englobaran uno o mas maédulos del

sistema.

Médulo de Administracion:  Moédulo en el cual estara toda la parte
de administracion y configuracion del Sistema Web para que se
pueda operar de buena manera con €l. Este deberd entregar la
opcion de crear, eliminar y actualizar los distintos maestros, como
usuarios, bodegas, clientes, etc., ademas posibilitar la configuracion
de los archivos a importar por cada cliente y la configuracion de las

unidades de medida con las que trabajara el Sistema Web.



2. La segunda constara con la generacion de servicios que estaran

debidamente conectados con el sistema con que actualmente opera el

frigorifico de su principal Cliente. Estos servicios deberan cumplir con 3

funciones importantes, las cuales se detallan a continuacion.

Generacion de Instrucciones de Entrada: Servicio el cual
deber& crear en el sistema web de la Empresa de Frigorificos,
Instrucciones de entrada con sus respectivas cajas pertenecientes

al cliente.

Generacion de Instrucciones de Salida:  Servicio el cual debera
crear en el sistema web de la Empresa de Frigorifico,
Instrucciones de Salida con las respectivas cajas que querran

despachar del cliente.

Transferir Instrucciones de Salida: Servicio el cual debera
informar al cliente de las cajas despachadas desde la Empresa de

Frigorificos.



La conexion y comunicacion entre el sistema web de la Empresa de Frigorificos
y los servicios que estaran en el Cliente, serd por medio de una VPN* y

Webservices®.

Asi, con los requerimientos planteados por las 2 entidades, se ha disefiado la

siguiente solucion graficada en la figura 2.
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3.1.4. Definicidon del Equipo de Trabajo

A continuacion se describen las responsabilidades de cada uno de los

participantes en el proyecto.

» Sr. Oscar Salazar Cerna : Profesor Patrocinante, participa como guia y

tutor de los diferentes objetivos del proyecto de tesis.

e Sr. Mauricio Lopez Soto : Jefe del proyecto, apoyo en el andlisis y
desarrollo del mismo. Ademas se encarga de planificar la gestién de

riesgos y control del proyecto.

» Sr. Cristian Herndndez Nahuelhaique : Analista Programador, participa

y apoya en el andlisis, disefio y construccion del sistema.

* Sr. Claudio Hernandez De La Fuente : Alumno tesista. Participara en las
reuniones con los clientes, para el levantamiento de requerimientos tanto
con la Empresa de Frigorifico que requiere el Sistema Web, como
también con el Cliente, el que requiere la comunicacion con este.

Ademas tendra la tarea de Analizar, Disefiar y Construir el sistema y



definir los riesgos. También estard a cargo de las pruebas y una

posterior puesta en marcha, ademas del soporte del sistema.

3.2. Justificacion

A continuacién se menciona la justificacion de la solucion elegida, mencionando
como primer punto, cudl seria la situacion de la Empresa de Frigorificos sin el

desarrollo de este proyecto, para luego mostrar lo contrario.

3.2.1. Situacion sin Proyecto

En la actualidad, los datos acerca del producto que ingresa, se mantiene y
finalmente es despachado de la Empresa de Frigorificos, son recopilados en
forma manual y almacenados en Planillas Excel, las cuales son guardadas en
archivadores y en forma digital en un computador. Ademas los Clientes envian
via email el archivo que contiene la informacion de las cajas con producto
terminado que seran ingresadas a las bodegas de la empresa, para que se
pueda imprimir y tener un registro de lo que entra, lo mismo sucede con el

despacho.



Todo esto genera un sinfin de problemas para la empresa, ya que trabajar con
planillas Excel actualmente se torna lento y engorroso, ademas que los Clientes
cada vez piden y exigen mas informacion sobre sus productos que estan
almacenados, y actualmente como se estd guardando, se presta para no dar

una informacion de calidad.

Es por ello que si el proyecto no se llegara a realizar, seguirian apareciendo
mas problematicas, ademas que seguiria afectando de sobremanera la
produccion, que en definitiva se refleja en pérdidas de ganancias para la

empresa.

3.2.2. Situacion con Proyecto

La situacion con la puesta en marcha de este proyecto, implica en contribuir al
mejoramiento de probleméticas propias del uso de planillas electronicas y
almacenamiento de datos en papel, tales como la falta de informacion, control y
el dificil acceso a ésta, ademas de controlar en forma exacta lo que envia el
Cliente en el archivo plano versus lo que realmente llega en los camiones y a la
vez permitir el manejo del ingreso y despacho de sus cajas con producto
terminado como si estuvieran en sus propias dependencias para uno de sus

Clientes mas importantes.



Concretamente, el proyecto permitira:

* Tener control sobre lo que envia el Cliente via email por medio de un
archivo plano, versus lo que realmente se recepciona en las bodegas del

Frigorifico.

» Tener control sobre lo que indica el Cliente que debe ser despachado,

versus lo que realmente existe en las bodegas del Frigorifico.

» Simplificar la busqueda y recopilacion de datos, al tener la informacion

centralizada.

» Obtener informacion rapida sobre donde se encuentra un producto en
especial dentro de las bodegas de Frigorifico y a que pallet pertenece.

* La importancia que entrega la comunicacién entre la Empresa de
Frigorificos y su Cliente en la creacion de Instrucciones de Entrada y
Salida, evitando asi, el envio de archivos planos via email, si no que
interactuando de tal forma como si su producto se encontrara en sus

propias dependencias.



» Obtener informacion exacta con la ayuda de reportes.

* La reduccion de costos en dinero que le significa a la Empresa de

Frigorificos trabajar como lo esta haciendo actualmente.

3.3. Delimitacion

Es importante aclarar que el sistema propuesto brinda todo lo necesario para
controlar el ingreso, mantencién y despacho de Cajas con Producto Terminado
desde las bodegas de un Frigorifico, sin embargo esto no significa que no se

cuente con la presencia de restrictivos, como las mencionadas a continuacion:

* No existe trazabilidad del proceso de produccion de una caja que ingresa
a la bodega de frigorifico, esto quiere decir, que no habra un registro en
el sistema donde esté todo lo que sucedidé en su respectiva planta de
proceso para la formacion de ella.

* Es importante sefalar que el sistema no contempla un re empacado de
producto, esto quiere decir, que si existiera la eventualidad de

estropearse una caja, se le menciona al Cliente para que éste disponga



de él si devolverlo o bien desecharlo, pero por ningin motivo ingresarlo a
las bodegas de Frigorifico ya que se encontraria en mal estado.

* Solo existira conexién con un Cliente, el cual serd el Unico que podra
ingresar Instrucciones de Entrada y despachos en el sistema que estara

en la Empresa de Frigorificos.

» El poblamiento inicial ser4 de exclusiva responsabilidad de la Empresa
de Frigorificos, pero es preciso destacar que se entregaran todos los

mecanismos para realizar dicha tarea.

Este proyecto constituye el andlisis, disefio, construccion e implantacion del
sistema, ademas de una capacitacion a los usuarios, pero no involucra acciones
anexas a la puesta en marcha, como configuraciones del servidor, terminales,

etiquetadoras y pistolas lectoras de codigos de barra.



4. Metodologia

Debido a que una de las caracteristicas mas importantes de este proyecto de
tesis, la cual se refiere a satisfacer al Cliente con el producto que se quiere
presentar, es que se desarrollara con la metodologia XP° [Kent Beck1999]. Esta
es agil y la mas destacada dentro de su grupo, ya que se adapta de buena
forma al producto. Algunas caracteristicas mas importantes son detalladas a

continuacion.

» Estéa orientada a quien produce y usa el software (Cliente).

» Combina metodologias que han demostrado ser las mejores

practicas para desarrollar software, y las lleva al extremo.

* Reduce el costo del cambio en todas las etapas del ciclo de vida

del sistema.

e Se preocupa mas de la adaptabilidad que en la previsibilidad.

6 -
Programacion Extrema



« Consiste en un desarrollo iterativo e incremental (pequefias

mejoras, una tras otra).

» Se preocupa de corregir todos los errores antes de afadir nuevas

funcionalidades. Hace entregas frecuentes.

* Se necesita un grupo de trabajo que por lo menos sea de dos

personas.

A raiz de la quinta caracteristica de esta metodologia, es que se utilizara como
ciclo de vida del proyecto, el denominado “Ciclo iterativo de Desarrollo de
Software”, utilizando ademas el disefio de base de datos propuesta por Tomas
Connoly y Carolyn Begg, denominada “Ciclo de vida de bases de datos”
[Connolly2002] a fin de mejorar y modelar la informacion que administrara el

sistema.



5. Recursos

Para que este proyecto de seminario se realice de forma Optima van a ser
necesarios varios recursos. Estos se dividiran en Hardware y Software, los

cuales son detallados a continuacion.

5.1.Hardware

El Hardware para el desarrollo de este proyecto requiere de las siguientes

caracteristicas:

» Estacion de Trabajo
0 Procesador: AMD Turion64 Mobile Technology 2.2 Ghz.
0 Memoria RAM: 1Gb.
o Disco Duro: 80 Gb.

0 Red: Ethernet Realtek RTL8139

Para la implementacion y produccion del proyecto, se ocuparan distintos tipos
de hardware como un equipo servidor, en el cual se instalara la aplicacion Web

y la base de datos, entre otras cosas. Ademdas se ocupardn Terminales,



etiquetadoras y pistolas para la lectura de codigos de barra. Estas se detallan a

continuacion:

e Equipo Servidor
o Procesador: Intel(R) Xeon(R) 1,6 Ghz.
0 Memoria RAM: 1 Gb.
o Disco Duro: 80 Gb.

0 Red: Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet

e Terminales
o0 Procesador: AMD Ine.
0 Memoria RAM: 62356 Kb.
0 Disco Duro: 3 Gb.

0 Red: PCI/RTL 81391

» Etiguetadoras:
0 Impresora STRIPE S500 de Zebra
o Puerto Paralelo y Serial — Opera bajo Windows 95, 98, ME, 2000,
XP, 2003.
o Imprime etiquetas hasta de 4.5" de ancho y 15" de largo con una

velocidad maxima de 6 pulgadas/seg.



o Utiliza el lenguaje ZPLII.

» Pistola lectora de cédigos de barras por luz visible de alto
rendimiento:
o Modelo IT3800.

0 Marca Hand Held.

(@)

Lee codigos de barras hasta una profundidad de lectura 23 cm.

(@)

Conexion por teclado y pedestal flexible.

5.2. Software

A continuacién se detalla el software utilizado para el desarrollo y producciéon de

este proyecto.

* Wndows XP Profesional con ServicePack 2: Este sistema operativo
fue creado siguiendo las caracteristicas de Windows 2000 y NT. Se debe
instalar servicepack 2 por las razones que; Ayuda a proteger al equipo
de archivos de datos adjuntos, mejora la privacidad cuando se navega
por internet y reduce el numero de ventanas emergentes, entre otras

cosas.



Sybase Power Designer 11 : PowerDesigner es un conjunto de
herramientas que permiten modelar y combinar distintas técnicas
estandar de modelamiento: modelamiento de aplicacion a través de
UML, técnicas de Modelamiento de Procesos Empresariales y técnicas

tradicionales de modelamiento de bases de datos.

Microsoft Visual Studio .Net 2003 : Visual Studio .NET es un conjunto
de herramientas integrado para la construccién y desarrollo de servicios
Web XML, aplicaciones basadas en Microsoft Windows®, y soluciones

Web.

Active Server Page (ASP .Net): ASP .NET es una tecnologia de
Microsoft para generar paginas Web de forma dinamica, mezclando
codigo de scripts del lado del servidor (incluyendo acceso a base de
datos) con HTML y cddigo del lado del servidor. A diferencia de ASP
clasico, ASP .NET reemplaza los lenguajes interpretados como VBScript
o JScript por lenguajes compilados a cdodigo intermedio (llamado MSIL o
Microsoft Intermediate Language) como Visual Basic, C#, o cualquier

otro lenguaje que soporte la plataforma .NET.



Subversion: Es un sistema controlador de versiones empleado en la

administracion de archivos utilizados en el desarrollo de software.

Windows 2003 Server: Sistema operativo de propositos multiples, capaz
de manejar una gran gama de funciones de servidor, en base a las

necesidades, tanto de manera centralizada como distribuida.

Internet Information Server 6.0 (IIS): Es una serie de servicios para
computadores que funcionan con Windows. Los servicios que ofrece son:
FTP, SMTP, NNTP y HTTP/HTTPS, pudiendo dejar un computador

Cliente como servidor WEB.

Microsoft SQL Server 2005: Es un sistema de gestion de bases de
datos relacionales (SGBD) basada en el lenguaje SQL, capaz de poner a
disposicién de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera
simultdnea. SQL Server 2005 se caracteriza por la facilidad de uso,

escalabilidad y fiabilidad en el almacenamiento de los datos.

Hamachi: Aplicacion gratuita configuradora de redes privadas virtuales
capaz de establecer vinculos directos entre computadoras que estan

bajo firewalls de NAT sin requerir reconfiguracion alguna (en la mayoria



de los casos), en otras palabras, establece una conexion a través de
Internet para crear un entorno virtual que simula una red de area local

formada por ordenadores remotos.

Windows CE 4.2: Microsoft Windows CE es una plataforma Windows,
abierta y escalable, dirigida a un amplio espectro de dispositivos de
comunicaciones, entretenimiento e informatica moavil. La plataforma de
Windows CE, basada en los estandares actuales, es un sistema
operativo totalmente nuevo, desarrollado a partir de cero para posibilitar
nuevas categorias de dispositivos, dirigidos a consumidores y empresas,
que no sean PC y que puedan comunicarse entre si, que compartan
informacion con PC basados en Windows y que permitan la conexion a

Internet.

Esta plataforma se describe por que los terminales elegidos en la
solucion propuesta, descritos en el punto 6.1 (Terminales), traen este
sistema operativo inmerso. Estos terminales se ocuparan basicamente
para poder manejar el modulo de Mantencion y Salida en el sistema web
gue estara en la Empresa de Frigorificos. Ademas este sistema operativo
presta lo basico y necesario para poder manejar el sistema web, como

un navegador web y una tarjeta Ethernet para la comunicacion, asi



servira netamente para su objetivo principal que es el trabajo y manejo
del Sistema Web. Ademés se elige trabajar con estos dispositivos para

abaratar costos y por tema de seguridad.

BarOne: Software que ofrece hacer una vista y ademas disefar

etiquetas.

Oracle 10g: Sistema de gestion de base de datos relacional (0 RDBMS
por el acronimo en inglés de Relational Data Base Management System),

fabricado por Oracle Corporation.

Este Sistema de BD de Datos es el usado por Cliente que se comunicara
con La Empresa de Frigorificos para poder Ingresar y Despachar sus
Cajas desde sus propias dependencias, comunicandose con el Sistema
bajo una VPN. Por ello que todo lo que se llegue a construir para poder
rescatar informacion desde el Cliente, como posibles nuevas tablas,
procedimientos almacenados, funciones, etc., seran desarrollada bajo
esta plataforma. Al contrario de lo que pasa en la Empresa de
Frigorifico, que ocupara Windows SQL Server 2005, nombrada

anteriormente.



VisualCron: Es un programador de tareas que trabaja de forma muy
similar al comando Cron de Linux/Unix, pero ofreciendo un interfaz
sencillo y mucho mas coémodo. Permite programar tareas con mucha
mayor flexibilidad que el programador estandar de Windows (Windows
Task Scheduler). Por ejemplo, se pueden programar entre dias, entre
meses, en minutos especificos, etc. Tiene soporte para transferencias de
ficheros segun diversos protocolos (FTP/FTPS/SFTP/SSH), correo
electronico, empaquetado de datos (ZIP/TAR/GZIP), encriptacion (PGP),

control del sistema, ejecucion SQL, etc.

Este software serd ocupado para poder ejecutar los distintos servicios
gue realizaran la creacion de Instrucciones de Entrada y Salida desde el

Cliente.



6. Analisis del Sistema

Con la finalidad de satisfacer completamente las necesidades del cliente, se
realiza el proceso de andlisis del sistema, donde se desarrolla una serie de
actividades con la finalidad de definir e identificar los requerimientos técnicos
del sistema a desarrollar, los que deben ser recepcionados por el equipo de
desarrollo via reuniones con el cliente, las que son detalladas en un documento

llamado “Minuta de Reunién” (Ver Anexo 1.A).

Luego de definir claramente los requerimientos, estos deben ser detallados a
través de Historias de Usuario, las que en este proyecto seran cambiadas por
Casos de Usos para una mayor claridad. Estos son usados para estimar
tiempos de desarrollo en la parte de construccion, pero también se utilizan en la
etapa de pruebas para verificar si el sistema cumple con lo que especifican.
Ademéas se mostraran prototipos no funcionales del sistema, los que tienen
como finalidad entregar al usuario una mejor vision de la solucion que se
presenta y al mismo tiempo el equipo de desarrollo se familiarizara con las

herramientas tecnoldgicas que seran parte de este proyecto.



6.1. Definiciéon del Sistema

El sistema desarrollado para este proyecto consiste en una aplicacion Web, que
tiene como objetivo general, lograr controlar todos los procesos de una empresa

dedicada al arriendo de espacios en bodegas de frigorificos.

El sistema brinda la posibilidad de centralizar la informacion, donde se

identifican 5 Moédulos:

* Modulo de Instrucciones de Entrada: Permite crear instrucciones de
entrada, las cuales identifican a las cajas que envian los clientes hacia la

Empresa de Frigorifico.

* Modulo de Mantencion: Permite realizar distintas operaciones con las
cajas que son ingresadas a la Empresa de Frigorifico, como armar y re-

armar pallets, bloquear y desbloquear cajas, entre otras cosas.

e Modulo de Instrucciones de Salida: Permite crear instrucciones de
salida o despacho, las cuales identificaran a las cajas que salen de la

Empresa de Frigorifico.



* Modulo Reportes: Permite generar los reportes de los mddulos

anteriormente sefialados.

* Mobdulo Administracion:  Donde esta toda la parte de administracion y
configuracion del Sistema Web para que se pueda operar de buena

manera con él.

Ademas existe la construccion de servicios que deben estar debidamente
comunicados con la aplicacion Web. Estos servicios que estaran corriendo en
el servidor de unos de los Clientes mas importantes de la empresa de
Frigorificos, tienen como objetivo principal, sacar informacion desde las Bases
de Datos del Cliente y enviarsela a la que sera construida para soportar en
Sistema Web que se construira para el Frigorifico en cuestién. Esta informacion

permitira a los servicios cumplir con 3 funciones especificas:

* Generar de Instrucciones de Entrada: El cual deberéa crear en el
sistema web de la Empresa de Frigorificos, Instrucciones de

entrada con sus respectivas cajas pertenecientes al cliente.



* Generar de Instrucciones de Salida: El cual debera crear en el
sistema web de la Empresa de Frigorifico, Instrucciones de Salida

con las respectivas cajas que querran despachar del cliente.

* Transferir Instrucciones de Salida: El cual debera informar al
cliente de las cajas despachadas desde la Empresa de

Frigorificos.

El Sistema esta enfocado en un area donde los conceptos o palabras usadas
no son conocidos para el comun de las personas, para ello a continuacién se
especifican algunos conceptos que seran de vital ayuda para el entendimiento

de este documento, el que es detallado en la Tabla N° 1.

Conceptos Generales

Concepto Definicion

FRIGO Alias usado como Nombre del Sistema.

Producto Terminado Nombre que recibe la materia prima al finalizar su

proceso para su comercializacion.

Caja Implemento fisico, el cual estd hecho de cartén y es

donde viene el producto terminado.

Pallet Plataforma horizontal rigida, utilizado como base para




agregar, apilar, almacenar, manipular y transportar

mercancia y carga en general

Bodega de Frigorifico

Espacio fisico en el cual seran ingresadas las cajas
con producto terminado. Son camaras que tienen
temperaturas bajas, para que el producto se mantenga

en buen estado.

Producto Nombre que se utiliza para la Materia Prima que traen
las cajas.

Especie Nombre que tiene el Salmon del cual se genero la caja
(Ej.: Trucha, Coho, etc).

Calidad Nombre que se utiliza para el estado en que esta el
Salmoén, ya que la Materia Prima va deteriorandose en
el proceso (Ej.: Premium, Industrial).

Calibre Rango en cual entra el peso del pescado (Ej.: 1 - 5
KG).

Cliente Dueiio de las cajas y quien es el que arrienda los

espacios en las bodegas de la Empresa de Frigorifico.

Instruccion de Entrada

Nombre que recibe cada conjunto de cajas con
producto terminado que ingresa a las dependencias de

la Empresa de Frigorifico.

Instruccion de salida

Nombre que recibe cada conjunto de cajas que son




sacadas de las dependencias de la Empresa de

Frigorifico.

Webservices Componente de software autbnomo y modular, que
encapsula la légica de funciones, brindando asi un

servicio.

Packing Nombre que recibe un archivo de texto enviado por los
clientes hacia la Empresa de Frigorifico que seran

parte de una Instruccion de Entrada o Salida.

Pre-Despachada Nombre que se utiliza para las cajas que aun no salen
de plata, que por ejemplo solo estan arriba del camion,
pero este aun esta dentro de las dependencias de la

Empresa.

Despachada Nombre que se utiliza para las cajas que han salido de

las dependencias de la Empresa de Frigorificos.

VPN Red Privada Virtual, que conecta componentes de una

red sobre otra.

Tabla N° 1: Conceptos Generales

Para el andlisis del sistema, se torna de suma importancia la toma de
requerimientos, que tienen como objetivo capturar las necesidades del cliente y

transformarlas en funcionalidades que el sistema debe cumplir. A continuacion




en la Tabla N° 2 se describen los requerimientos mas importantes del Sistema

para la Empresa de frigorifico.

Resumen de Requerimientos

ID Detalle

R1. | Identificar a cada Usuario que opere con el sistema.

R2. | Registrar cada caja con producto terminado que es ingresada a la
empresa de frigorifico, asociandola con el archivo de texto enviado por
el cliente duefio de ellas, el cual pude ser enviado antes o después de la

llegada de las cajas a la empresa.

R3. | Conformar pallets con cajas con producto terminado que tengan

caracteristicas en comun, como cliente y archivo enviado por €l.

R4. | Poder darle una ubicaciéon en las bodegas de frigorifico a cada pallet

creado.

R5. | Poder cubicar todas las bodegas de frigorifico de la empresa.

R6. | Definir salidas con caracteristicas de las cajas que se quieren sacar.

R7. | Generar un mecanismo de alarmas para posibles errores que

ocurriesen en la conformacion del pallet y la generacién de salidas.

R8. | Poder generar etiquetas para cajas que no tengan o venga en mal

estado y para los pallets creados.

R9. | Poder generar etiquetas para cada pallet creado.




R10. | Poder definir caracteristicas de cajas que no se desea sacar de las
bodegas de frigorifico.

R11. | Poder generar consultas, las cuales muestren como resultado la
informacion de la caja, el pallet y stock de cajas de la empresa.

R12. | Generar de forma automética desde unos de los Clientes mas
importantes, Instrucciones de Entrada que identifiquen las cajas que
ingresaran a las Bodegas.

R13. | Generar de forma automética desde unos de los Clientes mas
importantes, Instrucciones de Salida que identifiguen las cajas a
despachar desde las bodegas.

R14. | Poder enviar de forma automética las cajas que fueron despachadas

desde la Empresa de Frigorificos al Cliente.

Tabla N° 2: Resumen de Requerimientos

Estos requerimientos son capturados mediante reuniones con el cliente, las que

son informadas y detalladas en documentos llamados Minutas de Reunién (Ver

Anexo 1.A), para tener un respaldo de lo entendido, capturado y desarrollado en

dichas reuniones. Ademas estas minutas son compartidas con el Cliente, para

ser validadas y en un futuro si se presenta un problema poder tener un respaldo

en ellas.




La metodologia usada en este proyecto (XP) propone acompafiar los
requerimientos por “Historias de Usuarios”, las cuales representan en forma
detallada los requerimientos que el cliente identifico. Pero para este proyecto se
eligié cambiar las “Historias de Usuario” por “Diagramas de Casos de Usos”, ya
gue estos muestran de forma mas clara, visual y grafica, los requerimientos y

ademas ayudan en la estimacion y pruebas del proyecto.

De acuerdo a la adaptacion que se ha realizado de las historias de usuario a
casos de uso, se utilizaran las definiciones entregadas por la diagramacion
U.M.L’. Luego, del diagrama del modelo de casos de uso, se detallara cada uno

de los casos expuestos en dicho diagrama.

A continuacion se muestra solo el Caso de Uso del Médulo Instruccion de

Entrada ya que en el Anexo B se generaliza y se especifica cada uno de los

otros Modulos y Servicios identificados para este proyecto.

6.1.1. Casos de Uso: Médulo de Instrucciones de Ent  rada

! Lenguaje Unificado de Modelado



Sistema

Crear Instruccion de
Entrada

Modificar Instruccion de
Entrada

Eliminar Instruccién de

Administrador Entrada

Sistema

Administrar Transporte
Instruccion de Entrada

Creacion de Cajas

Figura N° 3: Diagrama de Modelo de Caso de Uso - MO  dulo Instrucciones
de Entrada

Los Actores Presentes son:

* Administrador Sistema: Son los usuarios que tienen el control total del
sistema.
* Usuario Comun: Son los Usuarios que tienen control de algunas

operaciones del sistema, designadas por el Administrador del Sistema.



A continuacion se detallan cada uno de los Casos de Usos para el Médulo de

Instrucciones de Entradas.

6.1.1.1.

Crear Instruccion de Entrada

Actor (es): administrador sistema Sistema
1. Elige opcion “Instruccion de|2. Muestra lista con todas las
Entrada”. Instrucciones de Entradas creadas,

si no las hubiera la muestra vacia.

3. Presiona botén “Nueva Instrucciéon
de Entrada”.

4. Muestra los controles donde se
debe ingresar la informacion de la
Instruccion de Entrada.

Ingresa Informacion

oo

Elige la opcion “Eliminar
Asociadas”

Cajas

7. Elige el archivo a importar que tiene
las cajas que formaran parte de la
Instruccién de Entrada.

8. Presiona botén “Guardar”.

9. Guarda la nueva Instruccion de
Entrada acompafiada de la
informacion ingresada y crea las
cajas importadas por archivo.

10.Despliega  un  mensaje “La
Instruccion de Entrada fue creada
exitosamente”

11.Inhabilita todos los controles
mostrando la informacion de la
nueva Instruccion de Entrada
creada.

Excepciones:




a) Si el actor presiona el boton “Volver”, el sistema volvera a la pagina que lista
las Instrucciones de Entrada.

b) Si el actor presiona el botén “Modificar”, se realiza el Caso de Uso detallado
en el punto 6.1.1.2

c) No es obligatorio importar un archivo, la Instruccion de Entrada se puede
crear sin cajas importadas.

d) Si el actor presiona el boton “Eliminar”, se realiza el Caso de Uso detallado
en el punto 6.1.1.3

e) Si el actor presiona el tab “Transporte”, se realiza el Caso de Uso detallado
en el punto 6.1.1.4

Observaciones:

a) La Instruccion de Entrada no puede ser creada si no tiene basicamente al
menos la siguiente informacion:
* Nombre de la Instruccion de Entrada.
* Numero de la Guia de Despacho.
e Cliente
» Estado

b) Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el
mensaje correspondiente.

Tabla N° 3: Caso de Uso — Crear Instrucciones de En  trada




6.1.1.2.

Modificar Instruccion de Entrada

Actor (es): administrador sistema Sistema
1. Selecciona Pantalla Lista|2. Muestra lista con todas las
Instrucciones de Entrada. Instrucciones de Entradas creadas,
si no las hubiera la muestra vacia.
3. Selecciona una Instruccion de|4. Muestra informacién basica de la
Entrada. Instruccién de Entrada Inhabilitada.
5. Presiona el botdbn  “Modificar |6. Muestra informacién basica de la

Instruccion de Entrada”

Instruccion de Entrada habilitada.

7. Modifica Informacién basica de la
Instruccién de Entrada.

8. Elige la opcion “Eliminar Cajas
Asociadas”

9. Elige el formato del archivo a
Importar.

10.Elige el archivo a importar que tiene
las cajas que formaran parte de la
Instruccién de Entrada.

11.Presiona boton “Guardar”

12.Guarda la informacion de Ia
Instruccion de Entrada y crea las
cajas importadas por archivo.

HLa
fue

13.Despliega un  mensaje
Instruccion de Entrada
modificada exitosamente”

14.Inhabilita todos los controles
mostrando la informacién de la
Instruccion de Entrada modificada.

Excepciones:

Si el actor presiona el boton “Volver”, el sistema volvera a la pagina que lista

a)
las Instrucciones de Entrada.

b) Si el actor desea borrar las cajas asociadas anteriormente a la Instruccion de
Entrada, estas no deben ser partes de un pallet.

c) No es obligatorio importar un archivo, la Instruccion de Entrada se puede
modificar sin cajas importadas.

d) Si el actor presiona el botén “Eliminar”, se realiza el Caso de Uso detallado
en el punto 6.1.1.3

e) Si el actor presiona el tab “Transporte”, se realiza el Caso de Uso detallado

en el punto 6.1.1.4




Observaciones:

a) La Instruccion de Entrada no puede ser modificada si no tiene basicamente

al menos la siguiente informacién:

« Nombre de la Instruccién de Entrada.

* Numero de la Guia de Despacho.
* Cliente
» Estado

b) Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el

mensaje correspondiente.

c) Cuando el actor presiona el boton “Modificar”, solo ahi tiene la opcion de
poder eliminar una Instruccion de Entrada.

Tabla N° 4: Caso de Uso — Modificar Instrucciones d e Entrada

6.1.1.3. Eliminar Instruccion de Entrada

Actor (es): administrador sistema

Sistema

1. Selecciona Pantalla Lista
Instrucciones de Entrada.

2.

Muestra lista con todas las
Instrucciones de Entradas creadas,
si no las hubiera la muestra vacia.

3. Selecciona una Instruccion de
Entrada.

Muestra informacion basica de la
Instruccion de Entrada Inhabilitada.

5. Presiona el botdn “Modificar
Instruccion de Entrada”.

Muestra informacion basica de la
Instruccion de Entrada habilitada.

7. Presiona el botén “Eliminar
Instruccion de Entrada”

Elimina la Instruccion de Entrada.

Vuelve a la pantalla que lista las
Instrucciones de Entrada

Excepciones:




a)

las Instrucciones de Entrada.
b)
C)

d)

en el punto 6.1.1.2

en el punto 6.1.1.4

Si el actor presiona el botén “Volver”,

el sistema volvera a la pagina que lista

Si la Instruccion de Entrada tiene cajas asociadas no se podra eliminar.
Si el actor presiona el botén “Modificar”, se realiza el Caso de Uso detallado

Si el actor presiona el tab “Transporte”, se realiza el Caso de Uso detallado

Observaciones:

a) Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el

mensaje correspondiente.

Tabla N° 5: Caso de Uso — Eliminar Instrucciones de Entrada
6.1.1.4. Ingresar Transporte de Instruccion de Entr  ada
Actor (es): administrador sistema Sistema
1. Selecciona Pantalla Lista|2. Muestra lista con todas Ilas

Instrucciones de Entrada.

Instrucciones de Entradas creadas,
si las hubiera, de lo contrario la
muestra vacia.

3. Selecciona una Instruccion de|4. Muestra informacion basica de la
Entrada. Instruccioén de Entrada Inhabilitada.
5. Presiona el Tab “Transporte|6. Muestra informacion basica del

Instruccion de Entrada”

transporte de la instruccion de

Entrada Inhabilitada.

7. Presiona el boton  “Modificar
Transporte Instruccion de Entrada”

8. Muestra informacién basica del
transporte de la instruccion de
Entrada habilitada.

9. Ingresa la informacién del transporte
de la Instruccion de Entrada.

10. Presiona boton “Guardar”

11.Guarda en la base de datos la
informacion de Transporte de la
Instruccién de Entrada.

Excepciones:




a) Si el actor presiona el botdon “Volver”, el sistema volvera a la pagina que lista
las Instrucciones de Entrada.

b) Si el actor presiona el tab “Instruccion de Entrada”, el sistema volvera a
mostrar la informacién béasica de ella y podra realizar los Casos de Usos
detallados en los puntos 6.1.1.2 y 6.1.1.3 (Modificar y Eliminar).

Observaciones:

a) La informacion del Transporte de la Instruccion de Entrada no es obligatoria
ingresarla ya que es un tema netamente de informacion, por eso los campos
a ingresar pueden estar en blanco.

b) Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el
mensaje correspondiente.

Tabla N° 6: Caso de Uso — Ingresar Transporte de In  strucciones de

Entrada
6.1.1.5. Crear Cajas
Actor (es): administrador sistema Sistema
1. Selecciona Pantalla Creacion de|2. Muestra informacion a ingresar para
Cajas la creacion de cajas.

3. Selecciona la Instrucciéon de Entrada
a la cual desea que pertenezcan las
cajas a crear.

4. Ingresa informacion de las cajas que
desea crear

5. Ingresa cantidad de cajas que desea
crear.

6. Elige la etiquetadora en donde
desea que se generen las etiquetas
de las cajas creadas.

7. Presiona el botén “Generar Cajas”. |8. Crea en la cantidad de cajas con la
informacion ingresada.

9. Genera una etiqueta por caja
creada

10.Despliega un mensaje “Las cajas




| fueron creadas exitosamente”

Excepciones:

a) Si el actor presiona el botdén “Volver”, el sistema saldr4 de la pagina de
creacion de cajas.
b) Todos los datos que se muestran para ingresar son obligatorios.

Observaciones:

a) Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el
mensaje correspondiente.

Tabla N° 7: Caso de Uso — Crear cajas

6.2. Prototipos No Funcionales

Después de haber recabado los requerimientos del sistema y tener los Casos
de usos o Historias de Usuario, es importante poder presentar un prototipo no
funcional del sistema, ya que ayudara al Cliente o Usuario para tener una mayor
vision de cdmo quedara y trabajara la aplicacion a desarrollar.

A continuacion se presentan algunas pantallas no funcionales mas importantes
del sistema Web, separadas por médulos, las cuales se construyeron a partir de
los casos de usos, no se construiran prototipos para los servicios, ya que no

existe manera de hacerlo, al no ser objetos graficos.

6.2.1. Prototipos: Mddulo Instruccion de Entrada




» Pantalla que Lista Instrucciones de Entrada

Cliente Guia Despacho Estado Ultimas
w| Er Transts [ 12| Fllrar

Imptreccdn | Eaghs 2

intrads |  Conscdin | Giste mspache |

233 INER/300R  emubisupant I8IIAR MULTIFBOAT 283333 TRAMBITO

Fre] 0008 miHienpont 282227 MULTIEXPCRT 282227 TRANSITD

ri | /0N T008  mmulinnport 282211 MULTIEXPORT 282211 TRANSITED

222 0/ 2000 mukiavpant maIno MULTIIXEBOAT 202210 TRANSITO

:
Agregar Instruccion Entrada |

Figura N° 4: Prototipo no funcional — Lista Instruc ~ ciones de Entrada



* Pantalla Crear Instruccién de Entrada

INGRESAR INSTRUCCION DE ENTRADA

Ercabesadatast 3 Tramspert
Identificador: (Automdtico) Fecha Creacidn: 25};03;2009_05[]_ _|
Nombre Niimero Guia Despacho: |7|
Instruccion: ' S
Cliente: | pacific Star S.A - Estado: | Ep Transito -
Formato: | EXCEL X
Archivo: Examinar...

Guardar Volver

Figura N° 5: Prototipo no funcional — Crear Instruc ~ cién de Entrada

6.2.2. Prototipos: Modulo Instruccion de Salida

» Pantalla que Lista Instrucciones de Salida

LISTA DE INSTRUCCIONES DE SALIDA

e e W e W

] [==[122007 [ [ & = Filtrar
Ctos repesp. | Scater
03-12-2007 Salida para Despacho Frigorificos Pto. Montt

Nueva Instruccion ‘

Figura N° 6: Prototipo no funcional — Lista Instruc ~ ciones de Salida
» Pantalla Crear Instruccion de Salida



Identificador:  [Automdtico) Fecha Despacho: (28032008 2 ~
Cliente: - Tipe Salida:  Saida para Despacho -
Destino: - Estado:  [ofinicta -
Cota: - Cantidad; 0.00

Formale:  EXCEL =

] Archivo:

Observaciones:

IGusrger’|  [Nohier]

Figura N° 7: Prototipo no funcional — Crear Instruc ~ cién de Salida



6.2.3. Prototipos: Modulo Mantencion

» Pantalla que Lista los Pallets creados

Crear Husyo Falled

Figura N° 8: Prototipo no funcional — Lista de Pall

+ Pantalla de Crear Pallet

Tedwmi i aor
Fallet-

Instrscoin
irads:
Cdmars
Cinllgs e Bt
N* de Cajas ;

Cajas Contenkdey Cajas Eeraday

Figura N° 9: Prototipo no funcional — Crear Pallet
6.2.4. Prototipos: Modulo Reportes

ets



» Pantalla de Ingreso del Filtro del Reporte

Cliente:
Producto:
Calibre:
Lote MP:

Productor:

Fecha Produccién Desde:

Bloqueo Para Despacho:

REPORTE STOCK DE FRIGORIFIC

Especie:
Calidad:
Peso Nominal:
N° Guia:
Process:

Fecha Produccién Hasta: b

Formato: PANTALLA g

Figura N° 10: Prototipo no funcional — Generar Repo  rte

» Pantalla que muestra el Resultado del Reporte.

Fecha de Emision: 21-12-2007 11:46:32
Fecha de Filtro: 21-12-2007

Espacie
Bodega:Camara 1

Propietario: Frigorificos Pto. Montt

COHO SALMON

Frigorificos Pto. Montt Subtotal

Camara 1 Subtotal

Total

REPORTE STOCK DE FRIGORIFICO

Calidad Calibre Total Cajas Taotal Kilos
PREMIUM LA 1.70-3.0 S 125,00
5 125,00
5 12500
5 125,00

Figura N° 11: Prototipo no funcional — Resultado Re  porte

6.2.5. Prototipos: Modulo Administracion

* Pantalla de Administracion



Agregar/Editar Usuario

Username
Password
Mombre Usuario

Es Administrador

T

Figura N° 12: Prototipo no funcional — Crear Maestr o Usuario

6.3. Modelo de 3 Capas

El Sistema Web a desarrollar ademas de ser Orientado a Objetos, responde al
modelo de aplicacion Web en tres capas, compuesta de un ndamero
determinado de elementos independientes, instalado en un servidor web y
presentados de una forma integrada a usuario a través de un navegador web.
Este disefio estd muy difundido, gracias a que provee una arquitectura flexible y

escalable.

El objetivo principal de este planteamiento es separar y, por lo tanto
independizar, las reglas del negocio de las aplicaciones que las utilicen. De esta
forma, es posible utlizar las mismas reglas del negocio para diferentes

aplicaciones, corriendo sobre distintas plataformas.



A continuacion se detalla cada una de las 3 capas que componen este

planteamiento:

Capa de Presentacion: Es la que ve el usuario (también se la denomina
"capa de usuario”), presenta el sistema al usuario, le comunica la
informacion y captura la informacién del usuario en un minimo de
proceso (realiza un filtrado previo para comprobar que no hay errores de
formato). Esta capa se comunica Unicamente con la capa de negocio.
También es conocida como interfaz grafica y debe tener la caracteristica

de ser "amigable" (entendible y facil de usar) para el usuario.

Capa de Negocio: Es donde residen los programas que se ejecutan, se
reciben las peticiones del usuario y se envian las respuestas tras el
proceso. Se denomina capa de negocio (e incluso de légica del negocio)
porque es aqui donde se establecen todas las reglas que deben
cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentacion, para
recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos,
para solicitar al gestor de base de datos para almacenar o recuperar

datos de él. También se consideran aqui los programas de aplicacion.



* Capa de Datos: Es donde residen los datos y es la encargada de
acceder a los mismos. Esta formada por uno o mas gestores de bases
de datos que realizan todo el almacenamiento de datos, reciben
solicitudes de almacenamiento o recuperacion de informacion desde la

capa de negocio.

( Paginas )
o]
| Capa de Presentacion |
N t J
Entidades Empresariales
Capa de Negocio
Componentes Légicos de
Acceso de Datos a Datos
| Capa de Datos |
[ Procedimientos AlImacenados ]
e

Figura N° 13: Esquema de Modelo de 3 Capas.

Ademas para este sistema, como tiene comunicacién via VPN, desde otras

dependencias, se trabajard con Webservices, que ayudan a establecer una



estandarizacion de las comunicaciones entre las distintas plataformas y

lenguajes de programacion.

La arquitectura en la que se basan los WebServices, es una arquitectura que
se maneja en forma distribuida. Dada esta caracteristica, los Webservices
logran una vinculacion con el modelo de aplicaciones de 3 capas. Esto se debe
a que gran parte de su desarrollo se encuentra en diferentes plataformas y

pueden estar en diferentes ubicaciones.

6.4. Seguridad del Sistema

La seguridad en el acceso y utilizacion de la base de datos a nivel del sistema
estan dados por la restriccion de ingreso soélo a usuarios validos, los que son
identificados por sus nhombres de usuarios y contrasefias, datos exigidos para el

ingreso del sistema.

Existe también la seguridad de informacion a nivel de sistema, en cuanto a las
opciones que tendrd el usuario al querer operar con cada pagina. Para ello
existen Grupos de Usuarios a los que pertenece cada uno de los usuarios

participantes en el Sistema Web. Esto quiere decir que todos los usuarios



tienen la posibilidad de ingresar a las paginas, pero dependiendo del grupo al

gue pertenecen podran operar con las distintas funcionalidades de las paginas.



6.4.1. Seguridad de los Datos

Se refiere al acceso y utilizacién de los objetos de la base de datos (tablas,
procedimientos almacenados, vistas, etc.) y acciones que los usuarios puedan

llevar a cobo con ellos (control de privilegios).

Si bien no existen requerimientos con respecto a la seguridad de la base de
datos, los usuarios que ingresan, deben ser usuarios validos, tanto del equipo
Windows como en la Base de Datos, y de acuerdo al grupo al que pertenezcan
dentro de la base de datos, tendran acceso a ejecutar 0 no una transaccion en
particular. En la actualidad solo existe un grupo “Administrador”, el cual tiene

permisos totales sobre las transacciones.

6.4.2. Seguridad de la VPN

Uno de los requerimientos del Sistema a construir, es poder entregar a unos de
las Clientes mas importantes para la Empresa de Frigorificos poder operar
desde sus propias dependencias el manejo de Ingresos y Despachos de sus
Cajas con Producto Terminado.

Para poder cumplir con este objetivo se debera establecer una comunicacion

por medio de una red virtual (VPN), que conecte al servidor del Cliente con el



Servidor de la Empresa de Frigorifico, para que los servicios que crearan
Instrucciones de Entrada y Salidas, ademas de la transferencia de las cajas

hacia el cliente, puedan operar de forma exitosa.

Para la VPN se usara el software llamado Hamachi, que es un sistema que
permite establecer una red virtual (VPN) entre un grupo de ordenadores, a

través de una red publica (Internet) y de manera segura.

Hamachi utiliza un sistema de cifrado por claves simétricas para asegurar la
confidencialidad de los datos que viajan a través de la red publica, es decir que
ningun ordenador que no esté dentro de la red privada puede ver de qué estan
hablando dos pares que estén dentro de la VPN. Ademas, una maquina que
este dentro de la red virtual (VPN), no necesita exponer ningun puerto al

exterior, con lo que se convierte en virtualmente "invisible" en internet.

Este software es tan Optimo como puede ser un sistema de estas
caracteristicas. Cualquier VPN funciona encapsulando los paquetes TCP dentro
de otros paquetes TCP que llevan la informacion encriptada, esto provoca que
los paquetes TCP aumenten de tamafio y normalmente sobrepasen el maximo
permitido, lo que provoca fragmentacion de los mismos y un retardo significativo
en la comunicacion. Siempre que se encapsule un protocolo TCP en paquetes

TCP esta el riesgo de que ocurra esto. Hamachi en cambio, utiliza UDP como



protocolo de nivel de transporte para encapsular los paquetes TCP

convencionales, por lo que este problema de fragmentacién no existe.

A continuacién se muestra un esquema de la arquitectura de la comunicacion

gue establece Hamachi.

PCA

f Colores \
Peer to Peer
< > Relayed

Figura N° 14: Arquitectura de funcionamiento de Ham  achi.




6.5. Entorno Tecnoldgico

A continuacion se identifica el entorno tecnologico de los equipos involucrados

en el sistema.

=17

Pistola

Laptop

Etiquetadora

Servidor de
- App (Windows 2003 Server)
- BD (Sql Server 2003)

S
Laptop Etiquetadora Terminal

Figura N° 15: Entorno Tecnolégico



7. Disefo del Sistema

La metodologia XP sugiere que hay que conseguir disefios simples y sencillos,
ya que hay que procurar hacerlo todo lo menos complicado posible, para que
asi se pueda conseguir un disefio facilmente entendible e implementable, y que

a la larga cueste menos en tiempo y esfuerzo en el desarrollo.

Por lo anterior y ademas que en el andlisis de este desarrollo de software se
diagramaron Casos de Uso, es que a continuacion se detallan los diagramas de
actividades correspondientes a los procesos mas complejos e importantes de
implementar y que tienen mayor relevancia a la hora de explicarlos al cliente de

cOmo seran construidos.

Lo importante de los diagramas de actividad, es que permitirdn simplificar la
revision, para poder asi tener en cuenta que lo importante es transmitir la idea
gue compone el disefio, y no enfocarse en detalles abstractos que componen la
notacion grafica que se utilice y ademas para saber cémo reaccionara el

sistema en determinados eventos.



7.1. Diagramas de Actividad

7.1.1. Diagrama de Actividad: Instruccion de Entrad  a

Este proceso tiene como objetivo crear Instrucciones de Entrada, para
identificar un conjunto de cajas que hace ingreso a la Empresa de Frigorifico y
gue pertenecen a una Cliente en particular. Estas cajas se asocian a la
Instruccion de Entrada por parte de un Archivo plano, que puede ser en formato
de texto (txt) o Excel (xls), el cual debe ser importado por el usuario al momento
de crear o modificar un Instruccion. Una Instruccién de Entrada también puede
ser creada sin cajas, ya que estas pueden ser creadas manualmente, proceso

gue es explicado en el punto 6.6.2.1.

Cabe destacar que las Instrucciones de Entrada son parte fundamental a la
hora de operar con el sistema ya que es el punto de partida de todos los
procesos que existen en el Sistema, por ello el perfil de usuario que puede

operar en este proceso es el Administrador.

A continuacion el Diagrama de Actividad del proceso de Instruccion de Entrada.
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Figura N° 16: Diagrama de Actividad: Instruccion de Entrada

7.1.2. Diagrama de Actividad: Creacion de Cajas



Uno de los problemas mas normales que se presenta comunmente en las
Empresas de Frigorifico, es el deterioro en el que llegan algunas cajas, donde
destaca la calidad de su etiqueta, las que traen el codigo de barra con la que
son identificadas. Esto ocasiona que las etiquetas no puedan ser leidas por la
pistola lectora de cédigos de barra y es imposible poder recuperarla, ya que es
el Cliente duefio de la caja, el encargado de generarla. Es por lo anterior que
se creara un proceso de Creacion de Cajas, el cual tiene como objetivo crear
etiquetas de cajas, las que tendran la informacion necesaria para poder ingresar
a la Empresa de Frigorifico. Esta informacion debe ser ingresada por el usuario
y hay que tener en consideracion que para crear cajas, se debe tener antes
creada la Instruccion de Entrada a las que van a asociarse, proceso explicado

en el punto 6.1.2.1.

Cabe destacar que la Creacion de Cajas es una operacion netamente del
Usuario que opera fisicamente en las bodegas de Frigorifico, por ello que
pueden ser creadas por Usuarios que tengan el privilegio de ser Usuario
Comaun, aparte del Administrador, que también la puede realizar por las

caracteristicas de él.

A continuacion el Diagrama de Actividad del proceso de Creacion de Cajas.
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Figura N° 17: Diagrama de Actividad: Creacion de Ca jas.



7.1.3. Diagrama de Actividad: Palletizado

Toda caja que es ingresada a la Empresa de Frigorifico, tiene como objetivo
principal entrar a un proceso de conservacion a temperaturas muy bajas (Ej: -
25° C.), por ello que estas cajas deben entrar a un especio fisico llamado
“Camaras de Frigorifico o Bodegas de Frigorifico” donde son apiladas por un
tiempo determinado por el Cliente duefio de ellas. Pero estas cajas no son
ingresadas de forma individual, sino que se forman grupos de cajas,
denominados pallets. Por lo anterior es que se creara un proceso denominado
Palletizado, que tiene como objetivo crear los Pallets con sus diferentes cajas,

gue ingresaran a las Bodegas o Camaras de Frigorifico.

Es importante que las cajas que son palletizadas estén anteriormente
ingresadas o creadas por medio de una Instruccion de Entrada, ya que el

proceso natural que se sigue a la hora de trabajar en la Empresa de Frigorifico.

Cabe destacar que el palletizado es una operacion netamente del Usuario que
opera fisicamente en las bodegas de Frigorifico, por ello que los pallets pueden
ser creados por Usuarios que tengan el privilegio de ser Usuario Comun, aparte
del Administrador, que también la puede realizar por las caracteristicas de él.

A continuacion el Diagrama de Actividad del proceso de Palletizado.
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Figura N° 18: Diagrama de Actividad: Palletizado



7.1.4. Diagrama de Actividad: Instruccion de Salida

Las cajas que ingresan a una Empresa de Frigorifico, después de cumplir un
periodo determinado de tiempo dentro de las Bodegas de Frigorifico, el cual es
estipulado por el Cliente duefio de ellas, deben ser enviadas a su destino final,
por ello que en algin momento deben salir de las dependencias de la Empresa.
Es por ello que se crearan Instrucciones de Salida, que tienen como objetivo
principal identificar las cajas que salen de la Empresa de Frigorifico. Estas

Instrucciones de Salida deberan ser definidas de dos formas:

1) Por archivo: El usuario debe importar un archivo con los cddigos de
barra que deberan ser despachadas, lo cual implica que va a ser una
condicionante a la hora de ejecutar la Instruccion de Salida, ya que solo
podran ser despachadas las cajas con codigo de barra que se importd en

el archivo.

2) Por Detalle: Significa que una Instruccién de salida debe definir un sinfin
de caracteristicas que debe cumplir una caja para poder ser despachada

en la Ejecucion de la Instruccion de Salida.

El diagrama de Actividad que se muestra a continuacion, gréfica el proceso de

creacion, modificacion y eliminacion de una Instruccion de Salida, ya que



existira otro proceso llamado “Ejecucion de Instrucciones de Salida”, que se
explicara en el punto 6.1.2.5 y que tiene como objetivo despachar en forma
definitiva las cajas ya que en este proceso solo se define lo que se quiere

despachar a futuro.

Cabe destacar que las Instrucciones de Salidas son parte fundamental a la hora
de despachar las cajas, ya que es parte de la etapa final de todos los procesos
gue existen en el Sistema, por ello el perfil de usuario que puede operar en este

proceso es el Administrador.

A continuacion el Diagrama de Actividad del proceso de Instruccion de Salida.
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Figura N° 19: Diagrama de Actividad: Instrucciones de Salida

7.1.5. Diagrama de Actividad: Ejecucion de Instrucc  i6n de Salida



Como se explico en el punto 6.1.2.4., se deben definir Instrucciones de Salida
gue sefialen que cajas se deben despachar, pero eso es solo el primer paso, ya

gue el segundo y ultimo, es la ejecucion de éstas.

A continuacion se describe el proceso que despacha las cajas en forma

definitiva, el que puede ser de dos formas:

1) Caja a Caja: Significa que se debe pistolear cada cédigo de barra de las

cajas que se quieren despachar.

2) Por Pallet: Este quiere decir, que se debe pistolear el cédigo de barra
del pallet que tiene como conjunto un nimero de cajas, el que debera ser

despachado de forma completa.

Las instrucciones de salida al momento de ejecutarse, no importando de qué
forma, se Pre-Despachan, lo que significa que fisicamente las cajas podrian
estar solo arriba del camion, pero aun no salen de la empresa, esto es porque
hay casos en que estos despachos son cancelados y se deben bajar todas las
cajas del camion, y esto permite poder anular la Ejecucion. Luego que las cajas
fisicamente salieron de la Empresa se despachan de forma definitiva, pero no
hay que volver al proceso de pistoleo de cajas o pallets, si no que solo se

cambiara el estado en el que se encuentra la Instruccion de Salida, que en



primera instancia estaba como Pre-Despachada y finalmente quedara como

Despachada.

Cabe destacar que la Ejecucion de las Instrucciones de Salida, es una
operacion netamente del Usuario que opera fisicamente en las bodegas de
Frigorifico, por ello deben ser ejecutadas por Usuarios que tengan el privilegio
de ser Usuario Comun, aparte del Administrador, que también la puede realizar

por las caracteristicas de él.

A continuacién el Diagrama de Actividad del proceso de Ejecucion de

Instrucciones de Salida.
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Figura N° 20: Diagrama de Actividad: Ejecucién de |  nstrucciones de Salida



7.1.6. Diagrama de Actividad: Devolucion de Caja

Al final del punto 6.1.2.6, en lo que se refiere a la Ejecucion de las Instrucciones
de Salida, se comenta que existe la posibilidad de poder devolver cajas. Esto
puede ocurrir por diferentes casos, uno muy particular es que el usuario se
equivoco en las cajas seleccionadas y despachd las que no debia. Esto implica
gue se debe crear un mecanismo que devuelva esas cajas que no debieron ser

despachadas.

Este proceso se realiza fisicamente en las Bodegas de Frigorifico, pero es muy

delicado, ya que no lo debe hacer cualquier usuario, por ello los que deben

ejecutar este proceso son los Usuarios con el privilegio de ser Administradores.

A continuacion el Diagrama de Actividad de Devolucion de Cajas.
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Figura N° 21: Diagrama de Actividad: Devolucién de Cajas



7.1.7. Diagrama de Actividad: Reportes

Este proceso muestra las actividades necesarias para la generacion de los
reportes en el Sistema, donde los Usuarios que pueden generarlos, son tanto

los con privilegio de Administrador y Usuario Comun.

A continuacion el Diagrama de Actividad de Reportes.
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Figura N° 22: Diagrama de Actividad: Reportes



7.1.8. Diagrama de Actividad: Administracion

Proceso que muestra lo necesario para que el usuario ingrese la informacién a
las tablas “maestras”, que componen la base de datos que soporta al sistema,
permitiendo el funcionamiento y buen desempeiio de dicho sistema. Cabe
sefalar que este proceso es parte fundamental e integral, para que el sistema

ofrezca la prestacion necesaria para el usuario final.

Por lo fundamental que es este proceso, es que solo los Usuarios que pueden

ejecutarlo, son los con privilegio de Administrador.

A continuacion el Diagrama de Actividad de Administracion.
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Figura N° 23: Diagrama de Actividad: Administracion



7.2.Diagrama de Clases

Basandose en el paradigma de la orientacion a objeto en el cual se desarrollara
el sistema, el diagrama de clases otorga una representacion estatica para
desarrollar e implementar una aplicacién. Con esta representacion del sistema,

se pretenden establecer los siguientes puntos:

» Los tipos de objetos del sistema.
» Las relaciones estaticas que existen entre ellos.
» Los atributos y operaciones de las clases.

» Las restricciones a las clases y sus asociaciones.

A continuacion se detalla el Diagrama de Clases del proyecto de tesis,
mostrado en 2 partes para poder ser mostrado ordenadamente y entenderlo de

mejor forma.
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- UpdateCliente () : void + <<Destructor>>  ~CnCajaEmpaque () : void - i piso int + <<Destructor>>  ~CnParametroSistema () void
+ InsertCajaEmpague ()  void T <<Constuciors CnBodega ) + ProximoCorrelativoSecuencia ()~ int
0.* M SelectCajaEmpadue () void + <<Destructor>> ~CnSistema () : void
+ UpdateCajaEmpague () void N oo o
+ DeleteCajaEmpague ()  void nsetBodega () - voi A
cn Productor a : + SelectBodega () : void .
+ InsertCajaEmpaqueCampo () - void N Deloremod 4
- iNombreParametro  : int + UpdateCajaEmpagueCampo () - void eleteBodega () - voi
- : - UpdateBodega () : void
sValorParametro string " DeleteC: ampo () : void P 9
[+ <<Constructor>> CnProductor () i
+ <<Destructor>> ~CnSistema () [
+ InsertProductor ()
+ SelectProductor ()
- DeleteProductor ()
-+ UpdateProductor () o
0. con Etiqueta
0.1 [ sBufferEtiquetaOriginal - int
o Pallet H ngpaum sint
- - ildCaja string
e or o |+ <Consucor> CrEfueta o() ]
. + <<Destructor>> ~CnEtiqueta oi
0.1 0.1 :‘SECSD‘;%;’D"?E ‘fr:;"‘g + boGenerarCamposEtigCaja () - void
on - \Esp % + boGenerarCamposEtigPallet ()  : void
pacio_y int
ol GetabreLlave () void
CildinstruccionEnvada - int - iPiso int = 0 void
- ildProductor int - sParametroFecha string N GetBtiquetamprimible vid
- sEstado stiing dFechaCreacionPallet : date N GetBtiquct uelt’a()  votd
- iNumeroGuiaDespacho  : int sEstadoPallet : string primirEtiq
- sNombrelnstEntrada - string [+ <<Constructor>> CnPallet ()
- sTipolnstruccion string [+ <D ~Ci 0 :void
- sProducto string [+ InsertPallet () void  NO-1
- sEspecie stiing - UpdatePallet () void i cn Usario
- sPesoNeto stiing - DeletePallet () void - sUsuario sting
- sCodunidMed stiing -+ DeleteCajasPallet () void - sContrasena string
- sPathArchivo stiing - SelectPallet () void - sNombreUsuario : stiing
- sEtiquetadora string [+ SelectCajasPallet () void - boEsAdministrador  : boolean
- boBorrarCajas boolean + AgregarCajasPallet ( void - sCorreoElectronico  : string
+ <<Constructor>> CninstruccionEntrada () + AgregarPalletMantencion () void 0.#7|- sEstadoUsuario __: string
+ <<Destructor>>  ~CnlnstruccionEntrada () void [+ MoverCajasPalletMantencion () void [+ <<Constructor>> CnUsuario ()
+ InsertinstruccionEntradaExcel () void + FusionarPallet () void + <<Destructor>>  ~CnUsuario () void
+ InsertinstruccionEntradaTexto () void + InsertUsuario () void
+ SelectinstruccionEntrada () void + InsertGrupoUsuario () : void
+ UpdatelnstruccionEntradaExcel () void + UpdateUsuario () void
+ UpdatelnstruccionEntradaTexto () void + UpdateGrupoUsuario ()~ : void
+ DeletelnstruccionEntrada () void + DeleteUsuario () void
- DeleteCajasintruccionEntrada ( void N E:\eteeéupuujuano ()0 m
-+ ignarGrupoUsuario () : voi
CodateT void + SelectUsuario () int
+ SelectGrupoUsuario ()~ : int
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D
~ildinstruccionSalida int
- ildProductoExt int
- sCodUniMed string
- iCantidadCajasObj int
- doPesoObj double
- ildLoteMP int
- iMinPiezasPorCaja int
- iMaxPiezasPorCaja int
- dMinFechaEmpaque date
- dMaxFechaEmpague date

- ildNumDX int

n
+ <<Constructor>> CnDetallelnstruccionSalida ()

+ <<Destructor>>

+

+
+
+

~DetallelnstruccionSalida ()
InsertDetallelnstruccionSalida ()
SelectDetallelnstruccionSalida ()
UpdateDetallelnstruccionSalida ()
DeleteDetallelnstruccionSalida ()

cn Usuario
- sUsuario Tstiing
- sContrasena  string
- sNombreUsuario ~ : string
- boEsAdministrador  : boolean
- sCorreoElectronico  : string
- sEstadoUsuario __ string

[+ <<Constructor>> CnUsuario ()

+ <<Destructor>>  ~CnUsuario () void
+ InsertUsuario () void
+ InsertGrupoUsuario () : void
+ UpdateUsuario () void
+ UpdateGrupoUsuario ()~ : void
+ DeleteUsuario () void
+ DeleteGrupoUsuario () int

+ AsignarGrupoUsuario () : void
+ SelectUsuario () int

+ Jsuario ) int

on C:

ildProductor string
- ildinstruccionEntrada  int
. sEspecie string
- sCodProducto string
- sCodCalidad string
- doCalibre double
- doPesoNeto double
- sCodUniMed string
- sLotemP string
- sCodigoBarra string
- doPesoBruio double
- iPiezas int
- sCliente string
- dFechaProduccion date
- sProcess string
- sproveedor string
+ <<Constructor>> CnCajaEmpaque (
+ <<Destructor>>  ~CnCajaEmpague () void
+ Inser(CajaEmpaque () void
+ SelectCajaEmpague () void
- UpdateCajaEmpagque () void
-+ DeleteCajaEmpaque () void
+ InseriCajaEmpaqueCampo () - void
+ UpdateCajaEmpaqueCampo ) - void
-+ DeleteCajaEmpaqueCampo ()  : void
o
0.2 9
on
- ildinstruccionSalida ~ : int
- ildProductor Sint
- sCodTipoSalida string
- sCodEspecie string
11 - dFechasalida  date
- sEstadolnstiSalida ~: string
- ildCliente Sint
- ildPais sint
0.7 boEjecutarDetalle - boolean
- dMinFechaEmpaque date
- dMaxFechaEmpaque : date
- sSolicitudsalida string
- sCliente string
- sObservaciones ~~ int
- iTipoCota sint
- doCantida double
- sPathArchivo - string
[+ <<Constructor>> CninstruccionSalida
|+ <<Destructor>>  ~CninstruccionSalida ( void
+ InsertinstruccionSalida ( void
. InsertinstruccionSalidaxcel () - void
s InsertinstruccionSalidaTexto ) - void
+ SelectinstruccionSalida () void
+ UpdatelnstruccionSalidaxcel () void
+ UpdatelnstruccionSalidaTexto () void
+ DeletelnstruccionSalida () void
o DeleteC: 0 void

cn Productor

- iNombreParametro : int
- svalorParametro___ string

+

+ <<Constructor>>  CnProductor ()
+ <<Destructor>>

~CnSistema () : void
InsertProductor () - void

+ SelectProductor () : void
+ DeleteProductor () : void
. UpdateProductor () : void R0
cn Pallet
- ildPallet int
- ildProductor int
- sCodBodega string
- iEspacio_x int
0..17- iEspacio_y int
- iPiso int
- sParametroFecha string
- drechaCreacionPallet : date
- sEstadoPallet string
[+ <<Constructor>> CnPallet ()
+ <<Destructor>>  ~CnEjecucioninstruccionSalida () : void
+ InsertPallet () void
+ UpdatePallet () void
+ DeletePallet () void
+ DeleteCajasPallet () void
+ SelectPallet () void
+ SelectCajasPallet () void
+ AgregarCajasPallet () void
01 + AgregarPalletMantencion () void
+ MoverCajasPalletMantencion () : void
cn Cliente + FusionarPallet () void
- iNombreParametro it
- svalorParametro__: string .
0.+ <<Constructor>> CnCliente ()
+ <<Destructor>> ~CnSistema ()~ void
+ insertCliente () ~ : void
+ SelectCliente () void
+ DeleteCliente () : void
+ UpdateCliente () : void
0.
o
o
ildinstruccionSalida  int
- 1dCajaEmp int
- bovalidacion boolean
0.1\~ sGlosaCajaEmp string
- ildCliente int
- iEstado int
- ildinicializacion int
int
[+ <<Constructor>>_CnEjecucioninstruccionSalida ()
+ <<Destructor>>  ~CnEjecucioninstruccionSalida () +void
+ AgregarCajasinstruccionSalida () < void
+ AgregarCajasinstruccionSalida_PorArchivo () : void
+ AgregarCajasinstruccionSalida_Enc () < void
+ EjecutarinstruccionSalida () void
+ EjecutarinstruccionSalida_PorArchivo () void
+ void




7.3. Disefno de Sitio Web

La interfaz de usuario es un area vasta y a menudo mal comprendida del disefio
de aplicaciones. Muchas veces, en el desarrollo de aplicaciones, se utiliza una
gran cantidad de tiempo en el disefio de los datos y el esqueleto de la

aplicacion, pero se usa muy poco tiempo en el disefio de la interface de usuario.

Por lo anterior es que en el desarrollo de este proyecto y como parte del disefio,
se construirdn prototipos no funcionales de los Modulos méas importantes a
construir, basandose en los requerimientos entregados en el andlisis, donde su
objetivo principal es mostrar posibles pantallas, para que los usuarios puedan

realizar objeciones y comentar sus opiniones en cuanto a colores, estilos, etc.

A continuacion y para lograr el maximo de navegabilidad, manejo y féacil

accesibilidad, se realizaran algunas especificaciones.



7.4. Estandarizacion de los Nombres de las Paginas  Web.

Esta actividad busca proporcionar nombres significativos y que se relacionen
con los contenidos de las mismas paginas. Esto conlleva a una mejor

estructuracion del sitio Web.

A continuacién se visualizara una tabla con las paginas y sus respectivos

nombres.
Estandarizacion de los Nombres de las  Paginas Web

N° Nombre Pantalla Especificacion

1. | index.aspx Ingreso al Sistema.

2. | menu_principal.aspx Muestra el menu
principal del Sistema.

Maodulo Instruccion de Entrada

3. | menu_principal_entrada.aspx Muestra todas las
opciones del Modulo.

4. | lista_instruccion_entrada.aspx Lista todas las
Instrucciones de
Entrada Creadas.

5. | InstruccionEntradalnstEntradaNueva.aspx Entrega lo necesario
para crear una
Instruccion de Entrada.

6. | InstruccionEntradalnstEntradaMod.aspx Entrega lo necesario
para modificar una
Instruccion de Entrada.

7. | InstruccionEntradalnstEntradaTransporte.aspx Entrega lo necesario
para ingresar
informacion con
respecto al transporte
de la Instruccion de
Entrada.

8. | InstruccionEntradaCreacionCajas.aspx Entrega lo necesario




| para crear cajas.

Modulo Mantencion

menu_principal_bodega.aspx

Muestra las opciones
del Modulo

10.

Inicializacion.aspx

Entrega lo necesario
para crear una
Inicializacion

11.

ListalngresosBodegaPT.aspx

Lista todos los pallets
creados.

12.

ver_NuevoPallet.aspx

Entrega lo necesario
para crear un pallet.

13.

ver_Pallet.aspx

Muestra las cajas
asociadas a un pallet.

14.

ListaPalletsEnMantencion.aspx

Lista los pallet que
estan para  poder
mantener.

15.

ver_MantencionPalletMoverCajasPallet.aspx

Entrega lo necesario
para mover cajas entre
pallets.

16.

ver_MantencionPalletFusionarPallet.aspx

Entrega lo necesario
para fusionar pallets.

17.

ver_MantencionPalletingresarCajasPallet.aspx

Entrega lo necesario
para agregar cajas a
un pallet ya creado.

18.

ver_NuevoPalletReArmarPallet.aspx

Entrega lo necesario
para crear Pallet con
cajas ya palletizadas.

19.

BodegaPTUbicacionPallet.aspx

Entrega lo necesario
para dar una ubicacion
a un pallet.

20.

ListaCajasPreDespachadas.aspx

Entrega lo necesario
para devolver cajas
despachadas.

21.

BloqueoCajasEmpaque.aspx

Entrega lo necesario
para poder bloquear
cajas.

Modulo Instruccion de Salida

22.

ListalnstruccionesSalida.aspx

Lista todas las
Instrucciones de Salida
Creadas.

23.

ListalnstruccionesSalidaTransferida.aspx

Lista todas las
Instrucciones de Salida




del Cliente en
particular, que deben
ser o0 han sido
transferidas hacia sus
Bases de Datos.

24.| ver_lInstruccionesSalidalnfoBasicaNueva.aspx

Entrega lo necesario
para crear una
Instruccion de Salida.

25.| ver_InstruccionesSalidalnfoBasicaMod.aspx

Entrega lo necesario
para modificar una
Instruccion de Salida.

26.| ver_lInstruccionesSalidaTransporte.aspx

Entrega lo necesario

para ingresar
informacion del
transporte de la

Instruccion de Salida

27.| ver_InstruccionSalidaListaDetalle.aspx

Lista todos los detalles
creados para la
Instruccion de Salida.

28.| ver_lInstruccionesSalidaNuevoDetalle.aspx

Entrega lo necesario
para crear un detalle
para una Instruccién
de salida.

29.| ver_InstruccionesSalidaNuevoDetalleMod.aspx

Entrega lo necesario
para  modificar un
detalla para una
Instruccion de Salida.

30.| Ejecuccion_InstruccionesSalida.aspx

Entrega lo necesario
para Ejecutar y asi
despachar cajas de
una Instruccion de
Salida

Mdodulo Reportes

31.| menu_principal_gestion.aspx

Muestra las opciones
del Modulo.

32.| GestionDetCajaEmpaqueFiltro.aspx

Entrega lo necesario
para poder sacar el
reporte.

33.| GestionDetCajaEmpaqueReporte.aspx

Entrega el resultado

Se nombran solo el men( y 2 paginas, ya que los demas reportes también tienen una pagina de Filtro y otra donde

se muestra el resultado del reporte.




| | del reporte.

Menu Administracion

34.| menu_principal_administracion.aspx Muestra las opciones
del Modulo
35.| ver_UsuarioClave.aspx Entrega lo necesario

para que el usuario
pueda modificar su
contrasefia para
ingresar al Sistema.

36.| AdministracionMantenedorCampoProducto.aspx | Entrega lo necesario
para poder configurar
la forma de lectura de
los archivos a importar
para una Instruccion
de Entrada.

37.| AdministracionMantenedorUnidadMedida.aspx Entrega lo necesario
para poder configurar
las unidades de
medida con las que
trabajara cada cliente.

38.| Parametros del Sistema Entrega lo necesario
para poder agregar,
modificar y eliminar la
informacion béasica del
Sistema.

Tabla N° 8: Estandarizacion de los Nombres de las P aginas Web.

7.5. Estandarizacion de las Pantallas

Con la presentacion de prototipos a los usuarios finales se logro estandarizar la
estructura de las diferentes interfaces que componen el sistema y asi presentar

un disefio estandar de las paginas que compondran al Sistema Web.



Esta estandarizacion contempla el manejo de un control “Encabezado”, como

muestra la figura 25, en donde se establece:

* Alaizquierda el logo del Sistema.
* Un conjunto de “pestafas”, que permite la navegabilidad del sitio.

» Aladerecha datos de la conexion: Usuario, Fecha, Hora, Salir, Ayuda.

c
5
=

U FRIGO

Instruccian Entrada Frigorifico Instruccion Salida Administracion

Figura N° 25: Control Encabezado de Pagina

Ademas todas las paginas tendran un “pie”, de pagina. Como muestra la figura

26.

£ 2008 | Sistema Desarrollade para una Empresa de Frigorificos

http://www. Empresafrigarifica.cl - emazil: frigo@empresafrigorifice.cl

Figura N° 26: Control Pie de Pagina



Finalmente se logra establecer un estandar para todas las paginas del sitio,
permitiendo asi que solo se modifique la parte central de las paginas en donde

se presenta la informacion que corresponda.

Las especificaciones que corresponden a colores de controles, estilos de letras

etc. se lograra mediante un archivo de estilos o CSS.

A continuacion se presentan 2 paginas, la primera muestra el menu que
engloba a los Mddulos de Mantencion e Instrucciones de Salida y la segunda, la

pagina que Lista las Instrucciones de Entrada, a modo de Ejemplo.

U FRIGO ——
hicn [S——— T | enstruccer Lakls Geatin JIS——
Q Ingreso a Frigorifico 0 Mantencién de Pallet
Q Re-Armado de Pallet Q Ubicacian de Pallet

Q Bloqueo y Desbloqueo de Caja

2k e Empugn gengenhpp gl

Figura N° 27: Pagina que ejemplifica estandar delo s menus para el
Sistema Web



EFRIGU — s
A Prpadiis e

HExNY Paimcipay MENY INSTRUSEISN CHTRADA

LisTa DE INSTRUCCION DE ENTRADA

Nombre | Guia Despacho Cstade Ultimos |

n Transis v 180 pmm,]

1a1s B4/OZ/IB08  mmultsewpan

A30881 MULTIEXPOAT 330881 TRANEITO
131E 1470372008  riullbexgont F1798T7 MULTIEXPORT 3212987 TRANSITO
o 0 H000 rrullb-'\r;!nr! 212907 MULTIEXFORT J3290F THANSITO

Agrogan Instriccin Entrada
basgal e Emeranaingonca,sl - emal: fis@ameraaafrssnifice.

Figura N° 28: Pagina que ejemplifica estdndar de pa ginas para el Sistema
Web

7.6.Jerarquia de Paginas

Estructurar las paginas, permite representar los contenidos del sitio en un orden
jerarquico y de facil visualizacion. Asi la jerarquia de las paginas se visualizara

mediante un mapa de navegacion.

Cabe sefalar que para los Reportes y Pardmetros del Sistema, se visualizaran

solo uno, como forma de generalizar, ya que tienen la misma secuencia de

navegacion guiada por la figura [20].
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Figura N° 29: Jerarquia de Paginas

7.7.Disefo de Procedimiento Carga Inicial de Datos



La carga inicial de datos se realizard utilizando el “wizard” de importacién que
ofrece el motor de base de datos utilizado (Microsoft SQL Server 2005). Dicha

informacion se encontrara en planillas Excel.

Hay que tener en consideracion que para realizar con éxito la migracion de la
informacion se deben respetar los formatos preestablecidos para dichas

planillas.

7.8. Disefio de la Base de Datos

En esta etapa del desarrollo del Sistema para la Empresa de Frigorificos, se
obtiene un modelo a través de la identificacion y especificacion de las
entidades, atributos y sus relaciones. El modelo a obtener, debe satisfacer los
requerimientos obtenidos en el capitulo anterior correspondiente al andlisis del

sistema.

Para dar cumplimiento a lo anterior se utilizara la metodologia “Ciclo de vida de

una Base de Datos” de Thomas Connolly [Connolly1999], el cual utiliza

principalmente tres procesos de disefio, estos son:

* Modelo Conceptual de Datos



* Modelo Légico de Datos

« Modelo Fisico de Datos

Cabe sefalar que solo para el caso de la base de datos del sistema que estara
en la Empresa de Frigorifico (FRIGO), es que se utilizara la Metodologia
propuesta por Thomas Connolly y Carolyn Begg [Connolly1999], ademas que
sera una base de datos diseflada desde cero, en cambio para el caso de la
base de datos del cliente, se debera acomodar al disefio propuesto por ellos, ya
gue las modificaciones seran menores y se modificaran tablas ya creadas por

ellos, que satisfacen las necesidades propias de sus Sistemas.



7.8.1. Disefio Conceptual

El modelo a elaborar se encuentra basado en los requerimientos obtenidos en
las etapas anteriores cuyo resultado es mostrado en el modelo Conceptual.
Para llegar este resultado, la metodologia a trabajar, propone primero identificar
los siguientes componentes que forman parte del modelo E-R®, que este caso

se mostrara el conceptual para una mayor claridad:

* Entidades.

* Relaciones.

* Atributos.

» Dominio de Atributos.

* Claves Candidatas y Claves Primarias.

° Modelo Entidad-Relacion



7.8.1.1. Identificacion de Entidades

Del andlisis de la toma de requerimientos, que fueron representados a traves de
los casos de usos, se desprendieron las siguientes entidades para el modelo

conceptual de la base de datos.

N° Nombre Entidad Descripcion Ocurrencia

1. | CajaEmpaque Contiene toda la informacién | Ninguna, una
que identifica a una caja, que | 0 muchas por
es 0 ha sido parte del |cada
sistema. instruccion de

Entrada, salida
y Pallet.

2. | UnidadMedida Contiene todos los tipos de | El peso de la
Unidades de Medida que | caja debe
manejara el Sistema. estar asociado

a una Unidad
de Medida.

3. | MovimientoFrigorifico Almacena los movimientos | Uno o Muchos
de las cajas desde que son | movimientos
Palletizadas hasta que se | de cajas.

despachan.

4. | TipoMovimiento Almacena la informacion que | Un Movimiento
defina a los diferentes | de frigorifico
movimientos que ocurren con | estd asociado
una caja. a un tipo de

movimiento

5. | Pallet Almacena la informacion de | Una caja
los pallet que contienen a las | puede  estar
cajas. asociado a

uno 0 ni un
pallet.

6. | Bodega Almacena las distintas | Un Pallet esta
bodegas que tiene la | asociado a

Empresa de Frigorifico y que
deben identificarse para

una bodega.




operar con el Sistema.

7. | TipoBodega Almacena la informacion que | Una  bodega
define a los diferentes tipos | esta asociada
de bodega que tendra el|a un tipo de
sistema. bodega.

8. | UbicacionEnBodega Contiene todas ubicaciones | Cada bodega
que tiene una bodega en |tiene una o
particular. muchas

ubicaciones.

9. | Instrucci6nEntrada Almacena la Informacién de | Una debe
las entradas que se hacen al | estar asociada
sistema. a una

Instruccion de
Entrada.

10.| CajaEmpaqueCampo Almacena la Informacién que | Una
viene en los archivos que | Instruccion de
pertenecen a las | Entrada puede
Instrucciones de Entrada | tener uno,
pero que no son agregados | ninguno 0
como informacién para la | muchos
caja. campos que

no se leen
para las Cajas.
11.| Productor Almacena todos los Cliente | Una
productores de Cajas y que | Instruccién de
trabajan con la Empresa de | Entrada y
Frigorifico. Salida esta
asociada a un
Productor.

12.| CampoProductor Almacena la Informacién que | Un  productor
se leera al momento de |puede tener
cargar un archivo plano para | uno o muchos
crear una Instruccion de | campos a leer
Entrada. en la

conformacion
de una
Instruccion de
Entrada.

13.| InstruccionSalida Almacena la informacion de | Una caja debe

las salidas o despachos que
se hacen en el sistema.

estar asociada
a una
Instruccion de




Salida.

14.

DetallelnstruccionSalida

Contiene la informacion de
los detalles que son parte de
una Instruccion de Salida.

Un Detalle
debe estar
asociado a
una

Instruccién de
salida.

15.

TipoSalida

Almacena la informacion que
define los tipos de
Instrucciones de Salida que
tendra el sistema.

Una

Instruccién de
salida esta
asociada a un
Tipo de salida.

16.

TmpCajasDespacho

Almacena las cajas que
fueron despachadas en el
Sistema y que pertenecen al
Cliente que trabaja sus cajas
desde sus dependencias.
Esto es para que el servicio
lea desde aqui las cajas a
actualizar en los servidores
del Cliente.

Una
Instruccion de
salida hacia el
Cliente que
tiene
comunicacion
con el sistema,
tiene una,
ninguna o]
muchas cajas
asociadas.

17.

TipoCota

Almacena la informacién que
define las distintas cotas con
que trabajara el Sistema.

Una
Instruccion de
Salida tiene
Una, ninguna
cota.

18.

Inicializacion

Contiene la Informacion de
una Inicializacion para las
estaciones de trabajo.

estacion
de Trabajo
debe estar
asociada a
una
Inicializacion.

Una

19.

Turno

Almacena los diferentes
turnos que deben operar con
el sistema.

Un Turno debe
estar asociado
a una
Inicializacion.

20.

Etiquetadora

Almacena la informacion de
todas las etiquetadoras con
las que tendrd comunicacion
el sistema para imprimir

Una Estacion
de trabajo esta
asociada a
una, ninguna




etiquetas. Etiquetadora.
21.| EstacionTrabajo Almacena todas las | Pueden existir
estaciones de trabajo (PC, | uno o muchas
etiquetadoras), gue | estaciones de
trabajaran con el Sistema. trabajo que
operen con el
sistema.
22.| Etiqueta Contiene la  informacion | No esta
necesaria para poder | asociada a
imprimir una etiqueta tanto | nada, sirve
de Caja como de Pallet. para guardar
la direccion
donde se
almacena el
archivo que
tiene el codigo
*zpl de la
etiqueta.
23.| Secuencia Almacena informacion que | No esta
determina los valores de | asociada a
inicio que tendran los | nada, puede
nameros correlativos que | haber una,
utilice el sistema. ninguna 0
muchas
secuencias.
24.| Persona Almacena todas las personas | Puede existir
gue forman parte de un turno | una, ninguna o
y trabajan con el Sistema. muchas
personas
25.| Usuario Almacena la informacion de | Puede haber
los Usuarios del sistema. Uno, ninguno
o] muchos
usuarios.
26.| GrupoUsuario Almacena la informacién de | Pueden existir

los grupos de usuarios que
tendra el sistema.

uno, ninguno o
muchos

grupos de
usuarios.

Tabla N° 9: Especificacion de Entidades para la Bas

e de datos FRIGO




7.8.1.2. Identificacion de Relaciones

Las relaciones son asociaciones entre una o mas entidades. Estas asociaciones
también se conocen como cardinalidad, que son el ndmero de posibles
relaciones para cada entidad participante. Existen varios tipos, entre las mas

comunes se encuentran las siguientes:

* unoauno (1:1).
e uno a muchos (1:N).

* muchos a muchos (N:M).

La existencia determina si una entidad depende de otra entidad con la cual esta
relacionada. En la siguiente tabla se puede observar que hay dos tipos de
existencias: la mandataria (M) que indica que siempre debe ir y la opcional (O)

gue indica que puede o no ir.

No Entidad Relacién Entidad Cardinal

idad

1. | CajaEmpaque tiene InstruccionEntrada 1:N




2. | CajaEmpaque tiene InstruccionSalida 1:N
3. | CajaEmpaque tiene UnidadMedida 1:N
4. | CajaEmpaque tiene Pallet 1:N
5. | CajaEmpaque tiene Productor 1:N
6. | CajaEmpaque realizo MovimientoFrigorifico | 1:1
7. | CajaEmpaque tiene TmpCajasDespacho O:N
8. | CajaEmpaque tiene CajaEmpaqueCampo | O:N
9. | CampoCaja tiene CajaEmpaqueCampo | O:N
10.| CampoCaja tiene CampoProductor O:N
11.| MovimientoFrigorifico tiene Inicializacion 1:N
12.| MovimientoFrigorifico tiene TipoMovimiento 1:N
13.| Inicializacion tiene Turno 1:N
14.| persona Asignacion | inicializacion N:N
persona
15.| MovimientoFrigorifico tiene bodega 1:N
16.| MovimientoFrigorifico tiene pallet 1:N
17.| bodega tiene Tipo_bodega 1:N
18.| pallet tiene bodega 1:N
19.| UbicacibnEnBodega tiene bodega 1:N
20.| pallet tiene Productor 1:N
21.| Productor tiene CampoProductor O:N




22.| UnidadMedidaMantened | tiene Productor 0:N
or
23.| CajaEmpagqueCampo pertenece | CajaEmpaque O:N
24.| CajaEmpagueCampo pertenece | CampoCaja 0:N
25.| InstruccionSalida tiene Productor 0:N
26.| InstruccionSalida tiene TipoSalida 1:N
27.| InstruccionSalida tiene TmpCajasDespacho O:N
28.| DetallelnstruccionSalida | pertenece | InstruccionSalida O:N
29.| Restriccioneslinstruccion | pertenece | InstruccionSalida O:N
Salida
30.| Restriccioneslinstruccion | pertenece | DetallelnstruccionSali | O:N
Salida da
31.| DetallelnstruccionSalida | tiene UnidadMedida 1:N
32.| Usuario Asignacion | GrupoUsuario N:N
Grupo
Usuario
33.| EstacionTrabajo tiene Etiquetadora O:N

Tabla N° 10: Especificacion de Relaciones para la B

ase de datos FRIGO.




7.8.1.3. Identificacion y Asociacion de atributos ¢ on una entidad o

relacion.

En esta etapa del disefio conceptual de datos, se buscaran los atributos

caracteristicos de cada una de las entidades.

En las siguientes tablas se muestra la principal informacion de los atributos
asociados a sus respectivas y mas importantes entidades, como lo son
CAJA_EMPAQUE, INSTRUCCION_ENTRADA e INSTRUCCION_SALIDA, ya

gue en el Anexo C, se pueden apreciar las restantes.

CAJA_EMPAQUE

Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor
Nulo
id_caja_empaque Identificador Entero X NO
Gnico de una
caja
id_productor Identificador del | Entero X NO
productor duefio
de la caja
id_instruccion_entrada Identificador de | Entero X NO

la instruccion de
entrada, con la
gue ingresé la

caja a la
empresa.
id_pallet Identificador del | Entero X SI
pallet, al cual
pertenece la

caja, al momento




de estar en la
empresa.

codigo_unidad_medida

Cadigo que
identifica en que
unidad de
medida  vienen
los distintos
pesos de la caja.

Varchar
(10)

NO

peso_bruto_real

Peso de la caja
mas la materia
prima.

Float

NO

unidades_en_caja

Cantidad de
unidades que
trae la caja.

Entero

NO

peso_neto_real

Peso de solo la
materia prima.

Float

NO

peso_neto_objetivo

Peso con el cual
es
comercializado.

Float

NO

fecha_ingreso_frigorifico

Fecha en la cual
fue palletizada la
caja.

Fecha

Sl

fecha_salida_frigorifico

Fecha en la cual
fue despachada
la caja.

Fecha

Sl

estado_caja_empaque

Estado en el cual
esta la caja
(ACTIVA,
EMPACADA,
PREDESPACHA
DA,
DESPACHADA)

Varchar
(100)

NO

bloqueo_para_despacho

Identificador que
indica si  se
puede 0 no
hacer
operaciones con
la caja.

Bit

NO

especie

Especie al cual
pertenece el
producto que
viene en la caja.

Varchar
(100)

Sl




producto

Producto que
viene en la caja.

Varchar
(100)

Sl

calidad

Calidad del
producto que
viene en la caja.

Varchar
(100)

Sl

calibre

Calibre al cual
pertenece el
producto que
viene en la caja

Varchar
(100)

Sl

codigo_barra

Caodigo de barra
qgue le asigna el
productor duefio
de la caja, y que
viene impreso en
su etiqueta.

Varchar
(100)

NO

cliente

Cliente para el
cual fue creada
la caja.

Varchar
(100)

Sl

fecha_produccion

Fecha en la cual
fue creada Ila
caja en la
empresa
productora.

Fecha

Sl

process

Identificador de
un proceso en
particular de una
Planta
productora.

Varchar
(100)

Sl

proveedor

Identifica a quien
genero la caja.

Varchar
(100)

Sl

Tabla N° 11: Identificacion y Asociacion de atribut

Empaque.

os de la entidad Caja

INSTRUCCION_ENTRADA

Atributo

Descripcion

Tipo

Restriccion

Valor
Nulo




id_instruccion_entrada Identificador Entero NO
unico de la
Instruccion de
Entrada.

fecha_hora_creacion Fecha en la | Fecha NO
cual fue
creada la
Instruccion.

id_productor Identificador Entero NO
del productor
al cual
pertenecera la
Instruccion.

estado_instruccion_entrada | Estado en el | Varchar NO
gque esta la|(100)
Instruccion
(TRANSITO,
CERRADA,
ELIMINADA).

numero_guia_despacho Numero de la | Entero SI
guia de
despacho con
la cual vienen
las cajas en el
camion.

nombre_instruccion_entrada | Nombre que | Entero Sl
caracterice la
Instruccion.

nombre_chofer Nombre  del | Varchar Sl
chofer que | (100)
maneja el
camion donde
vienen las
cajas.

apellido_chofer Apellido  del | Varchar SI
chofer. (100)

patente_Camion Patente del | Varchar SI
Camion. (100)

sello_seguridad Numero  del | Varchar SI
sello gue | (100)

viene en el
camion.




temperatura

Temperatura
en la que
vienen las
cajas en el
camion.

Entero

Sl

rut_chofer

Rut del chofer.

Varchar
(100)

Sl

numero_contenedor

NUmero del
contenedor en
el cual vienen
las cajas.

Varchar
(100)

Sl

observaciones

Observaciones
que puede
tener la
Instruccion.

Varchar
(100)

Sl

Tabla N° 12: Identificacion y Asociacion de atribut
Instruccion Entrada.

os de la entidad

INSTRUCCION_SALIDA

Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor
Nulo
id_instruccion_salida Identificador | Entero X NO
Gnico de la
Instruccion de
Salida.
codigo_tipo_salida Cddigo  del | Varchar X NO
tipo de la|(10)
Instruccion.
id_productor Identificador | Entero X NO
del productor
para el cual
se va a crear
la Instruccion
id_tipo_cota Tipo de cota | Entero X Si

de Instruccién
(PESO,




UNIDADES)

fecha_salida Fecha de | Fecha NO
creacion de la
instruccion.

empresa_transporte Empresa a la | Varchar Sl
cual (200)
pertenece el
camion que
trasladara las
cajas a su
destino.

teléfono_empresa_transporte | Teléfono de | Varchar Si
la empresa. (100)

nombre_chofer Nombre del | Varchar Sl
chofer del | (100)
camion.

apellido_chofer Apellido del | Varchar Si
Chofer. (100)

patente_camion Patente  del | Varchar Si
camion, en el | (100)
cual se van a
ir las cajas.

sello_seguridad Cddigo  del | Varchar SI
sello de | (100)
seguridad del
camion.

guia_despacho_salida Guia de | Varchar Si
despacho con | (100)
la cual se van
air las cajas.

estado_instruccion_salida Estado de la | Varchar NO
Instruccion (100)
(DEFINIDA,
EJECUCION,
EJECUTADA,
BLOQUEDA)

ejecutar_detalle Identifica si la | Entero Si

Instruccién al
momento de
ejecutarse se
tomara en
cuanta  sus




detalles.

temperatura

Temperatura
en la cual se
van a ir en el
camion las
cajas.

Entero

SI

cliente

Cliente para
el cual se va
a realizar el
despacho.

Varchar
(100)

Sl

observaciones

Observacione
S que pueda
tener la
Instruccion.

Varchar
(100)

Sl

cantidad

Indica que
cantidad de
cajas van a
salir por
medio de la
Instruccion.

Float

Sl

transferida

Identifica  si
una
Instruccioén
fue
transferida o
no, al cliente
conectada via
VPN.

Entero

Sl

Tabla N° 13: Identificacion y Asociacion de atribut
Instruccion Salida.

7.8.1.4.

Identificacion de Dominio de Atributos

os de la entidad




Los dominios consisten en un conjunto 0 un rango de valores que pueden tomar

los atributos de una entidad.

DOMINIO DE LOS ATRIBUTOS

Atributo Tipo de Ejemplo
Dominio

D_IDENTIFICADOR ENTERO 1,999,999999999
D_CANTIDAD ENTERO 1,999,999999999
D_CODIGO_BARRA VARCHAR(100) 1234ABCDE, ABCD1234
D_CODIGO_MEDIANO CHAR(10) BODO01, BOD02
D_CODIGO_LARGO CHAR(20) BODEGA 01
D_CORRELATIVO ENTERO 1, 123, 999
D_DECIMAL FLOAT 1.23, 123.34, 99999,99
D_FECHA_CHILENA DATETIME 01/01/1900 00:00:00
D_GLOSA_MEDIANA CHAR(50) ESPECIE , PRODUCTO
D_GLOSA LARGA CHAR(100) Cliente Frigorificos
D_NOMBRE_CORTO VARCHAR(10) Claudio
D_NOMBRE_LARGO VARCHAR(20) Hernandez De La Fuente
D_NUMERO_IP VARCHR(15) 127.0.0.1, 255.255.255.0
D_TELEFONO VARCHAR(30) 56-065-268060, 98931025
D_ESTADO VARCHAR(10) ACTIVA, EMPACADA
D_EMAIL VARCHAR(50) claudiohernandez@uach.cl
D_NOTICIA VARCHAR(100) Ingres6 materia prima.
D_RUT ENTERO 15.295.367-4
D_USUARIO VARCHAR(10) chernandez
D_UBICACION SMALLINT(5) AB,2;CA3




D_VERDADERO_O_FALSO BIT(1) 0,1

D_PESO NUMERIC(9,2) 255.55 ; 3422.55

Tabla N° 14: Identificacion de Dominios de Atributo  s.
7.8.1.5. Identificacion de Claves Primarias y Candi  datas

A continuacion se muestran las entidades junto con sus claves candidatas y su

clave primaria.

CLAVES CANDIDATAS Y PRIMARIAS

Nombre Entidad Claves Candidatas Clave Primaria
CajaEmpaque Id_caja_empaque, Id_caja_empaque,
id_productor, id_productor,
codigo_barra codigo_barra
UnidadMedida Cddigo_unidad_medida | Cédigo_unidad_medida
MovimientoFrigorifico Id_productor Id_productor
TipoMovimiento Id_movimiento Id_movimiento
Pallet Cabdigo_tipo_movimiento | Cbdigo_tipo_movimiento
Bodega Id_pallet Id_pallet
TipoBodega Cddigo_bodega Cddigo_bodega
UbicacionEnBodega Cddigo_tipo_bodega Caodigo_tipo_bodega
InstruccionEntrada Cddigo_bodega, Cdodigo_bodega,




espacio_x, espacio_x,

espacio_Y espacio_Y
CajaEmpaqueCampo Id_instruccion_entrada Id_instruccion_entrada
Productor Id_caja_empaque, Id_caja_empaque,

id_campo id_campo
CampoProductor Id_productor Id_productor

InstruccionSalida

Id_productor, id_campo

Id_productor, id_campo

DetallelnstruccionSalida

Id_campo

Id_campo

TipoSalida Id_instruccion_salida Id_instruccion_salida

TmpCajasDespacho Id_instruccion_salida Id_instruccion_salida
Det_instruccion_salida Det_instruccion_salida

TipoCota Id_instruccion_salida Id_instruccion_salida
Numero_detalle_instrucci | Numero_detalle_instrucci
on_salida on_salida
Det_instruccion_salida Det_instruccion_salida

Inicializacion Id_tipo_salida Id_tipo_salida

Turno Id_caja_empaque, Id_caja_empaque,

Id_productor,

Cddigo_barra

Id_productor,

Cddigo_barra

Etiquetadora

Id_tipo_cota

Id_tipo_cota

EstacionTrabajo

Id_inicializacion

Id_inicializacion




Etiqueta Cddigo_turno Caodigo_turno
Secuencia Cddigo_etiquetadora Caodigo_etiquetadora
Persona Cdbdigo_estacion Cdbdigo_estacion
Usuario Id_etiqueta Id_etiqueta

GrupoUsuario

Cddigo_secuencia

Caodigo_secuencia

Tabla N° 15: Identificacion de Claves Candidatasy  Primarias.
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7.8.2. Disefio Logico

7.8.2.1. Transformacion del Modelo Conceptual al Mo  delo Légico

Partiendo del modelo conceptual de datos obtenido en la etapa anterior,
llegamos a un modelo I6gico de datos. Para ello se deben realizar las siguientes

tareas:

* Eliminacién de Relaciones N:N

» Eliminacion de Relaciones Complejas

» Eliminacion de Relaciones Recursivas

* Eliminacién de Relaciones con Atributos
* Eliminacion de Atributos Multivaléricos

e Examinar relaciones 1:1

 Examinar Relaciones Redundantes

Para el presente seminario de tesis s6lo se analizaran los casos que se
presenten dentro del modelo conceptual de datos desarrollado en los puntos

anteriores.



7.8.2.1.1. Eliminacion de Relaciones N:N

Para esta tarea reemplazaremos las relaciones de muchos a muchos (N:N) por
una entidad intermedia. Para la eliminacién de este tipo de relaciones se debe

realizar lo siguiente:

* Se descompone la relacion identificando una entidad intermedia

* Se remplaza la relacion N:N con dos relaciones 1:N asociadas a la

nueva entidad.

A continuacién se muestra la anomalia y la solucién propuesta.

RELACION N:N - [ PERSONA-INICIALIZACION ]




ANOMALIA SOLUCION

Persona Persona

id persona
nombre persona

cargo persona

asignacion_persona

Inicializacion

id inicializacién Inicializacion
fecha efectiva

RELACION N:N - [ USUARIO-GRUPO_USUARIO ]

ANOMALIA SOLUCION

Usuario usuario
username
password
nombre usuario
estado usuario
esadministrador 1:N

asignacion_grupo_usuario

Grupo Usuarios i LN

co6digo grupo grupo_usuario
glosa grupo

Tabla N° 16: Eliminacion de Relaciones N:N.




7.8.2.1.2. Eliminacién de Relaciones con Atributos

Para esta labor se reemplazara cada relacion que posea atributos, por una
nueva entidad, y las relaciones de esta nueva entidad seran reemplazadas con

las de las entidades originales.

RELACION - [ CAJA_EMPAQUE_CAMPO ]

ANOMALIA SOLUCION

Caja Empaque caja_empaque

T

caja_empaque_campo

\ valor_campo Characters (20) / caja_empaque_campo

id_caja_empaque Integer

id_campo Integer
valor_campo Characters (20)
campo_caja
campo_caja

RELACION - [ CAMPO_PRODUCTOR |

ANOMALIA SOLUCION




productor

?

campo_productor

orden Integer
cantidad_decimales Integer

. J

campo_caja

productor

A

campo_productor

id_productor Integer
id_campo Integer
orden Integer

cantidad_decimales Integer

campo_caja

RELACION - [ TMP_CA

JAS_DESPACHO]

ANOMALIA

SOLUCION

caja_empaque

tmp_cajas_despacho

codigo_barra Characters (10)
id_productor Integer
estado_caja_empaque Characters (20)
fecha_creacion Date & Time

instruccion_salida

caja_empaque

tmp_cajas_despacho

id_caja_empaq Integer
id_instruccion_salida Integer
codigo_barra Characters (10)
id_productor Integer
estado_caja_empaq Characters (20)
fecha_creacion Date & Time

instruccion_salida

Tabla N° 17: Eliminacion de Relaciones de Relacione

s con Atributos.




7.8.2.2. Derivacién de Relaciones al Modelo Logico  de Datos

El objetivo es describir la relacion utilizando Database Definition Language

(DBDL), o lenguaje de definicién de base de datos.

La importancia de esto es destacar las claves primarias y forAneas para asi

identificar las entidades padres junto con las entidades hijas.

Esta actividad es realizada automaticamente por el disefiador del software
Power Designer 10.0 o superior al derivar el modelo conceptual al modelo

I6gico, por lo que no se profundizard mas en el tema.

7.8.2.3. Validar el Modelo Utilizando Normalizacién

El disefio de esquema para generar base de datos relacionales, debe
considerar el objetivo de almacenar informacion sin redundancia innecesaria,
pero que a la vez permite recuperar informacion facilmente, es por eso que se
realiza el proceso de normalizacion con el objetivo de aumentar la consistencia

de datos y reducir la redundancia.

7.8.2.3.1. Primera Forma Normal (1NF)



Un modelo légico se encuentra en primera forma normal, cuando se cumplen
ciertas normas que dicen relacion con la inexistencia de grupos de datos no
repetitivos o multivalorados, en caso de haberlos se deben separar para formar

sus propias relaciones.

De acuerdo al andlisis presentado se entiende que el modelo se encuentra en
primera forma normal, ya que las relaciones cumplen con las caracteristicas

citadas anteriormente.

7.8.2.3.2.  Segunda Forma Normal (2NF)

Una tabla se dice en segunda forma normal (2FN) si estd en primera forma
normal (1FN) y cada atributo no-clave es completamente dependiente de la

clave primaria.

En la derivacién del modelo de datos logico, se aprecia que cada atributo no
clave depende de la clave primaria, por lo que el modelo cumple con la segunda

forma normal.



7.8.2.3.3.  Tercera Forma Normal (3NF)

Una tabla esta en tercera forma normal (3FN), si estéa en 1FN y 2FN, y ademas
todos los atributos no clave dependen de manera no transitiva de la clave

primaria.

En el tema tratado anteriormente acerca de la derivacion del modelo de datos
I6gico, se puede ver que las distintas tablas cumplen con la 3FN, ya que todas
estan en 2FN y a la vez cumplen con la condiciéon de que todos los atributos no

clave dependen de manera no transitiva de la clave primaria.

7.8.2.4. Transacciones de Usuario

En esta etapa se valida el modelo l6gico de datos usando los requerimientos de
los usuarios que fueron obtenidos en el analisis. Para probar que el modelo
soporta tales requerimientos, es que a continuacion se detallan las
transacciones mas importantes del Sistema FRIGO, las que estan netamente

asociadas a las cajas.

TRANSACCIONES

ID DESCRIPCION




T1 Ingresar, Maodificar, Eliminar una CAJA_EMPAQUE

T2 | Consulta CAJA_EMPAQUE

T3 Ingresar, Modificar, Eliminar una INSTRUCCION_ENTRADA

T4 | Consulta INSTRUCCION_ENTRADA

T5 | Ingresar, Modificar, Eliminar una INSTRUCCION_SALIDA

T6 | Consulta INSTRUCCION_SALIDA

Tabla N° 18: Transacciones de Usuario mas Important  es

tipo_cota

| Prodicl Tipo Salida
T6
T
T4 T o
M
instruccion entrada caja_empaque T6 ‘instruccion_mlida

47 |

Figura N° 31: Transacciones de Usuario mas Importan  tes

7.8.2.5. Diagrama ER Final




Se entiende que el andlisis presentado anteriormente da cuenta de todos los
atributos y caracteristicas que conforman las entidades y relaciones, por ende

so6lo se presentaran las entidades con las relaciones.
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En esta etapa se deben definir reglas que sirvan para mantener la integridad y
consistencia de la base de datos, evitando cualquier dato anémalo que pudiese

provocar un mal funcionamiento del sistema.

7.8.2.6.1. Datos Requeridos

La mayoria de los atributos siempre deben tener un valor valido, no se permiten
valores nulos. En el caso de los atributos numéricos es posible colocar cero en
vez que se deje el espacio en blanco. La especificacion de esta restriccion se
encuentra en el punto 7.8.1.3 que corresponde a la identificacion y asociacion

de atributos con una entidad o relacion.

7.8.2.6.2. Restricciones de Dominio

Cada uno de los atributos de las entidades tiene un dominio que corresponde al
conjunto de valores aceptados por el modelo. Este dominio queda especificado
en el punto 7.8.1.4 correspondiente a la determinacion de los dominios de los

atributos.



7.8.2.6.3. Integridad de Entidades

La clave primaria o identificador de una entidad no debe permitir aceptar valores
nulos. Esta restriccion queda considerada al especificar en la seccién 7.8.1.5

que corresponde a la determinacién de claves candidatas y primarias.

7.8.2.6.4. Integridad referencial

La integridad referencial es un sistema de reglas que se utiliza para asegurar
gue los registros de tablas relacionadas son validos y que no se borren o
cambien datos relacionados en forma accidental produciendo errores de

integridad.

Tanto para actualizaciones y eliminaciones en tablas padres, se realiz6 en
“cascada”, por lo tanto para la implementacién en SQL SERVER 2005, esta se
realiz6 en forma declarativa, es decir, las relaciones que existen entre las
llamadas entidades padres y entidades hijas, se establecera la siguiente

sintaxis en las relaciones:

alter table instruccion_salida




add constraint FK_INTRUCCION_SALIDA_TIENE_TIPO_SALIDA foreign key
(id_instruccion_salida)

references tipo_salida (codigo_tipo_silida)

on update cascade on delete cascade -- sintaxis que establece integridad
referencial

go

Figura N° 33: Transacciones de Usuario mas Importan  tes

7.8.2.6.5. Restricciones de la empresa

Por parte de la Empresa de Frigorifico y en conjunto con el equipo de desarrollo
del Sistema se establecieron distintos tipos de restricciones, aqui se hombran

algunas, que destacan por ser las mas importantes:

* Todo Cliente que desee arrendar espacios en bodega de la Empresa de
Frigorifico, debe ser ingresado al Sistema, y ademéas antes de poder
operar con los archivos planos enviados para el ingreso de cajas, se

debe establecer una configuracion.

* Todo ingreso de cajas con producto terminado debe estar asociado a una

Instruccion de Entrada.




» Toda salida o despacho de cajas con producto terminado, debe estar

asociado a una Instruccion de Salida.

7.8.3. Elaboracion del Modelo Fisico de Datos

En esta etapa, se parte del esquema légico global obtenido durante el disefio
I6gico y se obtiene una descripcion de la implementacion de la base de datos.
Para ello, se considera la traduccion del modelo logico al DBMS seleccionado,
el cual es SQL 2005 Server, cuyos criterios de seleccion se encuentra

documentada mas adelante.

El modelo fisico de la base de datos es la Ultima etapa del proceso de disefio

por lo cual los objetivos a que se pretende llegar con la implementacion son:

» Disminuir los tiempos de respuesta
* Minimizar el espacio de almacenamiento
* Proporcionar la maxima seguridad

* Optimizar el uso de los recursos



7.8.3.1. Traducir el modelo l6gico global paraelD BMS

El DBMS utilizado para esta implementaciéon fue “Microsoft SQL Server

Management Studio”, en su version 2005.

7.8.3.1.1. Disefiar las relaciones bases para el DBM S especificado.

En este punto se procede a la elaboracién de tablas y se especifican algunas

relaciones del esquema légico en el lenguaje del gestor de base de datos.

Para ejemplificar este punto, se mostrara el script de la creaciéon de una de las

Tablas principales de la Base de Datos, como lo es CAJA_EMPAQUE.

create table caja_empaque (

id_caja_empaque d_identificador not null,
id_productor d_identificador null,
id_instruccion_entrada int null,
id_pallet d_identificador null,
id_instruccion_salida d_identificador null,
codigo_unidad_medida d_codigo_corto null,
peso_bruto_real d_peso null,
unidades_en_caja d_cantidad null,
peso_neto_real d_peso null,

peso_neto_objetivo d_peso null,




fecha_ingreso_a_frigorifico
fecha_salida_desde_frigorifico
estado_caja_empaque

d_fecha_chilena
d_fecha_chilena

null,
null,

d_estado_caja_empaque null,

bloque_para_despacho bit null,
especie char(20) null,
producto char(20) null,
calidad char(20) null,
calibre char(20) null,
estado_instruccion_entrada char(20) null,
codigo_barra char(20) null,
cliente char(20) null,
fecha_produccion datetime null,
process char(20) null,
proveedor char(20) null,

constraint PK_CAJA_EMPAQUE primary key nonclustered
(id_caja_empaque)
)
go

alter table caja_empaque
add constraint FK_CAJA_EMP_TIENE_PRODUCTO foreign key
(id_productor)
references productor (id_productor)

go

alter table caja_empaque
add constraint FK_CAJA_EMP_TIENE_INSTRUCC foreign key
(id_instruccion_entrada)
references instruccion_entrada (id_instruccion_entrada)

go

alter table caja_empaque
add constraint FK_CAJA _EMP_TIENE_PALLET foreign key (id_pallet)
references pallet (id_pallet)

go

alter table caja_empaque




add constraint FK_CAJA_EMP_TIENE_INSTRUCC foreign key
(id_instruccion_salida)
references instruccion_salida (id_instruccion_salida)
go

alter table caja_empaque
add constraint FK_CAJA_EMP_TIENE_UNIDAD_M foreign key
(codigo_unidad_medida)
references unidad_medida (codigo_unidad_medida)
go

Figura N° 34: Creacion de Tabla CAJA_EMPAQUE




7.8.3.1.2. Disefio Restricciones de la Empresa para el DBMS

especificado

Las actualizaciones que se realizan sobre las relaciones de la base de datos,
deben observar ciertas restricciones que imponen las reglas de negocio de la
empresa. En este caso se crearon dichas reglas de negocio en el DBMS
especificado en el punto anterior 7.8.3.1 y el detalle de dichas reglas se

especifico en el punto 7.8.2.6.5.

Finalmente, cabe mencionar que no fue necesaria la utilizacion de triggers para

tratar condiciones invalidas que pueden presentarse para el DBMS especifico.

7.8.3.2. Implementacion

El desarrollo del sistema se basé en el paradigma de la orientacion a objetos,
que implica beneficios en términos de modularizacion, reduccién de
complejidad, reusabilidad de la légica, etc. Por otro lado la base de datos
implementada pertenece al paradigma de la bases de datos relacionales, que
son efectivamente Utiles para recuperar y hacer andlisis de informacion. Para

entender mejor en qué consisten cada uno de estos paradigmas, se puede



concluir que estan pensados con fines distintos: “Los objetos modelan el estado
del negocio durante la ejecucion de procesos transaccionales (On line
Transaction Processing u OLTP), en tanto que las tablas de una base de datos
relacional modelan los distintos estados del negocio a lo largo del tiempo con

afines analiticos (On line Analitical Processing u OLAP).

Esto se traduce en limitaciones para convertir objetos en registros y viceversa.
La literatura informatica ha englobado este problema como Desajuste por

Impedancia (o Impedance Mismatch).

Por esto se hizo imprescindible la implementacion de una capa de acceso a
datos que permitiera separar completamente esta ldgica con la capa de
presentacion, a esto se le conoce como “Objetos de Acceso a Datos”, 0 mas
comunmente DAOs. Esta practica permite desacoplar la l6gica de lidiar con el
“Desajuste por Impedancia”, de la légica funcional de la aplicacion. Ademas con
esto se logra aumentar la independencia de las capas, con lo cual el sistema
tiende a cumplir con el “Modelo de tres capas”, el cual propone separar capa de
datos (SQL Server Management Studio), l0gica de negocios (procedimientos

almacenados), capa de presentacion.

Este proyecto de Tesis se basd en tratar de entender claramente donde las

bases de datos son mas habiles que los objetos y viceversa, ademas de sacar



el maximo provecho a eso. Por esto se consideré que la l6gica de acceso a
datos era muy intensiva, por lo que se decidio codificar dicha Iégica en la forma
de procedimientos almacenados (Stored Procedures) directamente en la base
de datos. Para lograr este objetivo se tuvieron que emplear instrucciones o
caracteristicas especiales del DBMS utilizado y/o desarrollar algoritmos que

cumpliesen con los requerimientos planteados.

Para implementar los procedimientos almacenados (SP), se muestra a
continuacion la estructura que se utilizar4, ademas se puede apreciar en el
Anexo D, el Procedimiento Almacenado que crea una Caja Empaque en la

Base de Datos.:

/******************************************************************************************

*

Nombre: Nombre del SP

Desarrollador: Nombre del autor

Parametros: Descripcion de los parametros del SP
Descripcion: Descripcion de lo que realiza el SP

Ultima Modificacion: Fecha de creacion o uUltima codificacion

kkkkkkkkkkkkhkkkhkhkkkkhkkkkhkkhkhkhkhkhkhkkhkhkhkhkkhkhkkhkhkkkhkhkkkkhkkkhkhkkhkkhkhkkhkhkhkhkhkhkhkhkhkkkhkkkhkkkhkkkx

/

Create PROCEDURE dbo.Nombre del SP

@ildParmetro int --Declaracion de parametros y su dominio

AS

DECLARE @ErrorSave d_identificador --Declaracion de variables que utilizara
el SP

BEGIN




/*

LOGICA HA IMPLEMENTAR PARA REGLA DE NEGOCIO: esta puede
contener todas las caracteristicas que ofrece el DBMS especifico seleccionado.
Para cumplir los requerimientos planteados, se implementaron sentencias tales
como: algoritmos recursivos, Cursores, ciclos, ejecucion y llamadas a otros
Procedimientos Almacenados o funciones, condiciones IF, y todas las deméas
funcionalidades que ofrece Transact-SQL.

*/

IF (@@ERROR <> 0)
BEGIN
SET @ErrorSave = @@ERROR

RETURN @ErrorSave
END

Figura N° 35: Estructura de un Procedimiento Almace  nado

7.8.4. Disefiar representacion Fisica

Uno de los objetivos principales del disefio fisico es almacenar los datos de
modo eficiente. Para medir la eficiencia hay varios factores que se deben tener

en cuenta:

- Productividad de transacciones: Es el nimero de transacciones que

se quiere procesar en un intervalo de tiempo.




+ Tiempo de respuesta: Es el tiempo que tarda en ejecutarse una
transaccion. Desde el punto de vista del usuario, este tiempo deberia ser
el minimo posible.

« Espacio en disco: Es la cantidad de espacio en disco que hace falta
para los ficheros de la base de datos. Normalmente, el disefiador querra

minimizar este espacio.

A continuacion se analizaran algunos puntos que ayuden a tener una base de

datos mas eficiente y eficaz.

7.8.4.1. Analizar transacciones

Al llegar a esta etapa es necesario tener conocimiento sobre todas las consultas
y transacciones que se realizaran sobre la estructura de datos, por lo que se
debe de analizar bien el traspaso de cada requerimiento funcional del sistema a
una transaccion a nivel de datos, para asi optimizar de mejor forma las
consultas y procedimientos almacenados que interfieran en las transacciones.

Es necesario sefialar que para este proyecto de tesis no se realizé un analisis
estimativo de productividad de transacciones, ya que es el primer software a

implementar dentro de la Empresa de Frigorifico.



Por dltimo, se puede asegurar que las transacciones disefiadas son las
necesarias para cumplir con todos los requerimientos de funcionalidades
solicitados por los usuarios, como se podra deducir después de la etapa de
pruebas de aceptacion de sistema que considerara ademas la comunicacion

con el Cliente via VPN.

7.8.4.2. Elegir organizacion de archivos

La implementacion del modelo de datos, se realizo utilizando el sistema de

archivos otorgado por defecto por SQL Server Management Studio 2005.



7.8.4.3. Elegir indices secundarios

Se mantuvieron las mismas claves alternas sefialadas en el punto 7.8.1.5, como

indices secundarios.

7.8.4.4. Introduccién de redundancia controlada

Es necesario que en nuestra base de datos no existan duplicidades
perjudiciales, pero hay casos en los que es necesario incluir redundancia fisica
con el objetivo de aumentar la eficiencia de la base de datos; es a esto a lo que

se le llama redundancia controlada.

En este caso no fue necesario introducir redundancia controlada, ya que el

rendimiento de la base de datos se encuentra dentro de lo esperado.

7.8.4.5. Estimar los requerimientos de espacioend isco

No se han realizado pruebas exhaustivas de espacio en disco, ya que la
disponibilidad en cuanto a capacidad de almacenamiento de informacion que
proveen el servidor que ofrece la Empresa de Frigorifico, permite que este dato

no sea relevante para un analisis minucioso.



7.8.5. Disefar mecanismos de seguridad

En este punto se debe disefiar medidas de seguridad para la base de datos,
para ello es imprescindible la colaboracion de los usuarios del sistema, cuyos

requerimientos fueron obtenidos en la etapa de analisis.

7.8.5.1. Disefiar vistas de usuario

Las vistas, ademas de preservar la seguridad, mejoran la independencia de
datos, reducen la complejidad y permiten que los usuarios vean los datos en el
formato deseado. Las transacciones tienen permisos totales para los miembros
del grupo “Administrador “, de la base de datos. El acceso a los datos por parte
de usuarios no miembros de dicho grupo estard supeditado a normas de

seguridad propias de la Empresa de Frigorifico.

7.8.5.2. Disefiar reglas de acceso

Las reglas de acceso para usuarios que se deseen realizar operaciones
directamente en la base de datos, deberan pertenecer o ser miembros del

grupo de “Administrador”, y ser usuarios validos de la maquina Windows donde



resida el servidor de base de datos. Con esto el usuario “Administrador”, tendra
permisos totales sobre todas las transacciones (inserciones, eliminaciones,

actualizaciones).



8. Construccion del Sistema

Esta etapa tiene como objetivo la construccion a la solucion planteada para la
Empresa de Frigorificos, basandose en el Analisis y Disefio elaborado en las

etapas anteriores.

Cabe sefialar que las principales herramientas de desarrollo son el lenguaje
nativo de Microsoft SQL Server 2005 y el lenguaje compilado Visual Basic, que
utiliza el FrameWork v1.1.4322 y que se engloba en la plataforma Microsoft
Visual Studio 2003, ademas de Oracle 10g, para el trabajo y comunicacion con
los servicios que estaran debidamente conectados entre la Empresa de

Frigorificos y unos de sus principales Clientes.

Para la implementacion fisica de la base de datos que estara en la Empresa de
Frigorificos, se realizard mediante el script generado en la etapa de disefio a

través de la herramienta Power Designer 11.

Para explicar de la mejor manera la construccion de la implementacion del
Sistema, es que sera separado por las diferentes actividades que se realizaron
en forma general. Para ello se comenzara explicando la Implementacion del

Sistema Web con sus diferentes modulos, asi luego pasar a los diferentes



servicios que generan la comunicacion con el Cliente, para terminar por la

implementacion de la Base de Datos.

8.1. Implementacion de Interfaz de Usuario Sistema Web
8.1.1. Pantalla de Ingreso al Sistema

La construccion de la pagina de ingreso al sistema se definié como una pagina
de autenticacién de usuarios, en donde estos deberan ingresar su Username

(nombre de usuario) y su password (contrasefia) para tener acceso al sistema.

U FRIGO

Usuario:

Clave:

Ingresar al Sistema

rigo@empresafrigorifica.cl

Figura N° 36: Pantalla de Ingreso al Sistema
8.1.2. Mddulo Instruccion de Entrada



Este punto tiene como objetivo principal mostrar la construccion de el médulo
de Instrucciones de Entrada, donde se mostrara solo su pantalla principal que
lista las Instrucciones y otra que crea estas mismas, las demas paginas seran

mostradas en el Anexo F.

8.1.2.1. Pantalla que Lista las Instrucciones de En  trada

Pantalla que contiene una lista con todas las Instrucciones de Entradas creadas
para el Sistema, donde por defecto mostrara siempre las que tienen un estado
en particular “En Transito”, que de cierta forma significa que son las que

actualmente se estan ocupando para las distintas opciones del Sistema.

\ FRIGO .
n Emfruccin Entrada Frgenilicn Fmfruccn Sakla
HENy Pangieay, MENE INSTRUSEISN EHTRADA

1 82/ 3008 multewparr 230881 MULTIEXRORT 230881 TRAMSITO
1318 14032000  rwlisespot 312967 MULTIEXFDET 353387 TRANIITD
LI FOLY 000 multssspon A12A0T WL TIEXFORT 332907 THANGITO

Agrogar listnccion Fmirada

Bareol) Emceanafngenfica.cl - amail: fizs@amorsanfressnfics.s



Figura N° 37: Pantalla que Lista las Instrucciones  de Entrada

8.1.2.2. Pantalla de Creacion de Instrucciones de E  ntrada

Pantalla que tiene como objetivo principal la creaciéon de una Instruccién de
Entrada con sus diferentes caracteristicas, ademas tiene la particularidad de
poder cargar un archivo Excel (*.xIs) o de Texto (*.txt) para asignarle las

diferentes cajas que ingresaran al sistema.

. R
U FRIGO
- A e T e e

ME2pld PrugziPAL (MEWE INSTRUSCIGN ENTRADS LiSTa MeTRUCSISS ENTRADS,

INGRESAR INSTRUCCION DE ENTRADA
Identificador:  (Automdtico) Fecha Creacidn: |sgg3m0mm oo
Mombre Mimero Guia Despacha:
Tnslroccion:
Cliamte: | pacifc Star S A - Estado! | Ep Transit -
Formato:  CHCEL -
Archivo: Examinar.
Guardar Wolver
B e Eimprasairbeesiicgicl - s=ud [rtapPaseesaivianiice

Figura N° 38: Pantalla de Creacion de Instrucciones  de Entrada



8.1.3. Médulo Mantencién

El Modulo de Mantencién lo componen varias paginas, como la ubicacion de
pallet y la mantencion de estos mismos, ademas de la devolucion de cajas,
entre otras. Para mostrar la construccion de este modulo solo se mostrara el
Armado de Pallet, que es una de las pantallas mas usadas del sistema, las

demas estaran en el Anexo F.

8.1.3.1. Pantalla de Armado de Pallet

Esta pantalla tiene la particularidad de armar los pallets con cajas
pertenecientes a los diferentes clientes que trabajan con la Empresa de
Frigorifico. Para ello se debe ingresar por medio de la lista de Pallet, que en
este caso no hay necesidad de mostrar, ya que es similar a la Lista de
Instrucciones de Entrada (Ver Figura 36) pero si se podra apreciar en el Anexo
F. Esta pantalla fue construida para que después de armar los diferentes pallets
se imprima una etiqueta que los identifique, para ello hubo que trabajar en la
comunicacion del Sistema y una Etiquetadora Zebra para poder cumplir con

este requerimiento.
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Figura N° 39: Pantalla de Armado de Pallet

Luego de presionar el botén “Crear Pallet”, se creara automaticamente uno, y a
la vez saldra una etiqueta en la etiquetadora debidamente configurada y

conectada con el Sistema. A continuacion se muestra un esquema que

ejemplifica la manera de trabajo.



Saleuna
Etiqueta

Secreaun
pallet en la BD

Usuario
Crea pallet

(13

()

Al salir la ETIQUETA, el Usuario
la pega al Pallet conlas cajas

Figura N° 40: Esquema de Creacion de Pallet

A modo de querer mostrar cédigo fuente del sistema, a continuacion se muestra
el cédigo visual basic que realiza la operacion de ETIQUETADO utilizando el
Web-Services cn_Etiqueta. Solo se mostrara el método que realiza la
operacion, teniendo en cuenta que tiene llamadas a otras funciones, las cuales

son mostradas en el Anexo H, para poder darle el seguimiento adecuado.

<WebMethod()> _
Function bolmprimirEtiquetaPallet(ByVal sConn As String, _
ByVal ildPallet As Integer, _
ByVal ildInicializacion As Integer, _
ByVal sCodigoEtiquetadora As String, _
ByVal iCopias As Integer, _
ByRef sErrMsg As String) As Boolean
Dim boRetorno As Boolean = True
Dim sEtiqueta, sEtiquetadora As String
Dim ildEtiqueta As Integer
Dim oDatos As New DataSet
Dim oPallet As New DataSet
Dim oFilas As DataRow
Dim i As Integer




SErrMsg =
' Se obtiene informacién del PALLET
boRetorno = boObtenerPallet(sConn, ildPallet, oPallet, SErrMsg)
If boRetorno Then
If (oPallet.Tables("Datos").Rows.Count > 0) Then
oDatos.Reset()
'Se busca la ETIQUETADORA que esta asociada para imprimir etiquetas de PALLET
boRetorno = boObtenerEtiqueta(sConn, -1, "PALLET", oDatos, sErrMsg)
If boRetorno And (oDatos.Tables("Datos").Rows.Count > 0) Then
ildEtiqueta = oDatos.Tables("Datos").Rows(0).ltem("id_etiqueta")
'Se obtiene el BUFFER de la ETIQUETA
boRetorno = boObtenerBufferEtiqueta(sConn, ildEtiqueta, sEtiqueta, SErrMsg)
If boRetorno Then
ildEtiqueta = oDatos.Tables("Datos").Rows(0).ltem("id_etiqueta”)
'Se obtiene los campos que utiliza la etiqueta y se reemplaza por sus valores(finales)
sEtiqueta = GetEtiquetalmprimible(sEtiqueta, oPallet, 1)
If boRetorno Then
If (oDatos.Tables("Datos").Rows.Count > 0) And (Not
IsDBNull(oDatos.Tables("Datos").Rows(0).ltem("nombre_cola_etiquetadora™))) Then
sEtiquetadora = oDatos.Tables("Datos").Rows(0).ltem("nombre_cola_etiquetadora”)
Else
boRetorno = False
sErrMsg = "No existe etiquetadora asociada a la estacion de trabajo”
End If
If sEtiquetadora =" Then
boRetorno = False
sErrMsg = "No existe etiquetadora asociada a la estacion de trabajo”
End If
End If

If Trim(sEtiqueta) =" Then
sEtiqueta = "Etiqueta NO generada”
End If
If boRetorno Then
' Si no hubo errores se imprime la etiqueta
Fori=1 To iCopias
boRetorno = ImprimirEtiqueta(sEtiquetadora, sEtiqueta, sErrMsg)
Next
End If
End If
Else
sErrMsg = "No se pudo obtener etiqueta para el pallet n®" & ildPallet
boRetorno = False
End If
End If
End If

Return (boRetorno)

Figura N° 41: Método que Imprime una ETIQUETA de PA LLET




8.1.3.2. Pantalla de Mantencion de Pallet

Esta pantalla tiene como objetivo principal poder mantener los pallet creados.
Para esto primero se deben ingresar los pallet que tendrdn mantencion, las
cuales se mostraran en una lista mostrada a continuacion. Luego para poder
mantener algun pallet en particular, solo se debe pinchar sobre el identificador

gue muestra la Lista y es aqui donde entrega las diferentes opciones como:

* Mover Cajas: Es para poder traspasar cajas de un pallet en mantencion

a otro que también est4 en mantencion.

* Ingresar Cajas: Para agregar cajas a un pallet en mantencion.

* Fusionar Pallet: Para poder fusionar 2 pallet que estdn en mantencion, y

asf generar uno solo.
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Figura N° 42: Pantalla de Lista Pallet en Mantencié n
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8.1.4. Médulo de Instruccion de Salida

La construccion de este modulo tiene como objetivo principal la creacion de las
distintas Instrucciones de Salida que se generaran en el Sistema de Frigorifico,
las cuales identifican las cajas que saldran desde las dependencias de la

Empresa.

8.1.4.1. Pantalla de Creacion de Instrucciones de S  alida

Pantalla que tiene como objetivo la creacion de una Instruccion de salida con
sus diferentes caracteristicas, donde tiene la particularidad de poder cargar un
archivo Excel (*.xIs) o Texto (*.txt), el cual identificaria a las cajas que desea
despachar por medio de la Instruccion que se esta creando. Para ello se debe
primero ingresar a la Lista de Instrucciones de Salida y luego pinchar sobre el

botdn que esta en la parte inferior de la pantalla que dice “Nueva Instruccion”.
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Figura N° 44: Pantalla que Lista las Instrucciones  de Salida
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Figura N° 45: Pantalla para Crear una Instruccion d e Salida

8.1.4.2. Pantalla de Ejecucion de Instruccion de Sa  lida

Para poder despachar las cajas no basta solo con crear una Instruccion de
Salida, si no que para realmente hacer esta operacion, el Sistema de Frigorifico
maneja el término “Ejecutar”, que de cierta manera significa que sacara por
medio de una Instruccion de Salida las cajas que cumplan con las condiciones

gue dice aquella Instruccién creada, ya que cada Instruccion se crea con ciertas



caracteristicas que las cajas deben cumplir a la hora de querer ser

despachadas.

Para ingresar a la pagina que ejecuta una Instruccion de Salida, se debe
pinchar sobre el boton “Ejecutar” que esta en la lista de Instrucciones (Figura
41) y que tiene cada una de las Instrucciones que se listan. En esta pantalla se
deben ir agregando cajas que supuestamente van a ser despachadas, al
finalizar se debe pinchar sobre el botén “Despachar” y l6gicamente las cajas
cambiaran a un estado PRE-DESPACHADAS que de cierta forma significa que
deberan salir de las dependencias de la Empresa de Frigorifico. Asi estas cajas
no han sido Fisicamente despechadas, entendiendo por esto que no se ha ido
el camion desde la Empresa, si no que solo estan ahi para ser cargadas.
Cuando esto ocurre y de alguna manera el operario estd seguro de que las
cajas que fueron asociadas a la Instruccion de salida se fueron de la Empresa,
se presiona sobre el botén “Terminar Ejecucion”, que esta en la parte inferior de
la pantalla, asi las cajas se asumen que realmente se fueron de la Empresa de
Frigorifico. Esto se hace ya que hay cajas que no se van realmente, por temas
muy comunes de logisticas, por ejemplo que el camién no llega a buscar las
cajas y estas deben ser nuevamente ingresadas a las cadmaras de frio. Para

esto existe la Devolucién de Cajas que se explica en el punto 8.1.4.3.
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Figura N° 46: Pantalla de Ejecucion de Instruccion  de Salida

8.1.4.3. Pantalla de Devolucion de Cajas.

Esta pantalla tiene como objetivo poder devolver las cajas que estan asociada a
una Instruccién de Salida pero que realmente van a volver a ingresar, por
diferentes causas. Para ello solo se debe identificar la Instruccion a devolver y

marcar las cajas que volveran a ingresar.
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Figura N° 47: Pantalla de Devolucion de Cajas




8.1.5. Modulo de Reportes

Los Reportes son parte fundamental del Sistema, y es donde se refleja de
alguna forma todo lo ingresado a él, y se demuestran los resultados con
diferentes tipos de calculos, para asi poder apreciar el stock que hay de cajas, 0

bien consultar por alguna caja en particular por nombrar algunos.

Para detallar esta parte del sistema solo se mostrard uno, que es el mas
relevante, por no decir el que mas se ocupa, este es el Reporte de Stock de
Frigorifico, que tiene como objetivo fundamental mostrar todo lo que hay en las

bodegas de la Empresa.

La construccidon de cualquier reporte se separa en 2 péaginas, la primera es el
Filtro, que es donde se ingresan las diferentes caracteristicas que quieren que

salgan en el Reporte, y el otro es el Cuerpo, que es el resultado de éste.



8.1.5.1. Pantalla de Menu de Reportes

Para poder ingresar a cualquier reporte, se presenta una Menu con todos estos,
donde solo se debe pinchar sobre el link de cada uno de ellos para poder

trabajar en él.
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Figura N° 48: Pantalla Men( de Reportes



8.1.5.2. Pantalla de Filtro y Cuerpo del Reporte

En esta pantalla se debe ingresar y seleccionar o que se espera tener como
resultado en el Reporte. Después de tener ingresado y seleccionado todo lo que
realmente interesa se pincha sobre el boton “Mostrar”, que ejecutara el Reporte

mostrando el Resultado en otra pagina denominada “Cuerpo del Reporte”.
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Figura N° 49: Pantalla Filtro del Reporte



REPORTE STOCK DE FRIGORIFICO

Fecha de Emision: 21-12-2007 11:46:32
Fecha de Filtro: 21-12-2007

Especie Producto Calidad Calibre Total Cajas Total Kilos
Bodega:Camara 1
Propietario:Frigorificos Pto. Montt
COHO SALMOMN FILLET TRIM C PREMIUM LA 1.70- 3.0

o

125,00

Frigorificos Pto. Montt Subtotal 5 125,00
Camara 1 Subtotal 5 125,00
Tatal 5 125,00

Figura N° 50: Pantalla Cuerpo del Reporte

8.1.5.3. Otros Reportes.

Como se menciono anteriormente el Sistema tiene varios Reportes, los cuales

son mencionados a continuacion explicando su objetivo.

REPORTES
N©° Nombre Objetivo
1. | Consulta Caja Ver informacion de una Caja en
particular
2. | Stock de Frigorifico por Fecha Ver el Total de cajas que han

sido empacadas en las bodegas
de frigorifico, acumuladas por
Cliente

3. | Detalle Stock de Frigorifico por Fecha | Ver el detalle de las cajas que
se encuentran en las bodegas
de frigorifico separadas por su
respectivo cédigo de barra.

4. | Reporte Stock de Frigorifico Ver todas las cajas que se
encuentra  actualmente  en
frigorifico en forma agrupadas

5. | Reporte Detalle Stock de Frigorifico Ver todas las cajas que se




encuentra  actualmente  en
frigorifico separadas por
respectivo cédigo de barra

Consulta Pallet

Ver informacion de un Pallet en
particular.

Informacion Recepcion

Ver el detalle de la informacion
de lo que se ha recepcionado.

Estado Posiciones en Bodega

Ver la disponibilidad de todas
las posiciones creadas para
cada bodega de frigorifico con
sus respectivos pallets y el total
de cajas y kilos que se
encuentran en él.

Informe Despacho

Ver todo lo que ha sido
despachado por medio de una
instruccion de salida.

10.

Informe Detalle Despacho

Ver todas las cajas que ha sido
despachadas por medio de una
instruccion de salida separadas
por su respectivo cédigo de
barra.

11.

Preparacion de Salida

Ver todo lo que puede llegar a
salir por medio de una
instruccion de salida

12.

Visualizaciéon Preparacion de Salida

Ver todo lo que puede llegar a
salir por medio de una
instruccion de salida, a
diferencia del anterior, este lo
muestra de forma grafica.

Tabla N° 19: Reportes de Sistema




8.1.6. Mddulo de Administracion

Es aqui donde se administra y alimenta al Sistema con los parametros y

maestros necesarios para su normal funcionamiento.

8.1.6.1. Pantalla de Mantenedor de Archivo plano pa ra Cliente

El objetivo de esta pagina es poder configurar la lectura del archivo que trae las
cajas a ingresar por medio de una instruccion de entrada de un cliente en
particular. Para ello se debe primero seleccionar el cliente y luego realizar la

configuracion, la cual debe ir en el mismo orden en el que esta el archivo.
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Figura N° 51: Pantalla Mantenedor de Archivo Plano



8.1.6.2. Parametros Generales

Esta es una seccidon mas del sistema, donde su objetivo principal es
proporcionar todo el ingreso de informacién para la administracion y
funcionamiento del sistema de frigorifico. Al ser una seccién tan amplia se

ejemplificard mostrando uno solo que es el ingreso de Clientes.

8.1.6.2.1. Pantalla de Login de Administracion

Pantalla de Ingreso a la administracion del sistema, donde no todos los usuarios
tienen el privilegio de hacerlo, si no que solo los autorizados, y la forma de
controlarlo es por medio de una péagina de ingreso, donde se debe ingresar un

nombre de usuario mas su respectiva contrasefia.
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Figura N° 52: Pantalla de Login de Administracion

8.1.6.2.2. Pantalla MenU de Administracion

Pantalla que muestra todas las distintas opciones

ingresar/Modificar/Eliminar un registro en particular de un maestro.

| SauR
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Figura N° 53: Pantalla de Menu de Administracion

8.1.6.2.3. Pantallas de Administracion de Maestros

4

para



Pantalla que tiene como objetivo poder administrar el maestro, esta
administracion consiste en tres opciones, la primera es el ver un registro en
particular, la segunda es la eliminacion o modificacion de este y la tercera es el

Ingreso de uno.

Para ello se muestra en el siguiente cuadro las 3 distintas opciones, asumiendo

gue cada una de ellas es una pagina distinta.

PANTALLAS DE ADMINISTRACION

Pantalla Ver Pantalla Eliminar/Editar Pantalla Ingreso
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Figura N° 54: Pantalla de Administracion de Maestro s



8.2. Implementacion de la Comunicacion con el Clien  te

Esta es la otra parte del Sistema de Frigorifico, la cual tiene como objetivo
principal poder interactuar o bien comunicarse con uno de sus principales
Clientes, de manera que este pueda operar sus Ingresos y Salidas de cajas de
la Empresa de Frigorifico, como si estas estuvieran en sus propias

dependencias.

Para cumplir este objetivo se realizaron reuniones entre las 3 entidades
comprometidas, la primera que es el duefio del Sistema, que es la Empresa de
Frigorifico, el segundo el Cliente interesado en esta comunicacion y el grupo de

desarrollo del Sistema.

Después de tener los requerimientos y objetivos claros, la comunicacion se
separ0 en 3 partes, las cuales como se mencioné en capitulos anteriores
estaran debidamente comunicadas por medio de una VPN. Estas e partes son
las que cumplen a cabalidad con lo que el Cliente pretende manejar desde sus

propias dependencias.



Cada una de estas partes fue construida en base a servicios'®, que
basicamente son aplicaciones de tipo consola, las que estaran ejecutandose
permanentemente en el servidor del Cliente bajo el software VisualCron
(definido en el punto 5). Todas estas aplicaciones del tipo consola fueron
desarrollada bajo la plataforma Visual Studio .Net en el lenguaje compilado

Visual Basic, que utiliza el FrameWork v1.1.4322.

A continuacion se especifica la construccidon de los tres servicios que
comunican la Empresa de Frigorifico con uno de sus principales Clientes, donde
de manera de ayudar a entender la forma de operar, se muestra su consola
ademas de un esquema que permite detallar aln mas los otros diagramas,
como lo fueron los Casos de Usos y Diagramas de Actividades que explicaban
cuales eran las etapas o0 el seguimiento que debia seguir la construccion de
cada uno de estos servicios, la diferencia del que se presenta a continuacion,
es que este es mas animado y visualmente ayuda a entender mas como

realmente opera el servicio.

Es una aplicacion del Sistema Operativo que esta pensada para ejecutarse siempre que el computador esta
encendido, aunque el usuario no esté conectado a él.



8.2.1.1. Generacion de Instrucciones de Entrada

El objetivo principal de este servicio es poder crear Instrucciones de Entrada en
el Sistema Web de Frigorifico desde las dependencias de un Cliente en
particular, el que estara permanentemente buscando despachos hacia la

Empresa de Frigorifico, que de cierta forma son las Instrucciones de Entrada.

C \Documents and Settings\Administrador\Escritorio\ServicioSalmex2FrigoPtoMontt),... EH
[13-81.-208% 23:18:271 Conszultando por movimient de traspaso NUeVOos. -

Figura N° 55: Servicio que genera Instrucciones de Entrada
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Figura N° 56: Esquema del Servicio de Generacion |  nstrucciones de
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8.2.2. Generacion de Instrucciones de Salida

El objetivo principal de este servicio es poder crear Instrucciones de Salida en el
Sistema de Frigorifico desde las dependencias de un Cliente en particular, el
gue estara permanentemente buscando despachos desde la Empresa de
Frigorifico hacia un Cliente en particular, que de cierta forma son las

Instrucciones de Salida.

\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\ServicioSalmex2FrigoPtoMontt... EH
[13-81 72809 23:18:27] Conszultando por movimientos de traspaso nuevos. -

Figura N° 57: Servicio que genera Instrucciones de Salida
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Figura N° 58: Esquema del Servicio de Generacion In  strucciones de Salida



8.2.3. Transferencia de Instrucciones de Salida

Las Instrucciones de Salida se separan en 2 partes, la primera es su creacion,
donde se dice de cierta forma que es lo que se desea despachar, que lo cumple
el servicio explicado en el punto 8.2.2 y la segunda que es poder comunicarle al
Cliente que cajas se despacharon por medio de la Instruccion que se declaro.
Esto dltimo es el objetivo del servicio que se describe en este punto, el cual
estard permanentemente buscando las cajas que fueron despachadas por el
Frigorifico mediante una Instruccion de salida, para poder actualizar su estado

en la Base de Datos del Cliente e indicarle que fueron DESPACHADAS.

¢ C:\Documents and SettingsiAdministrador\EscritorioyServicioSalmexZFrigoPtoMontty... Em
[13-01-2008% 23:18:27]1 Consultando por movimientos de traspaso nuevos. -

Figura N° 59: Servicio Transfiere Instrucciones de Salida



La Empresade Frigorifico decide

TRASFERIR las cajas DESPACHADAS

hacia al Cliente
[
-

El Servicio encuentraunalnstruccionde
Salida para TRANSFERIR

ElServicio ACTUALIZAtodas las czjas a
DESPACHADAS en laBD del Cliente

<

Figura N° 60: Esquema de Transferencia de Instrucci  ones de Salida



9. Pruebas del Sistema

El objetivo principal de este capitulo, es describir las pruebas que se realizaron
a los distintos software, ya sea para el Sistema Web como también los Servicios
construidos para la comunicacion entre el Sistema de Frigorifico y un Cliente en
particular, esto con el fin de encontrar o detectar diferencias entre lo requerido y
lo realmente construido (fallas o defectos). Ademas se realizaron pruebas con el

Hardware ocupado, como lo es con la Etiquetadoras y Terminales.

9.1. Pruebas de Unidad.

Las pruebas de unidad se realizaron sobre cada modulo de forma
independiente. La idea fue comprobar que los mdodulos vistos como unidades

funcionales de programas autonomos estuvieran correctamente codificados.

Dichos modulos fueron “testeados”, bajo la técnica de prueba llamada “caja
blanca”. Para ver un ejemplo del documento ocupado para realizar aquellas
pruebas, en el Anexo G se muestra la forma de documentar las pruebas que se

realizaron para la comunicacion con el Cliente.



9.2. Pruebas del Sistema y Evaluacion

Las pruebas de caja de negra, se utilizaron para comprobar el comportamiento
del sistema. Este tipo de pruebas se utilizaron para el ingreso de valores
maximos y minimos para los dominios permitidos como entradas. Bajo este

analisis se pueden aplicar varios casos de pruebas tales como:

* Ingreso de valores que sobrepasan el valor permitido
* Ingreso de valores que estan por “debajo”, del minimo valor permitido
* Ingreso de valores alfanuméricos, donde solo se permiten ingresos

numeéricos.

Para las pruebas de validacion se utilizaron “Pruebas de interfaces Graficas de

Usuario (Gui’s)”, que constan de las siguientes pruebas:

* Ventanas correctamente Tabuladas, es decir, al presionar la tecla TAB,
deberia ejecutarse de izquierda a derecha y hacia abajo en los controles
gue posea la ventana.

» Comprobar ortografia y gramatica de la ventana.

Por dltimo, las pruebas estéticas fueron evaluadas por los usuarios finales,

mediante prototipos que fueron presentados en cada una de las reuniones que



se realizaron, en donde ellos entregaban su percepcion del sistema. Los
comentarios y recomendaciones fueron recabados e implementados en las

interfaces que componen el sistema.

También cabe mencionar que las validaciones que realiza el sistema ante
ingresos de datos de forma incorrecta y posteriores mensajes que visualiza el
usuario a raiz de los mismos errores, fueron aprobados ortograficamente y
gramaticalmente por los usuarios. Esto busca familiarizar 100% al usuario con

el sistema.

Las condiciones de navegabilidad fueron objetos de pruebas y basicamente

consistieron en:

» Correcto direccionamiento de las opciones elegidas por el usuario.
» Verificar que la navegacion de los distintos tipos de usuarios del

sistema concuerde con el perfil asignado.

Para comprobar las condiciones de integridad de datos, se verifico que los
datos ingresados por el usuario (entiéndase a través de la interfaz del sistema),

no fueran “truncados”, por la base de datos.



9.3. Pruebas de Aceptacion

El objetivo de este tipo de prueba es comprobar si el cliente esta satisfecho con

el producto desarrollado y si este producto cumple con sus expectativas, en

términos de los errores que genera y de la funcionalidad que suministra. Para

ello se prob¢6 directamente con la contraparte de la Empresa de Frigorifico para

el Sistema Web, incluyendo al Cliente para la comunicacion del Sistema con los

diferentes Servicios.

Sistema Web : Aqui se realizaron pruebas de la generacion de los
distintos modulos, como Instrucciones de Entrada y Salida, la
Conformacion de Pallets, Cajas, etc. La manera de comprobar que el
trabajo con el Sistema estaba realizado de buena manera, se llevé un
registro manual, para que al finalizar se comprobara con los distintos
reportes.

Comunicacién con Servicios : Aqui a diferencia del Sistema Web se
realizaron las pruebas de generacion de Instrucciones de Entrada y
Salida y posteriormente la trasferencia de esta. La forma de probar que
lo realizado con el Sistema tanto en la Empresa de Frigorifico como en el

Cliente estaba de buena forma, se llevé un registro manual, para luego



comprobar en los distintos sistemas las actualizaciones en sus Bases de

Datos.

Para los dos casos, después de un arduo trabajo se llegd a un éxito, ya que se
compararon los resultados tanto para el Sistema Web como la comunicacién
con el Cliente. Estos resultados fueron acogidos de muy buena manera por la
contraparte del Sistema, demostrando su utilidad y facilidad de mostrar la

informacion para la toma de distintas decisiones.

9.4. Pruebas de Seguridad

Para comprobar la seguridad del Sistema Web de Frigorifico se realizaron los

siguientes casos de prueba con resultados exitosos:

» Comprobacion de los distintos perfiles de usuarios del sistema.

» Comprobacion del ingreso de usuarios correctamente autorizados.

* Verificar la existencia de caducidad de una sesion.

* Iniciar sesion, realizar algunas operaciones, cerrar sesion y volver atras

en el navegador, para revisar si permanece abierta la sesion.



« Cifrado de la clave de usuario en la base de datos.

Para comprobar la seguridad de la comunicacion con el cliente los casos de
pruebas son distintos a los del Sistema Web, ya que estos servicios estan en un
Servidor donde es el Cliente el que establece su propia seguridad, de quien
entra, quien ejecuta los servicios, etc. Si existe la seguridad de la VPN,
sefialada también en el punto 6.4.2, donde la entrega el software ocupado para

ella llamado HAMACHI.



10. Conclusiones y/o Recomendaciones

El objetivo principal a la hora de terminar un proyecto informatico, es
basicamente poder dejar satisfecho al Cliente con la solucion desarrollada, de
manera de resolver los problemas planteados en un principio, y que forman
parte de las decisiones del por qué embarcarse en la construccion de un
Sistema de Informaciéon. Para este proyecto de tesis se cumplié con creces
este objetivo, ya que el Sistema que se construyd dejo satisfecho al cliente,
actualmente lo utiliza, e incluso se han generado una serie de observaciones a

considerar para una segunda etapa.

Sistemas de Frigorificos similares existen, especialmente desarrollados
internamente por las mismas empresas de frigorifico, pero hay que hacer
hincapié que ninguno presenta las caracteristicas como el desarrollado en este
proyecto de Tesis, porque las prestaciones y caracteristicas que ofrece lo hacen
unico, debido principalmente a su desarrollo a la medida de las inquietudes e
ideas de los propios usuarios, representados por un grupo multidisciplinario de
trabajo. Por lo general los Sistemas que existen tienen una plataforma basada
en Formularios Windows o bien en Oracle Forms, diferente al Sistema Web
construido bajo el presente proyecto, que tiene caracteristicas importantes a la
hora de trabajar con una Intranet, ademas de la comunicacién directa con un

Cliente en particular, caracteristica que segun lo investigado, no existe en los



sistemas con que trabajan las Empresas de la zona y especificamente en la

industria salmonera.

Tampoco se puede dejar de mencionar algunos problemas operativos que se
ocasionaron a la hora de trabajar en este proyecto. El primero corresponde a la
poca experiencia que un estudiante egresado tiene a la hora de enfrentar un
proyecto de esta envergadura, lo cual se minimiza en parte con la ayuda del
grupo de trabajo y del hecho de trabajar bajo el alero de una Empresa del area
del Desarrollo del Software. Este problema sobresali6 mayormente en un
comienzo, especificamente durante la etapa de Analisis, pero a medida que el
proyecto avanz0, la sensacion disminuyod, llegando a hacerse cargo el propio

estudiante del cierre del proyecto en su etapa final.

Para la solucion de lo anteriormente sefalado, resulté de gran ayuda el uso de
la metodologia de desarrollo XP o programacién extrema, la cual brind6
mecanismos que permitieron cumplir de manera eficaz la fase de Analisis. Esto
porque dicha metodologia propone darle énfasis a lograr productos o artefactos
tangibles por los usuarios y no enfocado a tanta documentacién que por lo
general el usuario no entiende. Para esto XP plantea el desarrollo de casos de
uso y prototipos, entre otros mecanismos que facilitan el Analisis. Unas de estas
herramientas son los prototipos semi — funcionales que establecen métricas

para demostrar que lo entendido por el desarrollador representa la idea



manifestada por el usuario, y asi acotar los margenes de error que pudieran

existir.

Cabe destacar también que el Sistema de Frigorifico construido en este
proyecto de Tesis, fue desarrollado especificamente para una empresa que hoy
trabaja solo con Clientes de la Industria Salmonera, pero esto no lo hace ser
exclusivo para este rubro, si no que puede ser empleado con producto
terminado de otras industrias, como el de la carne, fruticola u otras, ya que una
de las caracteristicas que presenta este Sistema, es el manejo de productos a
través de codigos de barra. Lo anterior se menciona, porque hoy la industria
salmonera estd pasando por una grave crisis, ocasionada por el virus ISA, mas
la crisis econ6mica mundial que afecta a todas las economias e industrias. Es
por ello que es altamente probable que la Empresa de Frigorifico explore el
ampliar sus servicios de arriendo de espacios en bodegas hacia otras

industrias.

Se debe sefnalar que el Sistema de Frigorifico se encuentra hoy dia en
funcionamiento, completamente operativo, desde Junio del afio 2008. Asi con
mas de medio afio de funcionamiento se ha logrado captar lo que
probablemente podria ser una segunda etapa, donde se incorporaria un modulo
de tarifario, el cual tendria como objetivo general el trabajo directo con los

costos y precios, que en definitiva son las ganancias que tiene la Empresa de



Frigorifico. Ademas de la incorporacion de mas clientes en la comunicacion,
para que ellos puedan también trabajar sus ingresos y despachos desde sus

propias dependencias.

Para finalizar, se debe concluir que la integracion adecuada de tecnologias, en
base a una metodologia apropiada para el alcance de proyectos, resulta clave
para dar una solucion informéatica de gran nivel y acorde a lo esperado.
Ademas, es importante destacar que el desarrollo de este proyecto de tesis
ayudé al estudiante a poder demostrar y probar las herramientas aprendidas
durante su proceso de ensefianza universitaria, para poder hoy tener un trabajo,
el cual le permita de cierta forma desarrollarse como profesional de la
computacion e ingeniero de esta misma, ademas del desarrollo personal que no

deja de ser importante a la hora de enfrentar nuevos desafios.
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12. Anexos

A. Minuta de Reunién

MINUTA DE REUNION SISTEMA DE FRIGORIFICO

PROYECTO: Sistema de Empresa de Frigorifico Ne MINUTA: 1
ETAPA: Analisis ACTIVIDAD! Reunidén de trabajo
FECHA EMISION: | 02/08/2007 Preparado por: Claudic Hernandez

TEMA/ ASUNTO : Etapa de Andlisis — Toma de Requerimientos

FECHA REUNION: 01/08/2007 ‘ HoRaA INICIO: 10:00 ‘ HoraA TERMINOD: ‘ 13:30

LUGAR DE CELEBRACION PROXIMA REUNION:

FECHA: ‘ HORA INICIO: ‘ TIEMPO ESTIMADOD : ‘
RESUMEN AGENDA PARTICIPANTES
1. Toma de Requerimientos para Médulo de: Empresa de Frigorifico
e Instruccién de Entrada Administrativo
e Instruccién de Salida Equipo de Desarrollo
* Mantencién Claudio Hernandez

N© DECISIONES / CONCLUSIONES / COMPROMIS 0S

1. |Identificar a cada Usuaric que cpere con el sistema.

2. Registrar cada caja con producto terminado que es ingresada a la empresa de frigorifico, asocidndola con el
archivo de texto enviado por el cliente duefio de ellas, el cual pude ser enviado antes o después de la llegada
de las cajas a la empresa.

3. Conformar pallets con cajas con producto terminado que tengan caracteristicas en comun, como cliente y
archivo enviado por él.

4. | Poder darle una ubicacidn en las bodegas de frigorifico a cada pallet creado.

5. |Poder cubicar todas las bodegas de frigorifico de la empresa.

6. | Definir salidas con caracteristicas de las cajas que se quieren sacar.

7. |Generar un mecanismo de alarmas para posibles errcres que occurriesen en la conformacién del
pallet y la generacién de salidas.

8. |Poder generar etiquetas para cajas que no tengan o venga en mal estado y para los pallets

creados.

Figura N° 61: Minuta de Reunion



B. Casos de Uso

1) Casos de Uso: Moédulo Instrucciones de Salida

Sistema

Crear Instruccion de
Salida

Modificar Instruccion de
Salida

Eliminar Instruccion de
Salida

Crear Detalle Instruccion
Salida

Administrado
Sistema

Modificar Detalle
Instruccion Salida

3

Eliminar Detalle
Instruccién Salida Usuario

Comun

Ingresar Transporte
Instruccién Salida

Ejecutar Instruccion
Salida

Figura N° 62: Diagrama de Modelo de Caso de Uso — M  4dulo Instrucciones
de Salida



Los Actores Presentes son:

* Administrador Sistema: Son los usuarios que tienen el control total del

sistema.

* Usuario Comun: Son los Usuarios que tienen control de algunas

operaciones del sistema, designadas por el Administrador del Sistema.

A continuacién se detallan los Casos de Usos para el Modulo de Instruccion de

Salida.



1.1) Crear Instruccion de Salida

Actor (es): administrador sistema

Sistema

1. Elige opcién “Instruccion de Salida”.

2. Muestra lista con todas |las
Instrucciones de Salida creadas, si
no las hubiera la muestra vacia.

3. Presiona botdon “Nueva Instruccion

de Salida”.

4. Muestra los controles donde se
debe ingresar la informacion de la
Instruccion de Salida.

5. Ingresa Informacion

6. Elige la opcién “Importar Archivo” 7. Habilita la opcion para buscar el
archivo a importar.

8. Elige el formato del archivo a

importar.

9. Elige el archivo a importar que tiene

las cajas que formaran de la
Instruccion de salida, para su
posterior Ejecucion.
10. Presiona boton “Guardar”. 11.Crea la nueva Instruccion de
Salida, acompafiada de su
informacion y crea las cajas

importadas del archivo para su
posterior ejecucion.

12.Despliega  un  mensaje “La
Instruccion de Salida fue creada
exitosamente”

13.Inhabilita todos los controles
mostrando la informaciéon de la
Instruccién de Salida creada.

Excepciones:




f)

Si el actor presiona el boton “Volver”, el sistema volvera a la pagina que lista
las Instrucciones de Salida.

Si el actor presiona el boton “Modificar”, se realiza el Caso de Uso detallado
en el punto 1.2

No es obligatorio importar un archivo, la Instruccion de Salida se puede crear
sin cajas importadas.

Si el actor presiona el boton “Eliminar”, se realiza el Caso de Uso detallado
en el punto 1.3.

Si el actor presiona el tab “Transporte”, se realiza el Caso de Uso detallado
en el punto 1.7.

Si el actor presiona el tab “Lista Detalle”, se puede realizar los Casos de Usos
detallados en los puntos 1.4, 1.5, 1.6.

Observaciones:

a)

b)

La Instruccion de Salida no puede ser creada si no tiene basicamente al
menos la siguiente informacion:
* Fecha Despacho.

* Cliente.
* Tipo Salida
* Estado

Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el
mensaje correspondiente.

Cuando se menciona que se realizara una Ejecucion de la Instruccion de
Salida, aquello se detalla en el 1.8.

Tabla N° 20: Caso de Uso — Crear Instruccion de sal  ida




1.2) Moadificar Instruccion de Salida

Actor (es): administrador sistema Sistema
1. Selecciona Pantalla Lista|2. Muestra lista con todas las
Instrucciones de Salida. Instrucciones de Salida creadas, si
no las hubiera la muestra vacia.
3. Selecciona una Instruccidon de|4. Muestra informacion basica de la
Salida. Instruccién de Salida Inhabilitada.
5. Presiona el botén  “Modificar|6. Muestra informacion basica de la

Instruccién de Salida”

Instruccién de Salida habilitada.

7. Modifica Informacién béasica de la
Instruccién de Salida.

8. Elige la opcion “Importar Archivo”
9. Elige el formato del archivo a
Importar.

10.Elige el archivo a importar que tiene
las cajas que formaran parte de la
Instruccion de Salida.

11.Presiona boton “Guardar”

12.Madifica la Instruccion de Salida y

crea las cajas importadas por
archivo para  su posterior
Ejecucion.

13.Despliega  un mensaje “La
Instruccién de Salida  fue
modificada exitosamente”

14.Inhabilita todos los controles
mostrando la informacién de la

Instruccion de Salida modificada.

Excepciones:

a)
las Instrucciones de Salida.
b)

c)
d)

modificar sin cajas importadas.
en el punto 1.3.

en el punto 1.7.
e)

Si el actor presiona el boton “Volver”, el sistema volvera a la pagina que lista
No es obligatorio importar un archivo, la Instruccion de Salida se puede
Si el actor presiona el boton “Eliminar”, se realiza el Caso de Uso detallado
Si el actor presiona el tab “Transporte”, se realiza el Caso de Uso detallado

Si el actor presiona el tab “Lista Detalle”, se puede realizar los Casos de

Usos detallados en los puntos 1.4, 1.5, 1.6.

Observaciones:




b)

d)

La Instruccion de Salida no puede ser modificada si no tiene basicamente al
menos la siguiente informacion:
* Fecha Despacho.

* Cliente.
» Tipo Salida
 Estado

Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el
mensaje correspondiente.

Cuando el actor presiona el botén “Modificar”, solo ahi tiene la opcién de
poder eliminar una Instruccién de Salida.

Cuando se menciona que se realizara una Ejecucion de la Instruccion de
Salida, aquello se detalla en el punto 1.8.

Tabla N° 21: Caso de Uso — Madificar Instruccion de salida

1.3) Eliminar Instruccién de Salida

Actor (es): administrador sistema Sistema
1. Selecciona Pantalla Lista|2. Muestra lista con todas las
Instrucciones de Entrada Normal. Instrucciones de Salida creadas, si

no las hubiera la muestra vacia.

3. Selecciona una Instruccion de|4. Muestra informacion basica de la
Salida. Instruccién de Salida Inhabilitada.

5. Presiona el botén  “Modificar 6. Muestra informacion béasica de la
Instruccién de Salida”. Instruccién de Salida habilitada.

7. Presiona el botén “Eliminar | 8. Elimina la Instruccién de Salida.

Instruccion de Salida”

9. Vuelve a la pantalla que lista las
Instrucciones de Salida

Excepciones:




a)

las Instrucciones de Salida.
b)
C)

d)

en el punto 6.1.2.2.

en el punto 6.1.2.7.
e)
podra ser eliminada.

Si el actor presiona el botén “Volver”, el sistema volvera a la pagina que lista

Si la Instruccion de Entrada tiene cajas asociadas no se podra eliminar.
Si el actor presiona el botdn “Modificar”, se realiza el Caso de Uso detallado

Si el actor presiona el tab “Transporte”, se realiza el Caso de Uso detallado

Si la Instruccion de Salida tiene cajas asociadas o detalles asociados, no

Observaciones:

a) Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el

mensaje correspondiente.

Tabla N° 22: Caso de Uso — Eliminar Instruccion de  salida

1.4) Crear Detalle Instruccion de Salida

Actor (es): administrador sistema Sistema

1. Selecciona Pantalla Lista|2. Muestra lista con todas las

Instrucciones de Salida. Instrucciones de Salida creadas, si
no las hubiera la muestra vacia.

3. Selecciona una Instruccidon de 4. Muestra informacion béasica de la

Salida. Instruccién de Salida Inhabilitada.

5. Presiona el tab “Lista Detalle” 6. Muestra lista con todos los detalles
creados para la Instruccion de
salida seleccionada.

7. Presiona el botébn Crear Nuevo|8. Muestra los controles para poder

Detalle. ingresar la informacion  que
formara parte del detalle de la
Instrucciéon de salida.

9. Presiona boton “Guardar Detalle”. 10.Crea detalle de la instruccion de
salida, acompafiado de Ia
informacion ingresada.

11.Muestra el mensaje “Detalle
agregado exitosamente”.
12.Inhabilita todos los controles




mostrando la informacion del
detalle de la Instruccion de Salida
creada.

Excepciones:

a)
b)

c)

Si el actor presiona el botén “Volver”, el sistema volvera a la pagina que lista
los Detalles de la Instruccion de Salida seleccionada.

Si el actor presiona el boton “Eliminar Detalle”, se realiza el Caso de Uso
detallado en el punto 1.6.

Si el actor presiona el boton “Modificar Detalle”, se realiza el Caso de Uso
detallado en el punto 1.5

Observaciones:

a)
b)
d)

e)

Cada Instruccioén de Salida que no se le ha importado un archivo, debe tener
como minimo 1 detalle.

Los campos a ingresar para formar un detalle no son obligatorios, estos
pueden estar en blancos.

Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el
mensaje correspondiente.

Cuando el actor presiona el boton “Modificar Detalle”, solo ahi tiene la opcidn
de poder eliminar un detalle de la Instruccion de Salida.

Tabla N° 23: Caso de Uso — Crear Detalle Instruccié n de salida

1.5) Modificar Detalle Instruccion de Salida

Actor (es): administrador sistema Sistema
1. Selecciona Pantalla Lista|2. Muestra lista con todas las
Instrucciones de Salida. Instrucciones de Salida creadas, si

no las hubiera la muestra vacia.

3. Selecciona una Instruccién de|4. Muestra informacion basica de la
Salida. Instruccion de Salida Inhabilitada.
5. Presiona el tab “Lista Detalle” 6. Muestra lista con todos los detalles

creados para la Instruccion de
salida seleccionada.

Selecciona un Detalle de la|8. Muestra Informacion del detalle




Instruccion de Salida

Inhabilitado.

9. Presiona botén “Modificar Detalle”

10.Muestra Informacion del detalle
habilitado.

11.Ingresa informacion a modificar para
el detalle.

12.

13. Presiona botén “Guardar Detalle”.

14.Modifica el detalle de la instruccién
de salida

15.Muestra el mensaje “Detalle
Modificado exitosamente”.

16.Inhabilita todos los controles
mostrando la informacién del
detalle de la Instruccion de Salida
modificada.

Excepciones:

a) Si el actor presiona el boton “Volver”, el sistema volvera a la pagina que lista
los Detalles de la Instruccion de Salida seleccionada.
b) Si el actor presiona el botén “Eliminar Detalle”, se realiza el Caso de Uso

detallado en el punto 1.6

Observaciones:

a) Los campos a ingresar para modificar un detalle no son obligatorios, estos

pueden estar en blancos.

b) Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el

mensaje correspondiente.

c) Cuando el actor presiona el boton “Modificar Detalle”, solo ahi tiene la opcion
de poder eliminar un detalle de la Instruccion de Salida.

Tabla N° 24: Caso de Uso — Modificar Detalle Instru  cciéon de salida

1.6) Eliminar Detalle Instruccion de Salida

Actor (es): administrador sistema

Sistema

1. Selecciona Pantalla Lista
Instrucciones de Salida.

2. Muestra lista con todas las
Instrucciones de Salida creadas, si
no las hubiera la muestra vacia.




3. Selecciona una Instruccién de|4. Muestra informacion basica de la
Salida. Instruccion de Salida Inhabilitada.

5. Presiona el tab “Lista Detalle” 6. Muestra lista con todos los detalles
creados para la Instruccion de
salida seleccionada.

7. Selecciona un Detalle de Ila|8. Muestra Informacion del detalle

Instrucciéon de Salida Inhabilitado.
9. Presiona boton “Modificar Detalle” 10.Muestra Informacion del detalle
habilitado.
11.Presiona botén Eliminar Detalle. 12.Elimina el detalle de la Instruccion
de salida

13.Vuelve a la pantalla de Lista
Detalles Instruccion de Salida.

Excepciones:

a) Si el actor presiona el boton “Volver”, el sistema volvera a la pagina que lista
los Detalles de la Instruccion de Salida seleccionada.

Observaciones:

a) Un detalle no puede ser eliminado si tiene cajas asociadas.

b) Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el
mensaje correspondiente.

c) Cuando el actor presiona el boton “Modificar Detalle”, solo ahi tiene la opcion
de poder eliminar un detalle de la Instruccion de Salida.

Tabla N° 25: Caso de Uso — Eliminar Detalle Instruc  cion de salida

1.7) Ingresar Transporte Instruccion de Salida

Actor (es): administrador sistema Sistema
1. Selecciona Pantalla Lista|2. Muestra lista con todas las
Instrucciones de Salida. Instrucciones de Salidas creadas,

si no las hubiera la muestra vacia.

3. Selecciona una Instruccién de|4. Muestra informacion basica de la
Salida. Instruccion de Salida Inhabilitada.

5. Presiona el Tab “Transporte|6. Muestra informacion béasica del




Instruccion de Salida”

transporte de la instruccion de
Salida Inhabilitada.

7. Presiona el boton  “Modificar
Transporte Instruccion de Salida”

8. Muestra informacion basica del
transporte de la instruccion de
Salida habilitada.

9. Ingresa la informacién del transporte
de la Instruccién de Salida.

10. Presiona boton “Guardar”

11.Guarda la informacion de
Transporte de la Instruccion de
Salida.

Excepciones:

a) Si el actor presiona el boton “Volver”, el sistema volvera a la pagina que lista

las Instrucciones de Salida.
b)

Si el actor presiona el tab “Instruccion de Salida”, el sistema volvera a

mostrar la informacion béasica de ella y podra realizar los Casos de Usos
detallados en los puntos 1.2. y 1.3 (Modificar y Eliminar).

c)

Si el actor presiona en el tab “Lista Detalle”, el sistema volvera a mostrar la

lista de los detalles creados para la Instruccion de salida y podra realizar los
Casos de Uso detallados en los puntos 1.4, 1.5, 1.6. (Crear, Modificar y

Eliminar Detalle)

Observaciones:

a) La informacion del Transporte de la Instruccion de Salida no es obligatoria
ingresarla ya que es un tema netamente de informacién, por eso los campos

a ingresar pueden estar en blanco.

b) Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el

mensaje correspondiente.

Tabla N° 26: Caso de Uso — Ingresar Transporte Inst

ruccion de salida

1.8) Ejecutar Instruccion de Salida

Actor (es): administrador sistema, | Sistema

Usuario Comun

1. Selecciona Pantalla Lista|2. Muestra lista con todas las




Instrucciones de Salida.

Instrucciones de Salidas creadas,
si no las hubiera la muestra vacia.

3. Presiona sobre el boton Ejecutar de
una Instruccion de Salida.

4. Muestra pantalla de Inicializacion.

5. Presiona botén crear Inicializacion.

6. Muestra pantalla para la Ejecucion
de la Instruccion de salida.

7. Selecciona el tipo de Ejecucion
* Ejecucion por Pallet
» Ejecucion por caja

8. Ingresa Cddigo segun la seleccion
hecha (Pallet o Caja)

9. Acumula en una lista el cddigo
ingresado.

10.Presiona el botén “Despachar Cajas

11. Modifica todas las cajas de la lista,

o Pallet”, segun eleccion. cambiandole el estado a
PreDespachadas.
12.Muestra un mensaje “Cajas

Predespachadas Exitosamente”

13. Presiona boton “Terminar Ejecucion”

14.Modifica las cajas de la lista,
cambiandole el estado a
Despachadas.

15.Vuelve a la Lista de Instrucciones
de salida.

Excepciones:

a) Si el actor presiona el boton “Volver”, el sistema volvera a la pagina que lista

las Instrucciones de Salida.

Observaciones:

a) Cuando a una Instruccion de Salida se le importé un archivo las cajas que
acepta para poder ejecutar una Instruccion, son las que se crearon a partir

del archivo importado.
b)

Cuando a una Instruccién de Salida no se le importé un archivo, las cajas

deben cumplir con algun detalle creado en la lista de detalles de la

Instruccion de Salida.
c)
d)
mensaje correspondiente.

Cuando se elige un pallet a ejecutar, este se despacha de forma completa.
Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el

El actor debe crear una inicializacion solo la primera vez que ingresa, ya que

esta queda guardada y para las siguientes recupera la primera.

Tabla N° 27: Caso de Uso — Ejecutar Instruccion de

salida




2) Casos de Uso: Médulo Mantencion

Administrado
Sistema

Figura N° 63: Diagrama de Modelo de Caso de Uso — M  06dulo Mantencion

Los Actores Presentes son:

Sistema

Crear Pallet

Ingresar Pallet a
Mantencién

Sacar Pallet de
Mantencién

Mover Cajas de Pallet

Fusionar Pallets

Ingresar Cajas a Pallet
Re-Armar Pallet
Ubicar pallet en Bodega

Devolver Cajas

Bloqueo/Desbloqueo de
Cajas

Transferir Instrucciones
de Salida

@

Usuario
Comun



* Administrador Sistema:

sistema.

e Usuario Comun:

Son los usuarios que tienen el control total del

Son los Usuarios que tienen control de algunas

operaciones del sistema, designadas por el Administrador del Sistema.

A continuacion se detallan los Casos de Usos para el Modulo de Mantencion.

2.1) Crear Pallet

Actor (es): administrador sistema,

Usuario Comun.

Sistema

1. Selecciona Pantalla Lista Pallet.

2. Muestra lista con todos los Pallets
creados, si no los hubiera la muestra
vacia.

3. Presiona sobre el botén “Crear

Pallet”

4. Muestra pantalla de Inicializacion.

5. Presiona botén “Crear Inicializaciéon”

6. Muestra pantalla para la Creacion del
Pallet.

7. Selecciona el Cliente

8. Selecciona la Instruccion de Entrada

9. Ingresa los codigos de la caja que
sera parte del pallet a crear.

10. Muestra el codigo de barra en una lista

11.Presiona el botén “Crear Pallet”

12.Guarda el pallet asociandole las cajas
gue se ingresaron.

Excepciones:




a) Si el actor presiona el boton “Volver”, el sistema volvera a la pégina lista de
Pallet.

Observaciones:

a) Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el mensaje
correspondiente.

b) EIl actor debe crear una inicializacion solo la primera vez que ingresa, ya que
esta queda guardada y para las siguientes recupera la primera.

c) El actor luego de crear un pallet, puede seguir creando otros.

d) No se puede crear un pallet sin cajas.

e) Las cajas que formaran parte del pallet, no pueden estar asociadas a ni un pallet.

Tabla N° 28 Caso de Uso — Crear Pallet

2.2) Ingresar Pallet a Mantencion

Actor (es): administrador sistema, | Sistema
Usuario Comun.

1. Selecciona Pantalla Mantencion de|2. Muestra lista con todos los Pallets
Pallet. ingresados a Mantencion, si no los
hubiera la muestra vacia.

3. Ingresa codigo del pallet.
4. Presiona boton “Ingresar a|5. Modifica el pallet, cambiandole el
Mantencion” estado a MANTENCION.

6. Muestra el pallet en la lista de Pallets
en Mantencion.

Excepciones:

Observaciones:

a) Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el mensaje
correspondiente.

b) Los procesos que se pueden realizar con un pallet en mantencién con el de
“Mover Cajas”, “Ingresar Cajas al Pallet”. “Fusionar Pallets”, que se detallan en
los casos de uso de los puntos 2.4, 2.5, 2.6




Tabla N° 29: Caso de Uso - Ingresar Pallet a Manten cidn

2.3) Sacar Pallet de Mantencion

Actor (es): administrador sistema, | Sistema
Usuario Comun.

1. Selecciona Pantalla Mantencion de|2. Muestra lista con todos los Pallets
Pallet. ingresados a Mantencién, si no los
hubiera la muestra vacia.

3. Selecciona un pallet.

4. Presiona boton “Sacar Pallet”. 5. Modifica el pallet, cambiandole el
estado original que tenia antes de
entrar a mantencion.

6. Saca al pallet de la Lista de Pallets en
Mantencion.

Excepciones:

a) Si el actor presiona el botén “Volver”,

Observaciones:

a) Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el mensaje
correspondiente.

Tabla N° 30: Caso de Uso — Sacar Pallet de Mantenci 6n

2.4) Mover Cajas de un Pallet

Actor (es): administrador sistema, | Sistema
Usuario Comun.

1. Selecciona Pantalla Mantencion de|2. Muestra lista con todos los Pallets




Pallet. ingresados a Mantencion, si no los
hubiera la muestra vacia.

3. Selecciona un pallet a Mantener. 4. Muestra Informacion del Pallet con
todas las cajas que tiene asociadas.

o

Ingresa codigo de caja a mover.

o

Selecciona el pallet donde se quiere
mover la caja.

7. Presiona boton “Mover Cajas”. 8. Quita la caja del pallet en mantencion,
asociandola al pallet seleccionado.

9. Vuelve a la pagina lista Pallets en
Mantencion.

Excepciones:

a) Si el actor presiona el boton “Volver”, el sistema volvera a la pagina que lista los
Pallets en Mantencion.

Observaciones:

a) Si el actor presiona el tab “Ingresar caja”, se realiza el caso de uso detallado en
el punto 2.5.

b) Si el actor presiona el tab “Fusionar Pallets”, se realiza el caso de uso detallado
en el punto 2.6.

f) Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el mensaje
correspondiente.

g) Los pallets que se pueden seleccionar para mover una caja, deben estar en
Mantencion

Tabla N° 31: Caso de Uso — Mover Cajas de un Pallet




2.5) Ingresar Cajas a un Pallet

Actor (es): administrador sistema, | Sistema
Usuario Comun.

1. Selecciona Pantalla Mantencién de|2. Muestra lista con todos los Pallets
Pallet. ingresados a Mantencién, si no los
hubiera la muestra vacia.

3. Selecciona un pallet a Mantener. 4. Muestra pantalla “Mover Caja”
5. Selecciona el tab “Ingresar Caja”. 6. Muestra Pantalla de Inicializacion.
7. Presiona botdn “Crear Inicializacion”. | 8. Muestra pantalla “Ingresar Caja”, con

una lista de todas sus cajas asociadas.

9. Ingresa cbdigo de la caja a ingresar. |10.Guarda la caja, asociandola al pallet
en mantencion.

11.Vuelve a la pagina lista Pallets en
Mantencion.

Excepciones:

a) Si el actor presiona el botdn “Volver”, el sistema volvera a la pagina que lista los
Pallets en Mantencion.

Observaciones:

a) Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el mensaje
correspondiente.

a) El actor debe crear una inicializacion solo la primera vez que ingresa, ya que
esta queda guardada y para las siguientes recupera la primera.

c) Si el actor presiona el tab “Mover caja”, se realiza el caso de uso detallado en el
punto 2.4

d) Si el actor presiona el tab “Fusionar Pallets”, se realiza el caso de uso detallado
en el punto 2.6

e) Las cajas que se ingresan al pallet en mantencion, no pueden estar asociadas a
ni un pallet.

Tabla N° 32: Caso de Uso — Ingresar Cajas a un Pall et




2.6) Fusionar Pallets

Actor (es): administrador sistema,
Usuario Comun.

Sistema

1. Selecciona Pantalla Mantencién de|2. Muestra lista con todos los Pallets
Pallet. ingresados a Mantencién, si no los
hubiera la muestra vacia.

3. Selecciona un pallet a Mantener. 4. Muestra pantalla “Mover Caja”

5. Presiona el tab “Fusionar Pallet” 6. Muestra la pantalla Fusionar Pallet.

7. Selecciona el pallet con el cual se

desea fusionar el pallet de
mantencion.

8. Selecciona donde se desea dejar las

cajas, si en el pallet de mantencion o
el pallet seleccionado para la fusion.

9. Presiona el botén “Fusionar Pallets” |10.Fusiona los 2 pallets, dejando las cajas
en el pallet elegido para dejar las
cajas.

11.Elimina el pallet que quedo sin cajas.
12.Vuelve a la pagina lista Pallets en
Mantencion.
Excepciones:

a) Si el actor presiona el botén “Volver”, el sistema volvera a la pagina que lista los

Pallets en Mantencion.

Observaciones:

a) Si el actor presiona el tab “Mover caja”, se realiza el caso de uso detallado en el
punto 2.4

b) Si el actor presiona el tab “Ingresar Cajas”, se realiza el caso de uso detallado en
el punto 2.5

c) Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el mensaje
correspondiente.

d) Los pallets que se pueden seleccionar para la fusion, deben estar en Mantencion

Tabla N° 33: Caso de Uso — Fusionar Pallets

2.7) Re-Armar Pallet




Actor (es): administrador sistema, | Sistema
Usuario Comun.

1. Selecciona Pantalla Re-Armar Pallet. | 2. Muestra pantalla de Inicializacion.

3. Presiona boton “Crear Inicializacion” |4. Muestra pantalla para el Re-Armado
de Pallet.

5. Selecciona el Cliente
6. Ingresa los codigos de la caja que|7. Muestra el cddigo de barra en una lista
sera parte del pallet a crear.

8. Presiona el botén “Crear Pallet” 9. Guarda el pallet asociandole las cajas
gue se ingresaron.

Excepciones:

a) Si el actor presiona el boton “Volver”, el sistema volvera a la pégina lista de
Pallet.

Observaciones:

b) Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el mensaje
correspondiente.

c) El actor debe crear una inicializacion solo la primera vez que ingresa, ya que
esta queda guardada y para las siguientes recupera la primera.

d) El actor luego de Re-Armar un pallet, puede seguir re-armando otros.

e) No se puede re-armar un pallet sin cajas.

f) Las cajas que formaran parte del nuevo pallet, pueden estar 0 no asociadas e un
pallet.

Tabla N° 34: Caso de Uso — Re-Armar Pallets




2.8) Ubicar Pallet en Bodega

Actor (es): administrador sistema,
Usuario Comun.

Sistema

1. Selecciona Pantalla Ubicar Pallet.

2. Muestra pantalla de Ubicar pallet.

3. Ingresa Instruccion de Entrada.

4. Lista todos los pallets asociados a la
Instruccién de entrada.

5. Ingresa ubicaciones para todos los
pallet de la lista.

6. Presiona boton “Guarda|7. Actualiza los pallets con |las
Ubicaciones”. ubicaciones ingresadas.
Excepciones:

a) Si el actor presiona el boton “Volver”, el sistema volvera a la pégina lista de

Pallet.

Observaciones:

a) Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el mensaje

correspondiente.

b) Las ubicaciones del pallet son (X, y, z), que significan (fila, columna, altura).
c) También se puede ingresar una ubicacion para un pallet especifico, ingresando
su codigo en el punto 3, en vez de ingresar la Instruccion de Entrada.

Tabla N° 35: Caso de Uso - Ubicar Pallet en Bodega

2.9) Devolver Cajas

Actor (es): administrador sistema

Sistema

1. Selecciona Pantalla Devolver Cajas.

2. Muestra pantalla Devolver Cajas.

3. Ingresa Instruccion de Salida a la
gue pertenecen las cajas a devolver.

4. Ingresa el tipo de movimiento
(Despachadas, Pre-Despachadas).

5. Presiona el botén “Mostrar Cajas”

6. Lista todas las cajas asociadas a la




instruccion de salida ingresada con el
tipo de movimiento elegido.

7. Selecciona la caja que desea
devolver.

8. Presiona el boton “Devolver Cajas” |9. Actualiza las cajas seleccionadas,
dejandolas en estado de ACTIVAS.

Excepciones:

a) Si el actor presiona el boton “Volver”, el sistema volvera a la péagina lista de
Pallet.

Observaciones:

a) Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el mensaje
correspondiente.

Tabla N° 36: Caso de Uso — Devolver Cajas

2.10) Bloqueo/Desbloqueo de Cajas

Actor (es): administrador sistema Sistema
1. Selecciona Pantalla|2. Muestra pantalla
Bloqueo/Desbloqueo de Cajas. Bloqueo/Desbloqueo de Cajas con

las opciones para buscar cajas.

3. Selecciona opciones por las que
quiere buscar cajas en forma

especificas.

4. Presiona boton “Buscar” 5. Muestra todas las cajas que son
parte de las opciones ingresadas por
el actor.

6. Selecciona las cajas a cambiar su

estado.
7. Presiona boton “Cambiar Estado” 8. Modifica las cajas segun el estado

gue tenia, si era Bloqueada, la deja
Desbloqueada y vise versa.

Excepciones:




a) Si el actor presiona el boton “Volver”, el sistema volvera a la pagina lista de
Pallet.

Observaciones:

a) Sillegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el mensaje
correspondiente.

b) Todas las cajas se crean con el estado Desbloqueadas.

c) Una caja bloqueada impide realizar alguna operacion con ella.

Tabla N° 37: Caso de Uso — Blogue/Desbloqueo de Caj as

2.11) Transferir Instrucciones de Salida

Actor (es): administrador sistema Sistema
1. Selecciona Pantalla Transferir | 2. Lista todas las Instrucciones de
Instrucciones de Salida. Salida creadas para el Cliente en
particular.
3. Selecciona Instruccién de Salida a
Transferir
4. Presiona boton “Transferir” 5. Cambia el estado de la Instruccion de

Salida en “TRANSFERIR”.

Excepciones:

Observaciones:

a) Al momento de dejar la Instruccion de Salida en estado “TRANSFERIR”, es un
servicio quien se encarga de buscar las cajas que estan asociadas a la
Instruccion e ir a la BD del cliente a despacharlas, como también en la del
sistema.

b) Si el despacho es realizado de buena forma, la Instruccién de Salida cambia al
estado “TRANSFERIDA CORRECTAMENTE”, de haber un error esta queda
con estado “ERROR EN TRANSFERIR”.

¢) Una Instruccion de Salida con Error, se puede volver a transferir.

Tabla N° 38: Caso de Uso — Transferir Instrucciones de Salida




3) Caso de Uso: Modulo Reportes

Sistema

A

1

A

S Generar Reporte ki"'i/
Administrador Usuario
Sistema Comin

Figura N° 64: Diagrama de Modelo de Caso de Uso — M  0Odulo Reportes

Los Actores Presentes son:

* Administrador Sistema: Son los usuarios que tienen el control total del

sistema.

* Usuario Comun: Son los Usuarios que tienen control de algunas

operaciones del sistema, designadas por el Administrador del Sistema.

A continuacion se detallan los Casos de Usos para el Modulo de Reportes.



3.1) Generar Reporte

Actor (es): administrador sistema, | Sistema

Usuario Comun.

1. Selecciona opcion Gestion. 2. Lista todos las opciones de
Reportes:

Consulta Caja

Stock de Frigorifico por Fecha
Detalle de Stock de Frigorifico
por Fecha

Consulta Pallet

Informe de Recepcion

Informe de Despacho
Preparacion de Salida
Visualizacibn  Preparacion de

Salida.
3. Selecciona Reporte a generar. 4. Muestra opciones para generar
Reporte.
5. Selecciona opciones e ingresa datos |6. Muestra reporte solicitado.

para generar reporte.

Excepciones:

Observaciones:

a) Sillegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el mensaje

correspondiente.

b) EIl actor Administrador del Sistema tiene privilegio de ver todos los reportes, en
cambio en Usuario Comun tiene de solo algunos.

Tabla N° 39: Caso de Uso — Generar Reportes




4) Casos de Uso: Modulo Administracion

Sistema

Crear Maestro

Administrador
Sistema

Modificar Maestro

Eliminar Maestro

Figura N° 65: Diagrama de Modelo de Caso de Uso — M  oOdulo
Administracion

Los Actores Presentes son:

* Administrador Sistema: Son los usuarios que tienen el control total del

sistema.

A continuacion se detallan los Casos de Usos para el Modulo de Reportes.

4.1) Crear Maestro



Actor (es): administrador sistema

Sistema

1. Selecciona opcién Administracion.

2. Lista todas |las de

Administracion.

opciones

3. Selecciona Maestro.

4. Lista todos los registros creados
para el maestro seleccionado.

Selecciona opcién “Agregar Nuevo”

6. Muestra informacion a ingresar.

Ingresa informacion

Qo |Njo

Presiona botén “Guardar”

9. Guarda registro en la base de datos.

10.Vuelve a la lista de todos los
registros creados para el maestro
seleccionado.

Excepciones:

Observaciones:

correspondiente.

a) Sillegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el mensaje

Tabla N° 40: Caso de Uso — Crear Maestro

4.2) Modificar Maestro

Actor (es): administrador sistema

Sistema

1. Selecciona opciéon Administracion.

2.

Lista todas las

Administracion.

opciones de

3. Selecciona Maestro. 4. Lista todos los registros creados para
el maestro seleccionado.
5. Selecciona registro 6. Muestra informacion a del registro

seleccionado.

7. Modifica informacién del registro.

8. Presiona botén “Guardar”

9.

Modifica registro en la base de datos.

10.Vuelve a la lista de todos los registros

creados para el maestro seleccionado.

Excepciones:

Observaciones:




a) Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el mensaje

correspondiente.

Tabla N° 41: Caso de Uso — Modificar Maestro

4.3) Eliminar Maestro

Actor (es): administrador sistema

Sistem a

1. Selecciona opcién Administracion.

2.

Lista todas las opciones de
Administracion.

3. Selecciona Maestro.

4.

Lista todos los registros creados para
el maestro seleccionado.

5. Selecciona registro

Muestra informacion a del registro
seleccionado.

7. Presiona botén “Eliminar”

Elimina registro en la base de datos.

©|®

Vuelve a la lista de todos los registros
creados para el maestro seleccionado.

Excepciones:

Observaciones:

a) Si llegara a ocurrir un error, el sistema despliega en la pantalla web el mensaje

correspondiente.

Tabla N° 42: Caso de Uso — Eliminar Maestro




5) aso de Uso: Servicios de Comunicacion con un Cli  ente.

Servicios

Crear Instruccién de
Entrada

2

Administrador

Crear Instruccion de
Salida

Transferir Instruccion de
Salida

Figura N° 66: Diagrama de Modelo de Caso de Uso — S  ervicios

Los Actores Presentes son:

* Cliente: Es el Usuario elegido por la Empresa Cliente de la Empresa de

Frigorificos.

* Administrador Sistema: Son los usuarios que tienen el control total del

sistema en la Empresa de Frigorificos.

A continuacion se detallan los Casos de Usos para los servicios a construir.

5.1) Servicio que Crea Instruccion de Entrada.



Actor (es): Cliente

Servicio

1.

Esta buscando cajas con estado
DESPACHAR HACIA FRIGORIFICO
EXTERNO.

2. Selecciona un conjunto de cajas a|3. Transfiere los identificadores de las
despacha y les cambia el estado a cajas que ingresaran a la Empresa de
DESPACHAR HACIA FRIGORIFICO Frigorificos, creando una Instruccién
EXTERNO en su sistema. de Entrada y vinculando todas las

cajas.
4. Envia un email al Administrador,

informando de la Instruccion de
Entrada creada y de las cajas a
ingresar.

Excepciones:

Observaciones:

a) El Usuario encargado de ver las Instrucciones de Entrada, se da cuenta de la
creacion de una Instruccion de Entrada nueva, por medio del email o bien en la
lista que muestra todas las Instrucciones de Entrada.

b) De haber un problema en la transferencia, esto se informa por medio de un

email.

c) De haber un error mientras se esta transfiriendo, se realiza un rol back y todas
las cajas vuelven a su estado original en el Cliente.

Tabla N° 43: Caso de Uso — Servicio que Crea Instru

cciéon de Entrada




5.2)

Servicio que Crea Instruccion de Salida.

Actor (es): Cliente

Servicio

1.

Esta buscando cajas con estado
DESPACHAR HACIA CLIENTE.

2. Selecciona un conjunto de cajas a
despachar y les cambia el estado a
DESPACHAR HACIA CLIENTE en
Su sistema.

3.

Transfiere los identificadores de las
cajas que deberan ser despachadas
desde la Empresa de Frigorificos,
creando una Instruccion de Salida y
vinculando todas las cajas.

Envia un email al Administrador del
Sistema, informando de la instrucciéon
de Salida creada y de las cajas a
despachar.

Excepciones:

Observaciones:

a) El Usuario encargado de ver las Instrucciones de Salida, se da cuenta de la
creacion de una Instruccion de Salida nueva, por medio del email o bien en la
lista que muestra todas las Instrucciones de Salida.

b)
email.

De haber un problema en la transferencia, esto se informa por medio de un

c) De haber un error mientras se esta transfiriendo, se realiza un rol back y todas
las cajas vuelven a su estado original en el Cliente. Para informarle al cliente del
despacho correcto de las cajas informadas por él, se realiza el caso de uso
explicado en el punto 1.11 Transferir Instrucciones de Salida, para luego ejecutar

el que se explica a continuacion.

Tabla N° 44: Caso de Uso — Servicio que Crea Instru

ccion de Salida




5.3) Servicio que Transfiere una Instruccién de Sal ida.

Actor (es): Administrador sistema

Servicio

1. Estd buscando una Instrucci6n de

salida con estado “TRANSFERIR”.

2. Ingresa a la pagina que lista todas
las Instrucciones de Salida a
Transferir para el Cliente en
particular.

3. Le cambia el estado a la Instruccion
de Salda a “TRANSFERIR”.

. Busca todas las cajas vinculadas con

la Instruccion de Salida a transferir y le
cambia el estado en la Base de datos
del Cliente a “DESPACHADAS
DESDE FRIGORIFICO".

. Envia un email al Administrador del

Sistema, informando de la instruccién
de Salida transferida y de las cajas a
despachadas.

Excepciones:

Observaciones:

a) El Usuario encargado de ver las Instrucciones de Salida, se da cuenta del

despacho, por medio del email.

b) De haber un problema en la transferencia, el cliente solo se da cuenta por medio

de un email.

c) De haber un error mientras se esta transfiriendo, se realiza un rol back y todas
las cajas vuelven a su estado original en la Base de Datos de la Empresa de

Frigorificos.

Tabla N° 45: Caso de Uso — Servicio que Transfiere

una Instruccién de

Salida.




C. Identificacion y Asociacion de atributos con un

a entidad o relacion.

PALLET

Atributo

Descripcion

Tipo

Restriccion

Valor
Nulo

id_pallet

Identificador
Unico del pallet

Entero

X

NO

codigo_bodega

Cbdigo de la
Bodega en la
cual estara el
pallet
guardado.

Varchar
(10)

X

NO

espacip_x

Espacio x en
cual estara
posicionado el
pallet dentro de
la bodega.

Entero

Sl

espacio_y

Espacio y en
cual estara
posicionado el
pallet dentro de
la bodega.

Entero

Sl

piso

Espacio z en
cual estara
posicionado el
pallet dentro de
la bodega.

Entero

Sl

id_productor

Identificador del
Productor para
el cual se
creard el pallet.

Entero

NO

descripcion_pallet

Alguna
descripcion que
caracterice al
pallet.

Varchar
(100)

Sl

fecha_hora_creacion

Fecha de
creacion del
pallet.

Varchar
(100)

NO

estado_pallet

Estado del
Pallet

Varchar
(100)

NO




(MANTENCION
. ELIMINADO,
ACTIVO)

Tabla N° 46: Identificacion y Asociacion de atribut

os de la entidad Pallet.

BODEGA
Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor
Nulo
codigo_bodega Caodigo qgue | Varchar X NO
identifica a una | (10)
bodega.
codigo_tipo_bodega Cédigo del tipo | Varchar X NO
de bodega. (10)
descripcion_bodega Nombre de la | Varchar X Sl
bodega. (100)
ubicacién_bodega Espacio fisico | Varchar X Si
donde estara la | (10)
Bodega.
pallet_altura Numero  que | Entero X Sl

indica cuantos
se pueden
apilar en la
bodega.

Tabla N° 47: Identificacion y Asociacion de atribut

os de la entidad Bodega.

UBICACION_BODEGA

Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor

Nulo

codigo_bodega Codigo de la | Varchar X NO
bodega que | (10)

identifica a




quien
pertenece la
ubicacién
creada.

espacio_x

Ubicacién x, de
la bodega.

Entero

Sl

espacio_y

Ubicacion y de

la bodega.

Entero

Sl

Tabla N° 48: Identificacion y Asociacion de atribut  os de la entidad

Ubicacion Bodega.

TIPO_BODEGA
Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor
Nulo
codigo_tipo_bodega Cédigo  Unico | Varchar X NO
gue identifica el | (10)
tipo de Ia
bodega.
glosa_tipo_bodega Nombre del | Varchar X NO
cbdigo del tipo | (100)
de la bodega.

Tabla N° 49: Identificacion y Asociacion de atribut

Bodega.

os de la entidad Tipo

MOVIMIENTO_FRIGORIFICO

Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor
Nulo
Id_movimiento Identificador Entero X NO
anico del
movimiento.
Caodigo_tipo_movimiento | Codigo que | Varchar X NO
identifica el tipo | (10)
de movimiento




que se realizo la
caja.

Id_caja_empaque

Identificador de la
caja de la cual se
realizd el
movimiento.

Entero

NO

Id_inicializacion

Identificador de la
Inicializacion.

Entero

NO

Caodigo_bodega

Cbédigo de la
bodega a la cual
fue ingresada la
caja.

Varchar
(10)

Sl

Id_pallet

Identificador  del
pallet al cual
pertenece la caja.

Entero

Sl

Fecha_hora_ejecucion

Fecha en la cual
se realizo el
movimiento.

Fecha

NO

Tabla N° 50: Identificacion y Asociacion de atribut
Movimiento Frigorifico.

os de la entidad

TIPO_MOVIMIENTO

Atributo

Descripcion

Tipo

Restriccion

Valor
Nulo

codigo_tipo_movimiento

Cddigo que
identifica al
movimiento.

Varchar
(10)

X

NO

glosa_tipo_movimiento

Glosa del tipo
movimiento.

Varchar
(100)

NO

Tabla N° 51: Identificacion y Asociacion de atribut

Movimiento.

os de la entidad Tipo




UNIDAD_MEDIDA

Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor
Nulo
codigo_unidad_medida Cddigo que | Varchar X NO
identifica a la | (10)
unidad de
medida.
glosa_unida_medida Glosa de la | Varchar X NO
Unidad de | (100)
medida.
Factor_conversion_kilos Factor de | Float X NO
multiplicacion,
para

transformar a
kilos.

Tabla N° 52: Identificacion y Asociacion de atribut

os de la entidad Unidad

Medida.
INICIALIZACION
Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor
Nulo
id_inicializacion Identificador Entero X NO
anico de la
Inicializacion.
codigo_turno Caodigo del turno | Varchar X NO
qgue realiz6 la | (10)
inicializacion.
fecha_efectiva Fecha en la cual | Fecha X NO
se realizd6 la
inicializacion.




Tabla N° 53: Identificacion y Asociacion de atribut

os de la entidad

Inicializacion.
TURNO
Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor
Nulo
codigo_turno Cddigo gue | Varchar X NO
identifica a un | (10)
turno.
glosa_turno Glosa del turno. Varchar X NO
(100)

Tabla N° 54: Identificacion y Asociacion de atribut

os de la entidad Turno.

PERSONA
Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor
Nulo
id_persona Identificador Entero X NO
Gnico de la
persona.
nombre_persona Nombre de la | Varchar X NO
Persona. (100)
cargo_persona Cargo en el cual | Varchar X Sl
se desempenfia la | (100)

persona.

Tabla N° 55: Identificacion y Asociacion de atribut

Persona.

os de la entidad




PRODUCTOR

Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor
Nulo
id_productor Identificador Entero X NO
anico del
productor.
nombre_productor Nombre del | Varchar X NO
productor. (100)
direccion Direccion fisica | Varchar X Si
donde esta | (100)
ubicado el
productor.
espreg_separacion Caracter de | Charr(1) X Sl
separacion  de
los campos, para
los archivos.
correo Correo Varchar X Sl
electrénico  del | (100)
productor.
envia_mensaje Identifica si | Bit X NO
envia mensaje
(si 0 no).

Tabla N° 56: Identificacion y Asociacion de atribut

Productor.

os de la entidad

CAMPO_PRODUCTOR

Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor
Nulo
id_productor Identificador del | Entero X NO
productor.
id_campo Identificador del | Entero X NO

campo.




orden Orden en el cual | Entero X NO
viene en el
archivo.

cantidad_decimales Cantidad de | Entero X Sl

decimales que
tiene un campo
numerico.

Tabla N° 57: Identificacion y Asociacion de atribut

Productor.

os de la entidad Campo

UNIDAD_MEDIDA_MENTENEDOR

Atributo

Descripcion

Tipo

Restriccion

Valor
Nulo

id_productor

Identificador del
productor.

Entero

NO

glosa_kilogramo

Glosa que
identifica como
viene la unidad
de medida Kilos
en los archivos
de un productor.

Varchar
(10)

SI

glosa_libra

Glosa que
identifica como
viene la unidad
de medida
Libras en los
archivos de un
productor.

Varchar
(10)

Sl

glosa_gramo

Glosa que
identifica como

Varchar
(10)

Sl




viene la unidad
de medida
Gramos en los
archivos de un
productor.

Tabla N° 58: Identificacion y Asociacion de atribut

Medida Mantenedor.

os de la entidad Unidad

CAMPO_CAJA
Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor
Nulo
id_campo Identificador Entero X NO
Unico del campo.
nombre_columna Nombre del | Varchar X NO
campo del campo | (100)
en el archivo.
es_fijo Identifica si el | Bit X NO

campo es
obligatorio.

Tabla N° 59: Identificacion y Asociacion de atribut

Caja.

os de la entidad Campo

CAJA_EMPAQUE_CAMPO

Atributo

Descripcion

Tipo

Restricciéon

Valor
Nulo




id_caja_empaque Identificador de | Entero X NO
la Caja.

id_campo Identificador del | Entero X NO
Campo.

valor_campo Valor del campo | Varchar X NO
en el archivo. (10)

Tabla N° 60: Identificacion y Asociacion de atribut

Empaque Campo.

os de la entidad Caja

TIPO_COTA
Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor
Nulo
id_tipo_cota Identificador Entero X NO
Unico de la Cota.
glosa_tipo_cota Glosa de la Cota. | Varchar X NO
(100)

Tabla N° 61: Identificacion y Asociacion de atribut

os de la entidad Tipo

Cota.
TIPO_SALIDA
Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor
Nulo
id_tipo_salida Identificador Entero X NO
Gnico del tipo
salida.
glosa_tipo_salida Glosa del tipo | Varchar X NO
salida. (100)




Tabla N° 62: Identificacion y Asociacion de atribut

Salida.

os de la entidad Tipo

TMP_CAJA_DESPACHO

Atributo Descripcion Tipo | Restriccion Valor
Nulo
id_Caja_empaque Identificador de la | Entero X NO
Caja.
codigo_barra Cddigo de barra | Varcha X NO
de la caja. r(100)
id_productor Identificador  del | Entero X NO
productor.
estado_caja_empaque Estado en el cual | Varcha X NO
se encuentra la | r(100)
caja.
id_instruccion_salida Identificador de la | Entero X NO
Instruccion de
salida.
fecha_creacion Fecha en la cual | Fecha X NO

se ingreso6 la caja
para ser
despachada.

Tabla N° 63: Identificacion y Asociacion de atribut

Caja Despacho.

os de la entidad Tmp

RESTRICCIONES_INSTRUCCION_SALIDA

Atributo Descripcion Tipo | Restriccion | Valor
Nulo
id_instruccion_salida Identificador de | Entero X NO
la Instruccion de
Salida.
numero_detalle_instruccion_ | NUmero del | Entero X NO
salida detalle al que




pertenece la

restriccion.
det_id_instruccion_salida Numero que | Entero X NO
identifica al
detallar.
min_piezas_por_caja Cantidad Entero X Sl
minima de cajas
para el detalle.
max_piezas_por_caja Cantidad Entero X Sl
maxima de
cajas para el
detalle.
min_fecha_empaque Minima  fecha | Fecha X Sl
de creacion de
cajas.
max_fecha_empaque Méaxima de | Fecha X Sl
fecha para la
creacion de la
caja.
Tabla N° 64: Identificacion y Asociacion de atribut  os de la entidad
Restricciones Instruccion de Salida.
DETALLE_INSTRUCCION_SALIDA
Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor
Nulo
id_instruccion_salida Identificador de | Entero X NO
la Instruccion de
Salida.
numero_detalle_instruccio | NUumero que | Entero X NO
n_salida identifica al
detalle.
cbdigo_unidad_medida Cddigo de la | Varchar X Si
unidad de | (10)
medida.
cantidad_cajas_objetivo Cantidad de | Entero X Si
cajas a




despachar para

el detalle.

peso_objetivo Cantidad en | Float X Si
peso, para
despachar.

Tabla N° 65: Identificacion y Asociacion de atribut

instruccion Salida.

os de la entidad Detalle

USUARIO

Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor

Nulo

username Identificador del | Varchar X NO
usuario (10)

password Contrasefia del | Varchar X NO
usuario (10)

nombre_usuario Nombre del | Varchar X Sl
usuario. (100)

estado_usuario Estado en el |Varchar X NO
gque esta el | (100)

usuario.
es_Administrador Identifica si es | Bit X NO

administrador.

Tabla N° 66: Identificacion y Asociacion de atribut

os de la entidad Usuario.

GRUPO_USUARIO

Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor
Nulo
codigo_grupo Cddigo anico | Varchar X NO
gue identifica al | (10)
grupo de
usuarios.
glosa_grupo Glosa del grupo | Varchar X NO
de usuarios. (100)




Tabla N° 67: Identificacion y Asociacion de atribut

Usuario.

os de la entidad Grupo

ESTACION_TRABAJO

Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor
Nulo
codigo_estacion Cddigo de la | Varchar X NO
estacion de | (10)
trabajo.
codigo_etiquetadora Cddigo de la | Varchar X Si
etiquetadora (20)
asociada.
glosa_estacion Glosa de la | Varchar X NO
estacion. (100)
numero_ip_estacion_traba | Ip de la estacion | Varchar X NO
jo de trabajo. (100)

Tabla N° 68: Identificacion y Asociacion de atribut
Estacion Trabajo.

os de la entidad

ETIQUETADORA
Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor
Nulo
cbdigo_etiquetadora Cddigo que | Varchar X NO
identifica a la | (10)
etiquetadora.
nombre_cola_etiquetadora | Nombre que | Varchar X NO
tiene la cola de | (100)
la impresora.
numero_ip_etiquetadora Ip de la | Varchar X NO
etiquetadora. (100)
estado_etiquetadora Estado de la | Varchar X NO
etiquetadora. (100)
puerto_etiquetadora Puerto por el |entero X NO

cual imprime la




etiquetadora.

Tabla N° 69: Identificacion y Asociacion de atribut

os de la entidad

Etiquetadora.
ETIQUETA
Atributo Descripcion Tipo Restriccio Valor
n Nulo
id_etiqueta Identificador de | Entero X NO
la etiqueta.
glosa_etiqueta Glosa de la | Varchar X NO
etiqueta. (100)
url_etiqueta Direccion donde | Varchar X NO
se encuentra el | (100)
archivo zpl, para
imprimir una
etiqueta.

Tabla N° 70: Identificacion y Asociacion de atribut

os de la entidad

Etiqueta.
SECUENCIA
Atributo Descripcion Tipo Restric cio | Valor
n Nulo
codigo_secuencia Cddigo de la | Entero X NO
secuencia.
proximo_correlativo Proximo Entero X NO
correlativo de la
secuencia.

Tabla N° 71: Identificacion y Asociacion de atribut
Secuencia.

os de la entidad




NOTICIA

Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor
Nulo
id_noticia Identificador de | entero X NO
la noticia.
titulo_noticia Titulo de la| Varchar X Sl
noticia. (100)
fecha _noticia Fecha de | Fecha X NO
creacion de la
noticia.
detalle_noticia Detalle de la | Varchar X Sl
noticia. (100)

Tabla N° 72: Identificacion y Asociacion de atribut

os de la entidad Noticia.

ASIGNACION GRUPO USUARIO

Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor
Nulo
codigo_grupo Cddigo anico | Varchar X NO
gue identifica al | (10)
grupo de
usuarios.
username Identificador del | Varchar X NO
usuario (10)

Tabla N° 73: Identificacion y Asociacion de atribut

Asignacion Grupo Usuario.

os de la relacion




ASIGNACION PERSONA

Atributo Descripcion Tipo Restriccion Valor
Nulo
id_persona Identificador anico de | Entero X NO
la persona.
id_inicializacion Identificador Unico de | Entero X NO
la Inicializacion.

Tabla N° 74: Identificacion y Asociacion de atribut ~ os de la relacion
Asignacion Persona.




D. Procedimiento Almacenado CAJA EMPAQUE

/******************************************************************************************

*

Nombre:
Desarrollador:
Descripcion:

sp_InsertCajaEmpaque
Claudio Hernandez
Ingreso de una Caja Empaque

Ultima Modificacion: 01-09-2008

kkkkkkkkkkkkkkhhkkhkkhkkhkkkkhkkhkkhkkkhkkhkkkkkrkhkkkhkkkkhkkkkhkkhkkhkkkkkkhkkrkkkhkkhhkkhkkhkkkkkkkhkkkhkkkkhkkhkkkkkkx

/

ALTER
@ildProductor
@ildPallet

@ildOrdEmp

@iNumDet

@ildLoteMP
@ildInicializacion
@sCodUniMed
@ildProductoExt
@iNumCajaEmp
@dPesoBrutoReal
@iUniEnCajas
@dPesoNetoReal
@dPesoNetoObjetivo
@dFechaCongelamiento
@dFechalngresoFrig
@dFechaSalidaFrig
@sEstCajaEmp

@iGate
@boBlogParaDespacho

AS
DECLARE @MAXIMO

DECLARE @Correlativo
DECLARE @ErrorSave

DECLARE @iFechaHoraEmp

DECLARE @Meses

PROCEDURE [dbo].[sp_InsertCajaEmpaque]

d_identificador,
d_identificador,
d_identificador,
d_correlativo,
d_identificador,
d_identificador,
d_codigo_corto,
d_identificador,
d_identificador,
d_peso,
d_cantidad,
d_peso,

d_peso,
d_fecha_chilena,
d_fecha_chilena,
d_fecha_chilena,
d_codigo_mediano,
d_identificador,
d_verdadero_o_falso

d_correlativo
d_correlativo
d_identificador
d_fecha_chilena
d_cantidad

DECLARE @dFechaVencimientoFinal d_fecha_chilena




DECLARE @FechaJuliana d_formato
DECLARE @FormatoFechalJuliana d_formato
DECLARE @CorrelativoUltimaCaja d_correlativo
DECLARE @CorrUltimaCaja d_correlativo
BEGIN TRAN

SET @iFechaHoraEmp = GETDATE()

-- Obtengo la fecha de recepcion para el lote de la caja

SELECT @dFechaRecepcion= fecha_recepcion
FROM lote_mp

WHERE id_lote_mp=@ildLoteMP;

SELECT @Meses=isnull(producto.meses_duracion,0)
FROM orden_empaque

INNER JOIN producto ON
producto.codigo_producto=orden_empaque.codigo_producto
WHERE orden_empaque.id_orden_empaque=@ildOrdEmp

SELECT @FormatoFechaJuliana=isnull(formato_fecha_juliana,null)
FROM orden_empaque
WHERE orden_empaque.id_orden_empaque=@ildOrdEmp

SELECT @Po=isnull(po,null)
FROM orden_empaque
WHERE orden_empaque.id_orden_empaque=@ildOrdEmp

SET @dFechaVencimientoFinal =
DATEADD(month,@Meses, @dFechaRecepcion)

IF (@FormatoFechaJuliana IS NOT NULL)
BEGIN
SET
@FechaJuliana=dbo.sf_DevuelveFechaJuliana(@dFechaCongelamiento
,@FormatoFechaJuliana)
END
ELSE
BEGIN
SET @FechaJuliana=NULL
END




EXEC sp_ProximoCorrelativoSecuencia
‘caja_empaque',@@ValorCorrelativo=@Correlativo OUTPUT

IF @CorrUltimaCajaProductor 1S NULL
BEGIN

EXEC sp_lInsertCorrelativoUltimaCajaPro

@ildProductor,@ @CorrelativoUltimaCajaPro=@CorrUltimaCajaPro OUTPUT
END

IF @iNumCajaEmp IS NULL

BEGIN
EXEC sp_SelectUltimaCajaEmpaque
@ildOrdEmp, @iNumDet, @ @ CorrelativoUltimaCajaEmp=@CorrUIltimaCaja
OUTPUT

END

INSERT caja_empaque (id_caja_empaque,
id_productor,
id_pallet,id_orden_empaque,
numero_detalle,id_lote_mp,
id_inicializacion,
codigo_unidad_medida,
id_producto_extendido,
numero_caja_empaque,

fecha_hora_empaque,
peso_bruto_real,
unidades_en_caja,
peso_neto_real,
peso_neto_objetivo,
fecha_vencimiento,
fecha_congelamiento,
fecha_ingreso_a_frigorifico,
fecha_salida_desde_frigorifico,
estado_caja_empaque,
fecha_juliana,
id_productor_caja_empaque,
id_puerta,
bloqueada_para_despacho)

VALUES(@Correlativo,




@ildProductor,
@ildPallet,
@ildOrdEmp,
@iNumDet,
@ildLoteMP,
@ildInicializacion,
@sCodUniMed,
@ildProductoExt,
@CorrUltimaCaja,
@iFechaHoraEmp,
@dPesoBrutoReal,
@iUniEnCajas,
@dPesoNetoReal,
@dPesoNetoObjetivo,
@dFechaVencimientoFinal,
@dFechaCongelamiento,
@dFechalngresoFrig,
@dFechaSalidaFrig,
@sEstCajaEmp,
@FechaJuliana,
@CorrUltimaCajaPro,
@ iGate,
@boBlogParaDespacho)

SET @@CorrelativoldCajaEmp=@Correlativo
IF (@@ERROR <> 0)
BEGIN
SET @ErrorSave = @ @ERROR

RETURN @ErrorSave
END
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uridad_medida numeric(, o v tanspories ar(100) o et_id_insiruccion_saida >l
Codigo unidad medida  char(s) < not il mimeric©2)  nal Lelefono_empresa_ansportes vanhat(&m) nul min_piezes_por_caja n nul
glosa_unidad_medida  varchar(50) | not o e ombre. chote ar(100) il Imax_piezas_por_caja int nul
factor_conversion_a_kios numeric(s.2)  nul gorifico datetime bt apelido_chofer o0y nul min_fecha_empagu datetime nul
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F. Otras Paginas del Sistema.

1) Pantalla que muestra la informacion de una Instr  uccién de

Entrada

U FRIGO SERER————

Bgray Pemgieag, Wgss besveygorbs Envaapa fagrs husregcsicn Dnraags

VER INSTRUGCION DE ENTRADA

Encatwpsdo imdrceitn T ranupone

Identificador: Fecha Creaciin:
Hnmbre Miumaers Guin
Insiruccicn : Despacho:
Clisnte: Fsiado:
Borrar Cajas Fornsatol

Agociadas:

durchive:

Wer Archive: Mo eoste el anchroe 1519_mulbexpan

Maodificar | Valvar |




2) Pantalla que ingresa el Transporte de una Instru  ccién

Entrada

U FRIGO TR o
AR

MEw Precirs, MEn NETBUCoion EnTRans LIETAIMETEcoR: ENTRAE

ACTUALIZAR InsTRUCGION DE ENTRADA

Encabereds Invirucciin  Tranaporis

i e Fecha Creacléa: [14:032000 14.42
Iwmh'? MULTIEXFORT 320864 "mm 20 661
el P —— - Estodo: | £n Transio =

Barrar Cojas [ Formele:  ExCE =

mar z a| L
Archive: Exammnar..

Ver irchive: Mo sxste & archien 1518 mulisspart

Guardar Wolver

Ty darem Gadan wlda piin # Efjruid due F i
e EnsrmarainboLg - o medanernamaankonl

de



3)

U FRIGO

Pantalla de Creacién de Cajas.

Bl Prwvciimal, Mpsa et ruceaon EnTrags

Cliente:

Especie:

Calidad:

Peso Neto: |
Unidad Medida:

Cantidad Cajas: |

Lote MP; |

Fecha Produccldn:

FProductor:

CREACION DE CaJas

e Instruccidn Entrada:
Producto;

Calfbre:

Peso Bruto:

Etiguatadora:

Cliente Desting:

[zamaz000 o0 |

Grnwrean | Volver |

¥ starma Cimnarrnllndn pars was Omprens da | rgesifizan

small: frzs@ampragafnssafica.c

A slracin

PALLET -



4) Menu de Mantencibn denominado por el Cliente com

Frigorifico
U FRIGO
a Ingreso a Frigorifico a Mantencion de Pallet
@ Re-Armado de Pallet @ Ublcaclén de Pallet

Q Blequeo y Desbloqueo de Caja



5) Pantalla que Lista los Pallet

EFR|G0 e S s
AT

HEw) PamciPuL, RIENY FRIGSAIFIES

Insiruceiin Salin A i rain

LisTa DE INGRESO A FRIGORIFICO

Pallat recha Ingrese | Cimara Ubicacién Cliente ultimros

[ Fila, Columna, Altura )

= ZI0II00E = T i | - x| Filtrar]
Croar Nuewo Pallel
Fecha tngresn | {Fia, CabummasAlura) R

13538 ‘;;ﬁ';;‘;;"’ Camars 1 0.0.0  Bacific Star 5.4 2 12,50
19533 53:‘?‘3":,-2'1‘ Camars 1 o.00 Sacifes Star Goa 1 =25
15323 A rar Camara 1 0.0.0  Faific Star 5.A 1 £.23
15332 iU Camars 1 0.0.0 Pacllic Star 5.4 1 623
FULEEY ;.2‘.:' ::sfq Exmara 1 0,00 Pusife Star 5.4 1 6,28
A532¢ ':;::'z::’ Camara L 0.6:0 Pacfic Star .4 L .25
¥y 1?’:'?:'%":;’” Caimiaia 8 0.0,0  fmultiexguart &) 412,97
423316 l:;ol:gé:g? Camars G 2,00 miultiawpoet o 416,50

Crear Huevo Pallet

6) Pantalla que lista los Pallets en Mantencion

MENU PriNcIFAL ‘MENU BoDEGAPT

LisTA DE PALLETS EN MANTENCION

Ubicacion Cliente Total Cajas Total Kg.
O 2 0,0,0 Camara 1 Pacific Star AL 25,00
I:l 1 0, 00 Camara 1 Pacific Star Z 50,00
Identificador Pallet: 2| Agregar ]
Terminar Mantencion | Reimprimir Etiqueta ] Borra Pallets Vacios

7) Pantalla que mueve Cajas de un Pallet a Otro



MENU PRINCIFAL "MENUG BODEGAPT ‘LISTA PALLET EN MANTENCISN

Mover CaJAs DE PALLET EN MANTENCION

Mover Caja Ingresar Cajas  Fusionar

Pallet Origen: 2
Pallet Destino:
o[2%
Cajas actualmente
contenidas en pallet: [114079400
Marcar Caja a mover: | Agregar I
Pistolear Codigo Barra:
l Volver |

Ejecutar Movimiento

8) Pantalla que Ingresas Cajas a un Pallet en Mante

e
10N

InGrRESO DE CaJAs A PALLET EN Man

Mever Cajs  ingresarCajas Fusionar

Pallet Destino: 2
Clienta: Pacific Star

Total Cajas: 1
Tolal Peo: 25,00

Cod. Badra

ncion

145 14073400 COHD SALMON FILLET TRIM R ERTUM LA

170~ 3.0 25,00

Id Caja Cmpagua:
Lista de mgresa:

Eje-cutar Movimionto

_Agregar |



9) Pantalla que Fusiona Pallet en Mantencion

MenD PriNcIFAL ‘MEND BoDEGAPT LiSTA PALLET EN MANTENCION

FusioNAR PALLETS EN MANTENCION

Mover Caja  Ingresar Cajas  Fusionar

Fusionar pallet: 2 Con pallet: l:l o

Qué hacer con cajas: Dejar en ecte pallet Dejar en ecte pallet

10) Pantalla que Lista Instrucciones de Salida

MENG PRINCIPAL ‘MENU BODEGAPT

LiSTA DE INSTRUCCIONES DE SALIDA

s A M N s R

03-12-2007 [# [ = Filrar
F-ﬂ
A

03-12-2007 Salida para Despacho Frigorificos Pto. Montt

Nueva Instruccion ‘




11) Pantalla de Ubicacion de Pallets

MENU PrRINCIFAL MENU BoDEGAPT

UBICACION DE PALLETS

Instruccion de Id Pallet
Entrada
]

Camara Ubicacion (x,y,z)

Pallet Cliente
Pacific Star Camara 1 Edit
2 Pacific Star Camara 1 Edit
3 Pacific Star Camara 1 Edit

Modificar Todo Volver

12) Pantalla que Bloquea y Desbloquea cajas

MenU PrinCIEAL ‘MENU BoDEca PT

BLoquEo Y DESBLOQUEO DE CAJAS

Cliente: | Frigorificos Pto. Montt v| Instruccién de Entrada:E‘

Especie: i Producto: X

calidad: % Calibre:l v|

Lote MP |:‘ Estado Caja: |TODOS—V|
|

Codigo Barra Caja |
Filtrar

Producto Calidad

Calibre Lote MP| Total Cjs. Total Kgs.

Cliente Especie

COHO FILLET TRIM PREMIUM
SALMON c LA

£ CN-50 23 725,00 286

Frigorificos Pto.

[l pesbloqueada 1 it
1

Bloguear/Desbloguear

Seleccionar Todas




13) Pantalla que modifica la contrasefia de un Usuar

MobIFICAR CLAVE USUARIO

Nombre Usuario: encuentro tecxnologia

Usuario: enctec

Ingrese Clave: | |

Confirmar Clave: | |

Modificar

14) Pantalla de Mantenedor de Archivo Plano

MANTENEDOR ARCHIVO PLANO CLIENTE

Cliente: |Camanchaca SA v| Decimales: |
Campos Disponibles Campos Seleccionados
peso_bruto_real ~ 1 : producto
codigo_unidad_medida 2 id_lote_mp
peso_neto_objetivo 3 : cliente
especie 5= Agregar >>

calidad

calibre = ]
codigo_barra SELET

unidades_en_caja
fecha_produccion

£

Volver

H
E

Orden



15) Pantalla de Mantenedor de Unidad de Medida

MANTENEDOR UNIDAD DE MEDIDA

Cliente Kilogramos Libras Gramos
Frigorificos Pto. Montt KG LB gars
Camanchaca 5.4 kg Ibs gramo
Pacific Star KG LB GR

Agregar Nuevo Volver




G. Documento de Pruebas
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H. Cddigo Fuente de Impresiéon de Etiqueta de PALLET

Imports System.Web.Services
Imports System.Text.RegularExpressions
Imports System.lO

<System.Web.Services.WebService(Namespace := "http://tempuri.org/capa_negocios/cn_Etiqueta_")> _
Public Class cn_Etiqueta_
Inherits System.Web.Services.WebService

‘METODO PRINCIPAL DE IMPRESION DE ETIQUETAS

<WebMethod()> _
Function bolmprimirEtiquetaPallet(ByVal sConn As String, _
ByVal ildPallet As Integer, _
ByVal ildInicializacion As Integer, _
ByVal sCodigoEtiquetadora As String, _
ByVal iCopias As Integer, _
ByRef sErrMsg As String) As Boolean
Dim boRetorno As Boolean = True
Dim sEtiqueta, sEtiquetadora As String
Dim ildEtiqueta As Integer
Dim oDatos As New DataSet
Dim oPallet As New DataSet
Dim oFilas As DataRow
Dim i As Integer
SErrMsg ="
' Se obtiene informacion del PALLET
boRetorno = boObtenerPallet(sConn, ildPallet, oPallet, SErrMsg)
If boRetorno Then
If (oPallet.Tables("Datos").Rows.Count > 0) Then
oDatos.Reset()
'Se busca la ETIQUETADORA que esta asociada para imprimir etiquetas de PALLET
boRetorno = boObtenerEtiqueta(sConn, -1, "PALLET", oDatos, SErrMsg)
If boRetorno And (oDatos.Tables("Datos").Rows.Count > 0) Then
ildEtiqueta = oDatos.Tables("Datos").Rows(0).ltem("id_etiqueta”)
'Se obtiene el BUFFER de la ETIQUETA
boRetorno = boObtenerBufferEtiqueta(sConn, ildEtiqueta, sEtiqueta, SErrMsg)
If boRetorno Then
ildEtiqueta = oDatos.Tables("Datos").Rows(0).ltem("id_etiqueta”)
'Se obtiene los campos que utiliza la etiqueta y se reemplaza por sus valores(finales)
sEtiqueta = GetEtiquetalmprimible(sEtiqueta, oPallet, 1)
If boRetorno Then

If (oDatos.Tables("Datos").Rows.Count > 0) And (Not
IsDBNull(oDatos.Tables("Datos").Rows(0).ltem("nombre_cola_etiquetadora"))) Then

sEtiquetadora = oDatos.Tables("Datos").Rows(0).ltem("nombre_cola_etiquetadora”)
Else
boRetorno = False
sErrMsg = "No existe etiquetadora asociada a la estacion de trabajo”
End If
If sEtiquetadora =" Then
boRetorno = False
sErrMsg = "No existe etiquetadora asociada a la estacién de trabajo”
End If
End If

If Trim(sEtiqueta) ="" Then
sEtiqueta = "Etiqueta NO generada”

End If

If boRetorno Then
' Si no hubo errores se imprime la etiqueta
Fori=1 To iCopias




boRetorno = ImprimirEtiqueta(sEtiquetadora, sEtiqueta, SErrMsg)
Next
End If

End If

Else
sErrMsg = "No se puedo obtener etiqueta para el pallet n°" & ildPallet
boRetorno = False

End If

End If
End If

Return (boRetorno)
End Function

'Funcion gque busca la informacion de un PALLET en particular

Function boObtenerPallet(ByVal sConn As String, _
ByVal ildPallet As Integer, _
ByRef oDatos As DataSet, _
ByRef sErrMsg As String) As Boolean

Dim oAdmConexion As New capa_negocios.ws_AdmConexionBD.cd_AdmConexionBD
Dim sSql As String
Dim boRetorno As Boolean = True

sErrMsg = vbEmpty

If (IsNumeric(ildPallet) = False) Then

boRetorno = False

sErrMsg = lIf(sErrMsg = vbEmpty, "™, vbNewLine) & “El identificador de la orden de empaque no es numérico"”
End If

If boRetorno = True Then
Try
'Se llama al procedimiento almacenado para buscar la informacién del PALLET
oAdmConexion.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials
sSql = "sp_SelectPalletParaEtiq " & IIf(ildPallet = -1, "null", ildPallet)

boRetorno = oAdmConexion.boGetDataSet(sConn, sSql, oDatos, sErrMsg)
Catch ex As Exception
sErrMsg = ex.ToString
boRetorno = False
End Try
End If
Return (boRetorno)
End Function




'Funcion gque busca la informacion de un ETIQUETA

Function boObtenerEtiqueta(ByVal sConn As String, _
ByVal ildEtiqueta As Integer, _
ByVal sGlosaEtiqueta As String, _
ByRef oDatos As DataSet, _
ByRef sErrMsg As String) As Boolean

Dim oAdmConexion As New capa_negocios.ws_AdmConexionBD.cd_AdmConexionBD
Dim sSql As String
Dim boRetorno As Boolean = True

sErrMsg = vbEmpty

If (IsNumeric(ildEtiqueta) = False) Then

boRetorno = False

sErrMsg = lIf(sErrMsg = vbEmpty, ", vbNewLine) & “El identificador de la etiqueta no es numérico"
End If

If boRetorno = True Then
Try
oAdmcConexion.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials
'Se busca la informacion de la etiqueta
sSql = "sp_SelectEtiqueta " + IIf(ildEtiqueta = -1, "null", ildEtiqueta) & ", " & _
lIf(sGlosaEtiqueta = ", "null", """ & sGlosaEtiqueta & ")
sSql =sSql
boRetorno = oAdmConexion.boGetDataSet(sConn, sSql, oDatos, sErrMsg)
Catch ex As Exception
sErrMsg = ex.ToString
boRetorno = False
End Try
End If
Return (boRetorno)
End Function

'Funcion que busca el BUFFER de la etiqueta

Function boObtenerBufferEtiqueta(ByVal sConn As String, _
ByVal ildEtiqueta As Integer, _
ByRef sEtiqueta As String, _
ByRef sErrMsg As String) As Boolean

Dim oAdmConexion As New capa_negocios.ws_AdmConexionBD.cd_AdmConexionBD
Dim sSql As String

Dim boRetorno As Boolean = True

Dim oDatos As New DataSet

SErrMsg =

If (IsNumeric(ildEtiqueta) = False) Then
boRetorno = False

sErrMsg = lIf(sErrMsg =", ", vbNewLine) & "El identificador de la etiqueta no es numérico"
End If
If boRetorno = True Then

Try

oAdmConexion.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials
sSql = "sp_SelectEtiqueta " & llf(ildEtiqueta = -1, "null*, ildEtiqueta) & ",null"
boRetorno = oAdmConexion.boGetDataSet(sConn, sSql, oDatos, sErrMsg)

'Se instancia una variable con la direccion de donde esta el archivo de la etiqueta
Dim myFileStream As New System.lO.FileStream(oDatos.Tables("Datos").Rows(0).ltem("url_etiqueta"),
System.lO.FileMode.Open, System.lO.FileAccess.Read, System.lO.FileShare.Read




Dim myReader As New System.|lO.StreamReader(myFileStream, System.Text.Encoding.Default)
sEtiqueta = myReader.ReadToEnd()

myReader.Close()

myFileStream.Close()

Catch ex As Exception
sErrMsg = "La Path de la Etiqueta no existe, 0 no corresponde"
boRetorno = False
sEtiqueta =""
End Try
End If

Return (boRetorno)
End Function

'Funcion remplaza los campos de la etiqueta por la informacién del PALLET

Function GetEtiquetalmprimible(ByVal sBufferEtiquetaOriginal As String, ByVal oDatos As System.Data.DataSet,

ByVal iNivel As Integer) As String

Dim sBufferEtiqueta As String

Dim oUtilEtiquetas As New capa_negocios.cn_UtilEtiquetas

Dim sErrMsg As String

Dim sConn As String

Dim sCodigoCampoEtiqueta As String

Dim ildOrdenEmpaque As Integer

Dim sValorMasProbable As String

Dim sValorUsado As String

sErrMsg = vbEmpty

Try
If (sBufferEtiquetaOriginal <> ") And (oDatos.Tables("Datos").Rows.Count > 0) Then
sBufferEtiqueta = sBufferEtiquetaOriginal

Dim sLlaves As String

Dim oMIiER As New Regex(GetAbreLlave(iNivel) & "[0-9a-zA-Z_]*" + GetCierraLlave(iNivel))
Dim oMiMC As MatchCollection

Dim boRetorno As Boolean = True

oMiMC = oMiER.Matches(sBufferEtiqueta)
If (oMiMC.Count > 0) Then
Dim sCampoConLlaves, sCampo As String

Dim m As Match
'Se remplazan los campos de la etiqueta por la informacién del PALLET
For Each m In oMiMC
Try
sCampoConLlaves = m.Result("$0")
sCampo = sCampoConLlaves.Substring(iNivel, sCampoConLlaves.Length - 2 * iNivel)
sValorMasProbable = oDatos.Tables("Datos").Rows(0).ltem(sCampo)
sBufferEtiqueta = sBufferEtiqueta.Replace(sCampoConLlaves, sValorMasProbable)
Catch ex As Exception
sBufferEtiqueta = sBufferEtiqueta.Replace(sCampoConLlaves, ")
End Try
Next m
End If
End If
Catch ex As Exception
sBufferEtiqueta = "
End Try

Return (sBufferEtiqueta)
End Function




'Funcion que IMPRIME finalmente una etiqueta

Function ImprimirEtiqueta(ByVal simpresora As String, ByVal sBufferAlmprimir As String, ByRef sMsjError As String)
As Boolean
Dim boRetorno = True

Try
Dim oMiPrinterSettings As New System.Drawing.Printing.PrinterSettings

oMiPrinterSettings.PrinterName = simpresora
If (oMiPrinterSettings.IsValid) Then
'Funcion gue envia la cola de impresion a la ETIQUETADORA
RawPrinterHelper.SendStringToPrinter(simpresora, sBufferAlmprimir)
Else
sMsjError = "No existe impresora en el sistema operativo"
boRetorno = False
End If
Catch ex As Exception
sMsjError = "No se pudo imprimir etiqueta”
boRetorno = False
End Try
Return (boRetorno)
End Function

'Funcion que instancia el primer caracter de la expresion regular que remplaza la informacién del etiqueta en la funcion
‘GetEtiquetalmprimible

Function GetAbreLlave(ByVal n As Integer) As String
Dim i As Integer
Dim sLlaves As String =

Fori=1Ton
sLlaves = sLlaves & "{"
Next

Return (sLlaves)
End Function

'Funcion gue instancia el Ultimo caracter de la expresion regular que remplaza la informacién del etiqueta en la funcion
‘GetEtiquetalmprimible

Function GetCierraLlave(ByVal n As Integer) As String
Dim i As Integer
Dim sLlaves As String =

Fori=1Ton
sLlaves = sLlaves & "}"
Next

Return (sLlaves)
End Function
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